FICHA TECNICA N° 255

SET DE BALON DE FUTBOL NRO 4 Y NRO 5

ELEMENTO ANALOGO

N.A.

CATEGORIA GENERAL

MATERIAL PEDAGOGICO

CLASIFICACION

GRADOS 1° A5°

CATEGORIA

ARTICULOS DEPORTIVOS /
DEPORTES

IMAGEN

DESCRIPCION Y USO

Empleado para el desarrollo de practica deportiva con nifios, nifias y
adolescentes. El bal6on permite la practica del futbol, involucra
ejercicios de salto y distancia, los beneficios son que estimula la
oxigenacion de la sangre, la resistencia fisica y la liberacion de toxinas.
Este deporte estimula fundamentalmente los reflejos, la coordinacion,
L™ la atencion, la punteria y el pensamiento rapido para la resolucion y
superacion de obstaculos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BALON DE FUTBOL No. 4

-
\k‘-:- |'.f' | _#',f BALON DE FUTBOL No.5
i il Cubierta sintética de cuero a base

- . - - MATERIAL de PVC, enmallado 100% en
Nylon
T 1% COLOR Variados

CONTENIDO MINIMO 1 Set X 2 unidades (#4 y #5)

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Set de 2 Balones de futbol de #4 -#5- superficie lisa, cubierta en material sintético a base de PVC (Policloruro de Vinilo),
enmallado en hilo 100% Nylon, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, sobresaliente durabilidad, minima pérdida
de aire, excelente suavidad al toque, total esfericidad, alta resistencia, calidad certificada, para uso en superficies de juego:
Artificial, Natural, Tierra, Arenilla, Duras.

Codigo UNSPSC 49161504

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando cumpla o
mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La pieza debe ser segura, elaborada en material no tdxico ni nocivo, resistente a la manipulacion, evitando el deterioro
causado por el uso. El material debe permitir a los nifios, nifias y adolescentes la exploracion, manipulacién y el acercamiento
a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin
roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




