FICHA TECNICA N° 91 FULTBOLIN DE MADERA

CATEGORIA GENERAL Material pedagdgico
ilﬁi'}n_gggo N.A. CLASIFICACION 10 a 18 ANOS
CATEGORIA JUEGO
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Juego de mesa que involucra a dos jugadores que asumen la
funcionalidad de uno de los dos equipos de futbol representados
en el tablero, se juega un partido de futbol con las reglas asociadas
al mismo. Desarrolla agilidad mental y fisica, coordinacién motriz y
visual, estrategia y paciencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LARGO 50 a 60 cm
ANCHO 25a 28 cm
ALTO 15,5 a 17 cm
MATERIAL Madera
COLOR Variados
CONTENIDO MINIMO Unidad

VIDA UTIL MINIMA 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

FULTBOLIN DE MADERA, Tamafo: Largo de 50 cm a 60 cm; Ancho de 25 cm a 28 cm; Alto de 15,5cm a 17
cm; 16 piezas de 14 a 16 cm que representan a los futbolistas, ensartados en 6 varillas metalicas con mangos
a los lados de cada una, deben girar y desplazaarse a los lados con facilidad, el tablero representa un campo
de futbol, los equipos deben estar diferenciados por color, cuenta con una pelota del tamafio de los jugadores
de madera.

Cdédigo UNSPSC 60102600, 60141101, 60141102

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas. Debe ser de alta densidad y permitir a los nifios, nifias, adolescentes y jévenes la exploracion,
manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente
para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten
la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccién, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o
advertencias de productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




