FICHA TECNICA N° 46 PALIN

| CATEGORIA | Agropecuario

IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Uso: Herramienta para remover tierra en agricultura.
Descripcion: Palin con mango en madera, resistente al 6xido y de alta
durabilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Herramienta en acero

MATERIAL
Mango en madera

!

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Palin con mango en madera,
Material acero con pintura electrostatica resistente al 6xido y de alta durabilidad o recubrimiento inoxidable. Herramienta de

agricultura.
Uso: hoyador

Tratada térmicamente con temple y revenido
Cédigo UNSPSC 27112004

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios la exploracion,
manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para
soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




