FICHA TECNICA N° 77 CORRAL TERNERIL

CATEGORIA GENERAL EDUCACION MEDIA
CLASIFICACION N/A
CATEGORIA AGROPECUARIO

IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Este elemento permite tener al ternero aislado pero en aire libre ademas
de mantenerlos con un ambiente de facil limpieza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTENIDO MINIMO Unidad
MATERIAL Estructura en acero
ALTURA 1,80 metros
AREA 4 Metros cuadrados
MODULOS Individuales

SR

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Se utiliza para resguardar los terneros recién nacidos.
Estructura en acero con paredes en ecomadera plastica al natural

Techo en teja con desnivel, piso en Caucho de alto trafico u otro material que permite tener al ternero aislado, material que
permita un facil lavado

Codigo UNSPSC 21101902

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios la exploracion, manipulacion
y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecéanicay la estabilidad suficiente para soportar las tensiones
debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad del
producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma adecuada para su
mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de productos
contraindicados. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




