FICHA TECNICA No. 11 PANDERO

CATEGORIA
MATERIAL PEDAGOGICO
ELEMENTO N.A. GENERAL _
ANALOGO CLASIFICACION GRUPO DE EDAD 4 - 6 ANOS
CATEGORIA SONIDO Y MUSICA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Instrumento de percusién perteneciente al grupo de los tambores, que
permite marcar los tiempos en una pieza musical y/o en las diferentes
actividades de expresion corporal. Para hacerlo sonar se pueden usar
las palmas de las manos o una baqueta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIAMETRO 35 cm

ESTRUCTURA: En madera o materiales
naturales de alta resistencia, no téxico, ni
nocivo. Resistente a las grietas, quebraduras y
a la manipulacion. PARCHES: De cuero, de
alta resistencia, no toxico, ni nocivo.

MATERIAL . . iy
Resistente a los golpes y a la manipulacién.
BAQUETA: En madera natural. Acabado
natural, en fibra o caucho resistente a los
impactos. INSUMOS: Sellantes o pinturas no
téxicas.

COLOR Madera y cuero natural

CONTENIDO Un (1) pandero y un (1) golpeador

VIDA UTIL MiNIMA 3 | ARos

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Instrumento que consta de una estructura, de forma cilindrica, recubierta por una membrana (parches)
en una de sus caras. Cuenta con un (1) golpeador, baqueta o mazo en madera, fibra o caucho de punta
redonda. El instrumento debe ser liviano, en consideracion a las posibilidades de manipulacion por parte
de las nifias y los nifios. Debe dejarse ver el color natural de la madera de la estructura. Ha de estar
elaborado en material de alta resistencia al uso y cambios climaticos. No requiere mantenimiento
especializado. Madera con tratamiento de sellado e inmunizacion, que permita mayor resistencia en
climas humedos, libre de astillas y filos cortantes. Laca o material de acabado mate sin grumos ni
rebabas.

Codigo UNSPSC 60131400

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre
y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los materiales deben ser de alta densidad, seguros y no téxicos, sin puntas agudas, ni filos cortantes.
El elemento no debe contener piezas sueltas que puedan generar riesgo de ser ingeridas y debe permitir
a los nifios y las nifas la exploracion, manipulacién y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Debe contar con resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al
uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser
fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




