FICHA TECNICA No. 363 BOTIQUIN MORRAL

CATEGORIA GENERAL | EDUCACION MEDIA
ELEMENTO ANALOGO N.A. CLASIFICACION N/A

CATEGORIA TURISMO
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Contiene:

- Botella de Alcohol de 120 M.

- Aviso primeros auxilios ( Sefial de Pared )
- 1 TapabocaS de tela

- 2 paresGuantes desechables

- Paquete de algodén 5 gr.

- Vaselina

- Paquete de baja lenguas

- Paquete de Gasas Estériles

-Jeringa 5 cm

- Botella de agua mineral 300 ml.

- Paquete de copitos de algodén

- Paquete de analgésico x 4 unidades 500 mg.
- Rollo completo de papel higiénico

- Curas

- Paiitos humedos

- Toalla absorbente

- Espejo

- Bisturi

- Vela de parafina

- Paquete de cerillos

Imagen solo como referencia ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLOR Rojo con cinta reflectiva
MATERIAL Lona
ANCHO APROX 30cm
ALTO APROX 40 cm
FONDO 10 cm
CONTENIDO MINIMO (I;/Ioa;:ectiaé:e botiquin con 20 articulos de

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Morral de tela, color rojo con el contenido antes referenciado.

CODIGO UNSPSC:52121603




Nota: Las imdgenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no tdxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes
puedan ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios la
exploracién, manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecdnica y la estabilidad
suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan
causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la
calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o
advertencias de productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.




