FICHA TECNICA N° 3 COLORES TRIANGULARES

CATEGORIA GENERAL | MATERIAL PEDAGOGICO
ELEMENTO - <
ANALOGO N.A. CLASIFICA'CION GRL,JPO DE EI?AD 2 A6 ANOS
CATEGORIA GRAFICA, PLASTICA Y VISUAL
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Caja de 12 lapices de colores triangulares gruesos de la mas alta
calidad, ideales para dibujar y colorear. Cada lapiz de un color
diferente (primarios, secundarios, blanco y negro) para realizar
ejercicios de escritura, graficos y pictoricos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO MINIMO LAPIZ 15-18 cm

LB DIAMETRO LAPIZ 7-10 mm
MATERIAL LAPIZ Made.ra de cedro barnlgado con laca
‘ del mismo color de la mina.
DIAMETRO MINA

Minimo 3 — 6 mm

o MATERIAL MINA B_ase a la cera con resistencia la luz
nivel Ill.
Cada lapiz de un color distinto:
COLOR amarillo, azul, rojo, naranja, morado,
verde, blanco y negro, entre otros.
CONTENIDO MINIMO Caja de 12 lapices
VIDA UTIL MINIMA 2 | afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Caja de 12 lapices de colores triangulares gruesos de la mas alta calidad, ideales para dibujar y colorear. Cada
lapiz de un color diferente (primarios, secundarios, blanco y negro, entre otros). Mina en base a la cera para
garantizar su suavidad, cremosidad y facil pigmentacién, con resistencia a la luz nivel lll. Al dibujar y colorear
los lapices de colores deben proporcionar una textura lisa y cremosa de los pigmentos. No téxicos. Mina muy
resistente al quiebre, estructura triangular en tamafio grueso.

Codigo UNSPSC 44121707

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o0 mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe permitir a los nifios y las nifias la exploracion, manipulacion y el
acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las
tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




