FICHA TECNICA 120 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

CATEGORIA GENERAL Material pedagégico
Aoas N.A. CLASIFICACION 10 a 18 ANOS
CATEGORIA MUEBLES Y ENSERES
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Se le denomina a un elemento de movimientos apresurados con
suficientes elementos y utensilios destinados para atender y brindar
los primeros auxilios en caso de accidente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO 15 cm
ANCHO 16x26 cm
MATERIAL No toxico

COLOR N.A.

CONTENIDO MINIMO Caja con elementos

VIDA UTIL MINIMA 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Unidad. Caja plastica de color blanco, con 1 compartimento organizador, elaborada en polipropileno. Cuenta
con cierre de broche y manija de agarre. No contiene medicamentosBOTIQUIN BASICO DOTADO en Caja
plastica con compartimentos. Contiene:

* 2 Jabon yodado de 60 ml.  * 1 Alcohol 120 ml. * 1 Agua Oxigenada 120ml. * 1 Micropore
* 1 Termdémetro digital. * 1 Tapabocas. * 3 Paquetes de gasa esteril de 5 esponjas

* 1 Manual primeros auxilios. * 1 Paquete 3 condones * 1 Sobre de sales de rehidratacion

* 1 paquete de aplicadores x 20 Unidades * 1 Venda elastica

* 2 Apoésitos para adulto. * 1 Paquete algodon de 5gr * 1 Solucién inyectable de cloruro de sodio

*1 Jeringa de 3 ml. * 1 Jeringa de 5 ml * 1 Esparadrapo de 1"

* 2 Curas * 1 Tijeras * 1 Par de guantes de cirugia

Cédigo UNSPSC 42172001

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas. Debe ser de alta densidad y permitir a los nifios, nifias, adolescentes y jovenes la exploracion,
manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente
para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten
la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o
advertencias de productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




