FICHA TECNICA N° 224 CARTON MICROCORRUGADO

CATEGORIA GENERAL MATERIAL PEDAGOGICO
ELEMENTO ANALOGO N.A. CLASIFICACION GRADOS 1° A 5°

CATEGORIA PAPELERIA/PAPELERIA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Laminas de cartéon microcorrugado color café claro o crudo de N: 0,5-
0.75 mm de calibre, de una sola onda con medidas de 70 X 100 cm.
Material sumamente resistente y muy flexible usado para la fabricacion
de estructuras, cajas, escenarios y escenografias para el desarrollo de
expresiones artisticas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO 100 cm
ANCHO (aproximado) 70 cm
CALIBRE 0,75 mm
MATERIAL Cartén microcorrugado
COLOR Café claro o crudo
CONTENIDO MINIMO 1 Pliego

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Laminas de cartén microcorrugado color café claro o crudo de 0.75 mm de calibre, de una sola onda con medidas de pliego
100 x 70 cm

Cédigo UNSPSC 14121506, 24112505

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando cumpla o
mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas.
Debe permitir a los nifios, nifias y adolescentes la exploracidon, manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso o deformaciones que puedan causar
heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




