FICHA TECNICA N° 81 INYECTOR DE CLORO

CATEGORIA GENERAL EDUCACION MEDIA

CLASIFICACION N/A

CATEGORIA AGROPECUARIO
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Este elemento permitird que el estudiante adquiera conocimientos del
cuidado del ganado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTENIDO MINIMO Unidad
CONCENTRACION DE Residual aproximada de 1.0a 1.5
CLORO ppm
Incluye elementos necesarios para
INSTALACION instalar directo en tuberia de donde
se trae el agua para los animales
VALVULA De control para regular el flujo
INCLUYE Pastilla; de 3 pngada; de diametro,
necesarias para dos ciclos de uso

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Dosificador automatico de cloro en linea por diferencial de presién se instalan directamente en la tuberia de retorno del
agua, por lo tanto, no requieren de mangueras o conexiones adicionales.

Codigo UNSPSC 41123401

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios la exploracién, manipulacion
y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones
debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad del
producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma adecuada para su
mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de productos
contraindicados. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




