FICHA TECNICA N° 16

JUEGO DE PINCELES

CATEGORIA .
GENERAL MATERIAL PEDAGOGICO
ELEMENTO NA -
ANALOGO ‘| CLASIFICACION GRUPO DE EDAD 4 A 6 ANOS
CATEGORIA GRAFICA, PLASTICA Y VISUAL
IMAGEN DESCRIPCION Y USO
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Set de 24 pinceles para alto trafico, planos y redondos, de cerdas
suaves, de diferentes tamafios, con mango en madera,
ensamblados con resina epdxica mejorada que minimiza la caida
de las cerdas, 100% cerda natural. Sirve para pintar superficies
grandes, medianas y pequenas sobre papel de diversa
composicion, cartulina o carton, muros, pisos, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mango: madera, cerdas naturales de origen
MATERIALES vegetal, Virola de acero (abrazadera
metélica que mantiene unidas las cerdas).
~ 8 pinceles delgados: numeros 2 a 5.
TAMANOS 8 pinceles medianos. numeros 6 a 8.
8 pinceles pequefios: numeros 9 a 12
TIPOS 12 pinceles planos y 12 pinceles redondos.
COLOR Mango color natural, lacado o inmunizado
mate.
CONTENIDO .
MiNIMO Unidad
VIDA UTIL MINIMA | 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Pinceles planos y redondos de diferentes tamafos, con cerdas suaves naturales, mango en madera
color natural lacado mate, ensamblados con resina epdxica mejorada que minimiza la caida de las
cerdas, virola de acero. Las cerdas deben ser suaves al tacto y presentar un alto nivel de absorcion
y flexibilidad. No deben presentar rebabas o residuos de laca o pegamento. La virola debe estar
firmemente adherida y ensamblada al mango y presentar una alta resistencia al uso de alto trafico.
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Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares,
siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.




REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus
partes puedan ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe permitir a los nifios y las nifias la
exploracion, manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y
la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que
puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




