
FICHA TÉCNICA No. 25 HULA HULA DE 35 

ELEMENTO 
ANÁLOGO 

Aros de malabares 

CATEGORÍA GENERAL MATERIAL PEDAGÓGICO 

CLASIFICACIÓN GRUPO DE EDAD 3 a 10 años 

CATEGORÍA 
CUERPO, MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN 
DRAMÁTICA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN Y USO 

 
 
 

Aros en plástico, que permiten fortalecer el control corporal, la orientación 
espacial, la coordinación visomotora, el equilibrio y los conceptos dentro-fuera, 
arriba-abajo. También sirve para colgar o colocar sobre el suelo de forma 
horizontal. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Diámetro del aro pequeño 35 cm 

Calibre tubo aproximado 16 - 20 mm 

MATERIAL 
Plástico de alta resistencia (Polietileno, 
polipropileno PP, HDPE, etc.) 

COLOR 
Colores variados e intensos: amarillo, azul 
oscuro, azul claro, rojo, naranja, verde oscuro, 
verde claro, rosa y fucsia entre otros. 

CONTENIDO Ver requerimiento técnico 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Hula hula en plástico sólido y resistente a la manipulación, libres de remaches o grapas metálicas, pueden ser continuos o de 
ensamblar. Si son de ensamblar, las uniones deben ser fuertes para evitar que se desarme con facilidad. Deber ser resistente y 
no debe requerir mantenimiento especializado. Los aros no deben perder su forma redonda, incluso si se pliega. 
 
Código UNSPSC 49211802 
 
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o 
mejore las especificaciones técnicas. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Los hula hula deben garantizar la seguridad de las niñas y los niños en el momento de uso. Plástico resistente a las rasgaduras 
y a la manipulación. No debe contener puntas agudas, ni filos cortantes, estar libre de grapas o remaches accesibles. No pueden 
poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos por los niños y niñas. Se debe garantizar que el plástico 
no sea de PVC (Cloruro de polivinilo) ni poliestireno. 

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD 

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. 
El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación. 

 


