FICHA TECNICA N° 286 MUNECOS DE TRAPO

CATEGORIA MATERIAL PEDAGOGICO
GENERAL
ELEMENTO NA , ’
ANALOGO A. CLASIFICACION GRUPO DE EDAD 4 - 6 ANOS
CATEGORIA JUGUETERIA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Set de 6 mufiecos y mufiecas sexuados representando nifios,
ninas y adultos con diferentes caracteristicas fisicas.
Confeccionadas en tela de material sintético y lana suave — Hipo
alergénico lavable, relleno blando. Los mufecos deben estar
vestidos cuidadosamente, con la cara sin pintura ni bordado, para
que los nifios la puedan dibujar. El material debe ser entregado en
algun tipo de empaque o contenedor que facilite la organizacion y
evite, en lo posible, la pérdida de las partes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO 40 cm

ANCHO DE BRAZO 27 cm

A BRAZO

PROFUNDIDAD 11 cm
Confeccionadas en tela de material sintético

LRI y lana suave — hipo alergénico lavable,
relleno blando.

COLOR Segun las caracteristicas fisicas.

SI%\”IIIENIDO Set de 6 murfiecos

VIDA UTIL MiNIMA 3 afnos

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Set de 6 mufiecos y mufiecas sexuados representando nifios, nifias y adultos con diferentes caracteristicas
fisicas. Confeccionadas en tela de material sintético y lana suave — hipo alergénico lavable, relleno blando. Los
mufiecos deben estar vestidos cuidadosamente, con la cara sin pintura ni bordado, para que los nifios la puedan
dibujar. El material debe ser entregado en algun tipo de empaque o contenedor que facilite la organizacion y evite,
en lo posible, la pérdida de las partes.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los elementos deben ser seguros, no tdxicos, no deben contener piezas sueltas que puedan generar riesgo de
ser ingeridas y deben permitir a los nifios y las nifias la exploracion, manipulacion y el acercamiento a estos sin
que provea peligro. Deben contar con resistencia mecanica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones
debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser
fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




