FICHA TECNICA 158 PINZA SUJECION

CATEGORIA GENERAL Material pedagdgico
iklEAl\liI(E)NGTOO N.A. CLASIFICACION 11 a 18 ANOS

CATEGORIA LABORATORIO QUIMICA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Son un tipo de sujecién ajustable, generalmente de metal, que
forma parte del equipamento de laboratorio, mediante la cual se
pueden sujetar diferentes objetos de vidrio (embudos de
laboratorio, buretas...

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO N.A. cm

ANCHO N.A. cm

MATERIAL Acero o aleacion de aluminio
laboral

COLOR N.A.

CONTENIDO MINIMO Unidad

VIDA UTIL MINIMA 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Unidad. Medidas estandar. Dedos de sujecidn cubiertos de vinilo para la proteccion de los elementos
sujetados. Mecanismo de regulacion de cobertura mediante tornillo. Con doble nuez.

Cdbdigo UNSPSC 41122404
Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas. Debe ser de alta densidad y permitir a los nifios, nifias, adolescentes y jovenes la exploracion,
manipulacién y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente
para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten
la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o
advertencias de productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




