FICHA TECNICA 213 CALIBRADOR O PIE DE REY METALICO

CATEGORIA GENERAL Material pedagdgico
iklEAl\liI(E)NGTOO N.A. CLASIFICACION 11 a 18 ANOS

CATEGORIA LABORATORIO FISICA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

El calibre también denominado vernier, calibrador, cartabén de
corredera, pie de metro o pie de rey, es un instrumento de medicion,
principalmente de didmetros exteriores, interiores y profundidades,
utilizado en el ambito industrial. El vernier es una escala auxiliar

[ O gue se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en
k'\{ | ella lecturas fraccionales exactas de la minima divisién. Para lograr
' lo anterior, una escala vernier esta graduada en un namero de
divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la
escala principal; ambas escalas estan marcadas en la misma
direccion.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
LARGO 15 cm
’ ANCHO N.A. cm
5 MATERIAL Metal
COLOR N.A.
CONTENIDO MINIMO Unidad en empaque individual
para su proteccion
VIDA UTIL MINIMA 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Se requiere unidades metalicas en empaque individual para su proteccién, de minimo 15 cm de largo.
Cédigo UNSPSC 41111621

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas. Debe ser de alta densidad y permitir a los nifios, nifias, adolescentes y jovenes la exploracién,
manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad suficiente
para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten
la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o
advertencias de productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




