FICHA TECNICA No. 344 MORRAL 40 L
CATEGORIA .
ELEMENTO ANALOGO N.A GENERAL OOCATON MEPR
o CLASIFICACION N/A
CATEGORIA TURISMO
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

31CM

Imagen solo como referencia

* Correas anatémicas para los hombros

¢ Bolsillo frontal y bolsillos de malla en el cinturén y en laterales para
botellas con agua.

e El material de malla se utiliza en las areas de contacto, lo que
proporciona una excelente ventilacidn y propiedades transpirables.
e Construido por un material de nylon ligero e impermeable
especialmente desarrollado.

e Con compartimento para portatil de 15 a 17 pulgadas.

® Posee cremalleras con sistema impermeable.

e |deal para montafiismo, camping, escalada en roca, mochilero,
esqui extremo y otras actividades al aire libre.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO 52 cm

ANCHO 31 cm

FONDO 25 cm

PESO EMPAQUE 1.2 Kg

VOLUMEN 40 Litros

MATERIAL Nylon

TAMANO EMPAQUE | 33x61x15cm

E/ICI?SI-II-\EIZIDO Contiene funda impermeable para cubrir el

morral, es doble faz y reflectivo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Material: Nylon.

e Tamafio Aprox.: 52 x 31 cm

e VVolumen: 40 Litros.

Nota: Las imdgenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

CODIGO UNSPSC: 52121603

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacién constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes
puedan ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios la
exploracién, manipulacién y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecdanica y la estabilidad
suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan

causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD




Guardar el morral en un lugar seco para que las telas de los morrales conserven sus propiedades (especialmente
la impermeabilidad) se recomienda no lavar a maquina, no usar secadora, no lavar en seco ni utilizar
blanqueador. No planchar. En caso de ser necesario, lavar el morral a mano, con agua tibia enjabonada y un
cepillo.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.




