FICHA TECNICA N° 56 CARBON ACTIVADO

CATEGORIA IAgropecuario/agroindustrial

IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Uso: permite evidenciar como purificar el agua, al absorber
contaminantes soélidos y sedimentos.

Descripcion: Paquete por 1 kilo. Insumo necesario para el
funcionamiento de los filtros de los purificadores de agua.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PAQUETE 1 kilo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Carbén activado para purificar el agua.

Codigo UNSPSC 11101522

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o0 mejore las especificaciones técnicas

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacién constante, evitando que, al deteriorarse, sus
partes puedan ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Debe ser de alta densidad y permitir a las nifias y los nifios
la exploracion, manipulacién y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecénica y |3l
estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que
puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten
la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma
adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones 0
advertencias de productos contraindicados.

[Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




