FICHA TECNICA N° 66 MOLINO DE MARTILLO

CATEGORIA | Agropecuario

IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Maquina que se utiliza para cortar y triturar forrajes, moler semillas y
cascaras de cereales, maiz desgranado, cafia de azucar, racimos de
yuca, gramineas, entre otros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMENSIONES 192 x 71,6 x 36 mm

POTENCIA MINIMA 2 hp

VOTAJE 110 O 220 VOLTIOS
Consta de 2 martillos fijosy 2
Cuchillas

CONTENIDO MINIMO Incluye Motor de 1.5 HP con

selector de voltaje 110/220, Suiche
On-Off y 4 Cribas.

Consta de 2 matrtillos fijos y 2
Cuchillas

CONTENIDO MINIMO Incluye Motor de 1.5 HP con
selector de voltaje 110/220, Suiche
On-Off y 4 Cribas.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Produccién: Hasta 320 Kilos Hora moliendo granos secos
Minimo 700 Kilos Hora picando racién verde.

Material lamina en acero

Incluye Tolva

Manual de uso

Codigo UNSPSC 21102006

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando cumpla o
mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacién constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Es seguro y no permite fugas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad del
producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma adecuada para su
mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de productos
contraindicados. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




