FICHA TECNICA N° 283 JUEGO DE CONSTRUCCION
CATEGORIA .
ELEMENTO A GENERAL ’ MATERIAL PEDAGOGICO~
ANALOGO o CLASIFICACION GRUPO DE EDAD 2 A 6 ANOS
CATEGORIA JUGUETERIA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO
Conjunto de figuras geométricas en madera para apilar y construir, en las
siguientes figuras: cubos, bloques rectangulares, tridngulos, cilindros,
circulos, medios circulos y medio circulo con techo plano, con diferentes
dimensiones.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Conjunto de figuras geométricas en madera para
apilar y construir, en las siguientes figuras cubos,
prismas, triangulos, piramides, cilindros, circulos,
= ! medios circulos y medio circulo con techo plano,
| ?\.\ con diferentes dimensiones, Largo minimo (pieza
TT- —~ ) mas grande) 8 cm, largo minimo (pieza mas
N3 DESCRIPCION pequefia) 4 cm, diametro minimo (pieza grande)
| B 7 cm, diametro minimo (pieza pequefia) 3 cm.
.‘;N'.i? Material Madera. 50 piezas en madera natural y
50 piezas en colores primarios y secundarios.
Contenido set: 100 piezas con caja plastica de
almacenamiento, de 4 mm de espesor,
transparente y con tapa de ajuste con 2 manijas
MATERIAL Madera: Patula, pino ciprés, pino caribe o perillo
seco entre otros
COLOR 50 bloques en colores primarios y secundarios y
50 en color natural de la madera
CONTENIDO MINIMO | Set de 100 piezas
VIDA UTIL MINIMA 3 afios

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Conjunto de figuras geométricas en madera para apilar y construir, pintura sin plomo ni ningin material téxico
a base de agua. Madera, de procedencia preferiblemente de bosques sustentables, de alta resistencia al uso,
los golpes y a climas variados con alta humedad y diferentes temperaturas. Madera con tratamiento de sellado
e inmunizacién, que permita mayor resistencia en climas humedos, libre de astillas y filos cortantes. No se
puede utilizar balso, ni maderas industriales o técnicas como el aglomerado, MDF, contrachapado, tableros de
fibra orientada (OSB) o madera plastica. Laca o material de acabado mate sin grumos ni rebabas.
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Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y
cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no toxico ni nocivo que permitir a los nifios y las nifias la
exploracion, manipulacion y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecanica y la estabilidad
suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




