FICHA TECNICA N° 273 SET DE CONSTRUCCION CON TUBOS

CATEGORIA -
ELEMENTO A GENERAL MATERIAL PEDAGOGICO~
ANALOGO o CLASIFICACION GRUPO DE EDAD 3 A 6 ANOS
CATEGORIA FERRETERIA
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

El set de construccion con tubos permite que nifios, nifias y maestras hagan
diferentes tipos de construcciones como teatrinos, nichos, vehiculos, torres
etc. Por sus dimensiones se puede utilizar para crear construcciones dentro
de las cuales los niflos y las nifias pueden entrar y habitar. Estas
construcciones se pueden recubrir con diferentes materiales como las telas
entre otros, para brindar proteccién contra el frio o el sol.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIAMETRO 3/4 pulgadas
ESPESOR 3-4 mm
i i 3,
MATERIAL Polipropileno PPR de % pulgadas de espesor y
3 —4 mm de grosor.
’ Set de 25 tubos lisos de 50 cm, 20 uniones

TAMARO sm_1ples, 20 codos, 20 codos de 45 grados, 10
uniones de 4 entradas en forma de cruz, 10
universales.

COLOR Cualquier color disponible

CONTENIDO MINIMO | 105 unidades

VIDA UTIL MINIMA 50 afos (cuando no esta expuesto a exteriores)

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Set de construccidn en Polipropileno PPR de % pulgadas de espesor y 3 — 4 mm de grosor. Todos los tubos
deben ser ensamblables en forma de rosca con las uniones, codos, codos esquineros, codos de 45 grados,
universales y las uniones en forma de cruz.

Cdédigo UNSPSC 40183004
Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando cumpla
0 mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, resistentes a la manipulacion, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias y debe permitir a los nifios y las nifias la exploracion, manipulacién y el
acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecéanica y la estabilidad suficiente para soportar las
tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Nota: En ninglin caso pueden ser tubos de PVC.




