FICHA TECNICA N° 62 OVEROL PARA TRABAJO

| CATEGORIA | Agropecuario

IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Insumos para uso de bomba de espalda-Overol

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tallas surtidas
TALLAS ML S cm
CONTENIDO MINIMO ALGODON / DRILL

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Overol 2 Piezas Manga Larga en algodén con bolsillos para proteccién de los operarios de las bombas de espalda. Tallas
S, My L. Surtidas.
Caodigo UNSPSC 46181503

Nota: Las imagenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando cumpla o
mejore las especificaciones técnicas

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulacién constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan
ser ingeridas por los nifios y/o nifias. Es seguro y no permite fugas

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad
del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfeccion, explicando la forma adecuada para su
mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de
productos contraindicados.

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.




