
FICHA TÉCNICA Nº 432 PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS 

ELEMENTO 
ANÁLOGO 

 

N.A. 

CATEGORÍA GENERAL Material pedagógico 

CLASIFICACIÓN N/A 

CATEGORÍA PAPELERIA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN Y USO 

 

 

 

 

 
El papel para escribir e imprimir debe tener suficiente resistencia al 
esparcimiento de las tintas estilográficas de tal manera que los 
trazos deben quedar nítidos y definidos.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO 279 mm 

DIAMETRO CUERPO 216 mm 

MATERIAL Papel 

COLOR Blanco 

CONTENIDO MÍNIMO caja por 10 resmas 

VIDA ÚTIL MÍNIMA Material fungible 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Papel fotocopia tamaño  216 x 279 milímetros, láser alta blancura de 75 gramos Los papeles para escribir e 
imprimir deben cumplir con los requisitos de lisura descritos en la Norma.  

El papel para escribir e imprimir debe tener suficiente resistencia al esparcimiento de las tintas estilográficas de 
tal manera que los trazos deben quedar nítidos y definidos. 
 

Tipo Papel: Bond Gramaje: 75 g/m2 Color: Blanco 78 % Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. 

Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond 
deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel 
de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. 

Presentación: Resma 

Código SIBOL 41202 
 

Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando 
cumpla o mejore las especificaciones técnicas. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

En material no tóxico ni nocivo 

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD 

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. 

 


