FICHA TECNICA No. 341 CARPA DOMO 4 PAX

CATEGORIA ]
, GENERAL EDUCACION MEDIA
ELEMENTO ANALOGO N.A. CLASIFICACION /A
CATEGORIA TURISMO
IMAGEN DESCRIPCION Y USO

Apto para 4 personas de 1.80 de altura

- Capacidad para 2 colchones individuales

- Se monta en 8 minutos

- Cuenta con vestibulo

- Accesorio en el interior para colgar objetos

- Guia Unica, mangas para varillas completas

- Facil de instalar

- Toldo completo extra grande para una mayor resistencia al frio.
- Piso tipo tina para evitar filtraciones

- Incluye maleta para transportar

Seguir lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTSH 012

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALTO 1.80 m
ANCHO 2.80 m
LARGO 1.40 m
MEDIDAS MALETA 65x16x 17 cm
Imagen solo como referencia PESO 5.2 Kg

MARCA Coleman
CAPACIDAD 4 pax
MATERIAL Poliéster

Toldo completo.
CONTENIDO Gancho para colgar una lampara o un
MINIMO ventilador

Maleta de transporte

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Protegido costuras y una cremallera cubierta forma compacta del domo y un marco resistente se prueban para
soportar vientos

Capacidad: 4 personas

Dimensiones: 200cm (Largo) x 240cm (Ancho) x 140cm (Alto)
Capacidad: 4 personas

Habitaciones: 1

Configuracion: interior primero

Estructura: domo

Polos: fibra de vidrio

Costuras: costuras selladas

Bolsa de transporte: incluida

Costura invertida en piso para evitar filtraciones de agua
Techo en malla para éptima ventilacion

Material: Poliester




Nota: Las imdgenes son de referencia, el elemento puede tener unas caracteristicas similares, siempre y cuando
cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

CODIGO UNSPSC: 49121503

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no téxico ni nocivo, debe manipularse con cuidado, debe tener precaucién y cumplir con las normas
técnicas para instalarla en zonas seguras y estables, de manera que generen riesgo de inundacidn, de afectacion
por los vientos, en condiciones normales no causa afectaciones a la salud.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Para la entrega y perfecto funcionamiento de los equipos, tipo accesorios de camping; lo anterior debera cumplir
con las normas legales y vigentes certificadas de operatividad y funcionalidad para su fin.

Para la entrega y perfecto funcionamiento de los equipos, tipo poliéster, impermeable, o polietileno se debera
instalar todos aquellos adicionales como (varillas fibra de vidrio) todo lo anterior debera cumplir con las normas
legales y vigentes certificadas de operatividad y funcionalidad para su fin.

Norma técnica Colombiana NTSH 012. RECINTOS DE CAMPAMENTO O CAMPING

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.




