
 

FICHA TÉCNICA Nº 217 VENDA DE YESO 

ELEMENTO 
ANÁLOGO 

N.A. 

CATEGORÍA GENERAL MATERIAL PEDAGÓGICO 

CLASIFICACIÓN GRADOS 1° A 5° 

CATEGORÍA 
Insumos de laboratorio/insumos de 
laboratorio 

IMAGEN DESCRIPCIÓN Y USO 

 

Vendas de yeso. Uso: Cortar con las tijeras el trozo de tejido necesario, 
mojarlo con agua, y colocarlo a continuación sobre la forma a modelar. El 
tejido endurece en pocos minutos, y si se requiere, se pueden poner 
muchas capas de tejido mojado, unas encima de otras para dar más dureza 
a la forma moldeada. Se aconseja terminar el trabajo protegiendo el tejido 
endurecido con pintura y barniz. Sirve para realizar máscaras y diferentes 
tipos de volúmenes tridimensionales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ancho venda 20 a 22 cm 

Largo Venda 3 m 

Gramaje 280 gramos 

Material Vendas de yeso 

COLOR Color blanco 

CONTENIDO MÍNIMO 
1 rollo x 20 cm de ancho x 3 metros de 
largo 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Vendas de Yeso 20 - 22 cm x 3 m. Gramaje 280 g. Vendas de yeso para modelar. Este tejido de modelar está 
hecho con venda hecha de gasa, recubierta de mezcla de yeso enrollada en un core redondo y empacada en una 
envoltura de polipropileno impresa. 
 
Código UNSPSC 42241505, 
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando 
cumpla o mejore las especificaciones técnicas. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 
En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser 
ingeridas. Debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este 
sin que provea peligro. 
 

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD 

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. 

 


