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PUPITRE PREESCOLAR 5 MESAS (X5 SILLAS C/U)

DESCRIPCION Y USO
Puesto académico para los nifios de primera infancia.
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

CHAMBRANA

PLATINAS DE
SUJECION

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

PORTALIBROS

SUPERFICIE

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN

ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo Cold Rolled seccién circular diametro de
2" espesor de pared de 1.2 mm sin pintura.

Tubo cold rolled seccion rectangular de 2” por
1” (pulgada) espesor de pared 1.2 mm sin
pintura, Abocardados para su juntura a las
patas. Tipo chambrana-pata por sus lados
laterales. El frente tendra chambrana en tubo
cuadrado de 1 pulgada espesor de pared 1.2
mm sin pintura

Platinas en L troqueladas calibre 16, espesor
de pared de 1.5 mm de sujecion en acero de 1”

Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones,

Tubo cold Rolled seccion rectangular de 1” por
Y." espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
abocardado en sus extremos para soldar a las
patas ubicadas a 8 cm debajo del portalibros.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18,
espesor de pared a 1,2 mm, doblada y grafada
con refuerzo estructural en tubo de % “calibre
18 a 1.2 mm sin pintura soldada por el frente y
cubierto por los doblez de la lamina, cubre las
caras laterales de la estructura
(forma/triangulo). Posee estampados y
destijeres que soldadas a las patas generan
una mayor base estructural y de apoyo.

Madera contrachapada de 15 mm en forma
triangular; Seca e inmunizada y adherida entre
sus chapillas con casco resina ureica, no debe
contar con aristas vivas. las coordenadas de
huecos para instalacion de la superficie a la
estructura metélica deberan ser hechos
mediante plantilla para que la superficie pueda
ser utilizada por las dos Caras, La superficie
no presenta alabeos, grumos, ondulaciones y/o
perturbaciones en su caras de trabajo. Todas
sus puntas son curveadas

Zincado cabeza avellanada plana de 1 %2 " con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba quimica
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado
Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte coénica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: GRIS CENIZO TXT

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: GRIS CENIZO TXT

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara. Canto rigido

termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado vy
pulido. Los colores tanto de las

superficies como del canto seran en
los 5 tonos primarios (amarillo, verde,
naranja, azul y rojo) todos colores
vivos. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la
colocacién al ras de los tornillos de
sujecion. Balance en laminado
decorativo blanco espesor de pared a
0.6 mm

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
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PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACIONES

contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la madera contrachapada - asiento.
Tubo cold rolled seccion redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones, base semiesférica
maciza de alta densidad y para trafico pesado.
Tubo cold Rolled tubo redondo de %2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura
Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.

Madera contrachapada de 12 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de
%, huasa de compresion, tuerca de seguridad
y traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.

Curvo en madera Contrachapada de 12 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en
su parte inferior.

Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba
quimica. Los cuatro tornillos del espaldar
tendran tuerca ciega mas su respectiva huasa.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metalica en cordén contintio

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Colombia Compra Eficiente

ACABADO
ni socavados.

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: GRIS CENIZO TXT

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte cénica que

posibilite mayor resistencia y
durabilidad.
Pintura en polvo para aplicacion

electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
GRIS CENIZO TXT

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color gris
humo degrade, veteado o similar.
Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presion con
espesor de pared a 0.6 mm color
blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara y contracara color
gris humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

de
limpias,

material,
sin

Buen aporte
terminaciones
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

que garantice su unidad y estabilidad en el porosidades, ni socavados.
tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
MESA:

e Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformaciones en su estructura.

e La mesa resiste arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su
estructura.

e Cuenta con dos refuerzos estructurales en tubo rectangular de 1” por 2" del mismo color de la
estructura ubicados a 8 cm debajo de dicho portalibros en cada uno de sus lados.

e En uniones de parte estructural en lamina, chambrana y tubos deberd tener abocardados,
destijeres y troquelados para garantizar su ajuste y union soldada en cada una de las patas
generando asi mayor robustez en su estructura.

e Para conformar la estructura de la unién soldada debe ser chambrana - pata y no chambrana-
chambrana.

e Tiene soldadura tipo MIG de corddn continuo con buen aporte de material para las uniones de la
estructura metalica, no se admiten porosidades, socavados y/o imperfecciones en dicha
soldadura.

e Posee lamina calibre 14 figurada y soldada a la estructura que posibilite colgar las maletas.

e El mueble no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
estudiantes. La superficie no presenta alabeos, grumos u ondas en su cara de trabajo, filos
redondeados, con canto refilado, bocelado y pulido.

e El puesto académico mesa - silla debe ubicarse en cada una de las aulas de clase, guardando
una configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacion una
vez se lleven a la institucion educativa.

e La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el
ajuste de la superficie con los tornillos.

e La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de 6 (seis) tornillos pasantes de
1%4" cabeza plana, huasa de compresion. La tornilleria pasa la tuerca de seguridad como
minimo 3 mm y con un maximo de holgura de 5 mm. Aplicando su respectiva traba quimica que
evite la caida o desprendimiento de los tornillos

e Las coordenadas de huecos para instalacion de la superficie a la estructura metdlica deberan
ser hechos mediante plantilla en espejo para que la superficie pueda ser utilizada por los dos
lados, los huecos deberan estar perfectamente avellanados.

e El portaobjetos debe tener pliegues estructurales en todas sus caras para mejorar su estructura
y un refuerzo estructural ubicado debajo del mismo, por la parte frontal (uso estudiantil) en tubo
de 1” por 2" soldado entre las patas.

SILLA:

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacion alguna en la superficie o estructura.

e La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.
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e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres frontal y posterior que permitan reforzar la base del asiento mediante soldadura MIG en
cordén continuo.

e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por unidn (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sSus esquinas.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios.

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccién
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de corddn contindo y buen aporte de material, generando mayor base
estructural a la silla.

e La superficie en el asiento y espaldar tiene perforaciones con avellanado que permite que la
cabeza del tornillo no sobresalga (queda al ras), fijando el asiento y espaldar por medio de 6 y 4
tornillos respectivamente con su huasa de presion, tuerca de seguridad y traba roscas.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades de este.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con
un radio de 5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

e Los refuerzos estructurales laterales de la silla deberan estar ubicados a 10 cm con respecto a
la tuberia de las patas vista de arriba a abajo. Los refuerzos frontal y posterior a 1 cm debajo de
los refuerzos laterales. Cada uno entre las patas en cordon continuo sin porosidades y/o
socavados.

e La madera contrachapada asiento debera estar ubicada por dentro de la tuberia exterior / patas
como minimo 0.5 cm permitiendo que dicha estructura le proteja de golpes, fisuras y/o
desportilles a la madera y su laminado decorativo.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION MESA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura mesa 630 +/-5 mm
Ancho de la Superficie 710 +/-5 mm
Profundidad por mesa 620 +/-5 mm
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DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 360 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 210 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 340 +/- 5 mm
Ancho del asiento 360 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 360 +/- 5 mm
Altura total piso — espaldar 660 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA

DESCRIPCION Y USO
Puesto de trabajo para grados de 1 a 5
DESCRIPCION TECNICA MESA:

ESPECIFICACIONES

Tubo Cold Rolled seccion redonda diametro de
1% ” espesor de pared de 1.2 mm sin pintura.

Tubo cold rolled seccion cuadrada de 1”
pulgada espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo

Platinas en L troqueladas calibre 16 de

Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones, base semiesférica
maciza de alta densidad y para trafico pesado.

Tubo cold Rolled seccién rectangular de 1” por
Y2 espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
abocardado en sus extremos para soldar a las
patas ubicadas a 8 cm debajo del portalibros.

Lamina calibre 14 figurada de 10 cm de
longitud total por 4 cm de ancho. Bordes
pulidos, Soldada a la estructura que posibilite

Lamina de acero cold Rolled calibre 18,
espesor de pared a 1,2 mm, doblada y grafada
con refuerzo estructural en tubo de 2 “calibre
18 a 1.2 mm sin pintura soldada por el frente y
cubierto por los dobleces de la lamina, cubre la
parte posterior del portaobjetos. Posee
estampados y destijeres que soldadas a las
patas generan una mayor base estructural y de

Madera contrachapada de 15 mm en forma
trapezoidal; Seca e inmunizada y adherida
entre sus chapillas con casco resina ureica, no
debe contar con aristas vivas. las coordenadas
de huecos para instalacion de la superficie a la
estructura metalica deberan ser hechos
mediante plantilla para que la superficie pueda
ser utilizada por las dos Caras, La superficie
no presenta alabeos, grumos, ondulaciones y/o
perturbaciones en su caras de trabajo.

Zincado cabeza avellanada plana de 1 ¥ " con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba quimica
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén

PARTE MATERIAL
PATAS Acero
CHAMBRANA Acero
chambrana-pata.
PLATINAS DE AEETE
SUJECION sujecion en acero de 1”
TAPONES Polipropileno
REFUERZO AT
ESTRUCTURAL
GANCHO
PORTAMALETAS  Acero
colgar las maletas.
PORTALIBROS Acero
apoyo.
SUPERFICIE Madera
TORNILLOS,
HUASAS Y Acero
TUERCAS
UNIONES EN
ACERO LS

contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado

Polipropileno micro texturizado color
negro, soélidos en su parte conica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
color acero satinado o similar. Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm color
naranja, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido. Los huecos deberan
estar perfectamente avellanados para
la colocacion al ras de los tornillos de
sujecion.  Balance en laminado
decorativo gris o similar espesor de
pared a 0.6 mm

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la madera contrachapada - asiento.
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones, base semiesférica
maciza de alta densidad y para trafico pesado.
Tubo cold Rolled tubo redondo de %2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura
Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
laminay el tubo.

Madera contrachapada de 12 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de
%, huasa de compresion, tuerca de seguridad
y traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.

Curvo en madera Contrachapada de 12 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en
su parte inferior.

Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba
quimica. Los cuatro tornillos del espaldar
tendran tuerca ciega mas su respectiva huasa.
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metélica en cordon
contintio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: GRIS CENIZO TXT

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte coénica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
GRIS CENIZO TXT

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color gris
humo degrade, veteado o similar.
Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presion con
espesor de pared a 0.6 mm color
blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara y contracara color
gris humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS
MESA:

e Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformaciones en su estructura.

e La mesa resiste arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su
estructura.

e Cuenta con tres refuerzos estructurales en tubo rectangular de 1” por 2" del mismo color de la
estructura ubicados a 8 cm debajo de dicho portalibros en cada uno de sus lados.

e En uniones de parte estructural en lamina, chambrana y tubos debera tener abocardados,
destijeres y troquelados para garantizar su ajuste y union soldada en cada una de las patas
generando asi mayor robustez en su estructura.

e Para conformar la estructura de la union soldada debe ser chambrana - pata y no chambrana-
chambrana.

e Tiene soldadura tipo MIG de cordén continuo con buen aporte de material para las uniones de la
estructura metalica, no se admiten porosidades, socavados y/o imperfecciones en dicha
soldadura.

e Posee lamina calibre 14 figurada y soldada a la estructura que posibilite colgar las maletas.

e El mueble no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
estudiantes. La superficie no presenta alabeos, grumos u ondas en su cara de trabajo, filos
redondeados, con canto refilado, bocelado y pulido.

e El puesto académico mesa - silla debe ubicarse en cada una de las aulas de clase, guardando
una configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacion una
vez se lleven a la institucion educativa.

e La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el
ajuste de la superficie con los tornillos.

e La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de 6 (seis) tornillos pasantes de
174> cabeza plana, huasa de compresiéon. La tornilleria pasa la tuerca de seguridad como
minimo 3 mm y con un maximo de holgura de 5 mm. Aplicando su respectiva traba quimica que
evite la caida o desprendimiento de los tornillos

e Las coordenadas de huecos para instalacion de la superficie a la estructura metélica deberan
ser hechos mediante plantilla en espejo para que la superficie pueda ser utilizada por los dos
lados, los huecos deberan estar perfectamente avellanados.

e El portaobjetos debe tener pliegues estructurales en todas sus caras para mejorar su estructura
y un refuerzo estructural ubicado debajo del mismo, por la parte frontal (uso estudiantil) en tubo
de 1” por 2" soldado entre las patas.

SILLA:

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacion alguna en la superficie o estructura.

e La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres frontal y posterior que permitan reforzar la base del asiento mediante soldadura MIG en
corddn continuo.
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e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por unidn (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sSus esquinas.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios.

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccién
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de corddn continio y buen aporte de material, generando mayor base
estructural a la silla.

e La superficie en el asiento y espaldar tiene perforaciones con avellanado que permite que la
cabeza del tornillo no sobresalga (queda al ras), fijando el asiento y espaldar por medio de 6 y 4
tornillos respectivamente con su huasa de presion, tuerca de seguridad y traba roscas.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades de este.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicién sedente.

e El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con
un radio de 5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

e Los refuerzos estructurales laterales de la silla deberan estar ubicados a 10 cm con respecto a
la tuberia de las patas vista de arriba a abajo. Los refuerzos frontal y posterior a 1 cm debajo de
los refuerzos laterales. Cada uno entre las patas en cordon continuo sin porosidades y/o
socavados.

e La madera contrachapada asiento debera estar ubicada por dentro de la tuberia exterior / patas
como minimo 0.5 cm permitiendo que dicha estructura le proteja de golpes, fisuras y/o
desportilles a la madera y su laminado decorativo.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION MESA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura mesa 650 +/-5 mm
Ancho de la Superficie 480 +/-5 mm
Largo superficie frontal 620 +/- 5 mm
Largo superficie posterior 520 +/-5 mm
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 410 +/-5 mm
Altura Efectiva espaldar 220 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 370 +/-5 mm
Ancho efectivo del asiento 370 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 360 +/- 5 mm
Altura total piso — espaldar 730 +/- 5 mm
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IMAGENES DE
REFERENCIA

PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA

DESCRIPCION Y USO
Puesto de trabajo para grados de 6 a 9.
DESCRIPCION TECNICA MESA:
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PARTE

PATAS

CHAMBRANA
PLATINAS DE
SUJECION

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

GANCHO
PORTAMALETAS

PORTALIBROS

SUPERFICIE

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Acero

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo Cold Rolled seccion redonda diametro de
1% ” espesor de pared de 1.2 mm sin pintura.

Tubo cold rolled seccion cuadrada de 17
pulgada espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata.

Platinas en L troqueladas calibre 16 de
sujecion en acero de 1”

Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones, base semiesférica
maciza de alta densidad y para trafico pesado.

Tubo cold Rolled seccién rectangular de 1” por
Y% ° espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
abocardado en sus extremos para soldar a las
patas ubicadas a 8 cm debajo del portalibros.

Lamina calibre 14 figurada de 10 cm de
longitud total por 4 cm de ancho. Bordes
pulidos, Soldada a la estructura que posibilite
colgar las maletas.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18,
espesor de pared a 1,2 mm, doblada y grafada
con refuerzo estructural en tubo de % “calibre
18 a 1.2 mm sin pintura soldada por el frente y
cubierto por los doblez de la lamina, cubre la
parte posterior del portaobjetos. Posee
estampados y destijeres que soldadas a las
patas generan una mayor base estructural y de
apoyo.

Madera contrachapada de 15 mm en forma
trapezoidal; Seca e inmunizada y adherida
entre sus chapillas con casco resina ureica, no
debe contar con aristas vivas. las coordenadas
de huecos para instalacion de la superficie a la
estructura metalica deberan ser hechos
mediante plantilla para que la superficie pueda
ser utilizada por las dos Caras, La superficie
no presenta alabeos, grumos, ondulaciones y/o
perturbaciones en su caras de trabajo.

Zincado cabeza avellanada plana de 1 % " con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba quimica
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continlo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado

Polipropileno micro texturizado color
negro, soélidos en su parte conica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR:GRIS CENIZO TXT

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
color acero satinado o similar. Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm color
azul claro, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido. Los huecos deberan
estar perfectamente avellanados para
la colocacion al ras de los tornillos de
sujecion. Balance en laminado
decorativo gris o similar espesor de
pared a 0.6 mm

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la medara contrachapada - asiento.

Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones, base semiesférica
maciza de alta densidad y para trafico pesado.
Tubo cold Rolled tubo redondo de %2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura

Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.

Madera contrachapada de 15 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de
%, huasa de compresion, tuerca de seguridad
y traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.

Curvo en madera Contrachapada de 15 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en
su parte inferior.

Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba
quimica. Los cuatro tornillos del espaldar
tendran tuerca ciega mas su respectiva huasa.
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
contintio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: GRIS CENIZO TXT

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte conica que

posibilite mayor resistencia y
durabilidad.
Pintura en polvo para aplicacién

electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
GRIS CENIZO TXT

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color gris
humo degrade, veteado o similar.
Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presion con
espesor de pared a 0.6 mm color
blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara y contracara color
gris humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS
MESA:

e Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformaciones en su estructura.

e La mesa resiste arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en su
estructura.

e Cuenta con tres refuerzos estructurales en tubo rectangular de 1” por %2"" del mismo color de la
estructura ubicados a 8 cm debajo de dicho portalibros en cada uno de sus lados.

e En uniones de parte estructural en lamina, chambrana y tubos debera tener abocardados,
destijeres y troquelados para garantizar su ajuste y union soldada en cada una de las patas
generando asi mayor robustez en su estructura.

e Para conformar la estructura de la union soldada debe ser chambrana - pata y no chambrana-
chambrana.

e Tiene soldadura tipo MIG de cordén continuo con buen aporte de material para las uniones de la
estructura metalica, no se admiten porosidades, socavados y/o imperfecciones en dicha
soldadura.

e Posee lamina calibre 14 figurada y soldada a la estructura que posibilite colgar las maletas.

e El mueble no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
estudiantes. La superficie no presenta alabeos, grumos u ondas en su cara de trabajo, filos
redondeados, con canto refilado, bocelado y pulido.

e El puesto académico mesa - silla debe ubicarse en cada una de las aulas de clase, guardando
una configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacién una
vez se lleven a la institucion educativa.

e La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el
ajuste de la superficie con los tornillos.

e La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de 6 (seis) tornillos pasantes de
174> cabeza plana, huasa de compresion. La tornilleria pasa la tuerca de seguridad como
minimo 3 mm y con un maximo de holgura de 5 mm. Aplicando su respectiva traba quimica que
evite la caida o desprendimiento de los tornillos

e Las coordenadas de huecos para instalacion de la superficie a la estructura metélica deberan
ser hechos mediante plantilla en espejo para que la superficie pueda ser utilizada por los dos
lados, los huecos deberan estar perfectamente avellanados.

e El portaobjetos debe tener pliegues estructurales en todas sus caras para mejorar su estructura
y un refuerzo estructural ubicado debajo del mismo, por la parte frontal (uso estudiantil) en tubo
de 1” por 2" soldado entre las patas.

SILLA:

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacion alguna en la superficie o estructura.

e La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.
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e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres frontal y posterior que permitan reforzar la base del asiento mediante soldadura MIG en
cordén continuo.

e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por unidn (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sSus esquinas.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios.

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccion
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de corddn contindo y buen aporte de material, generando mayor base
estructural a la silla.

e La superficie en el asiento y espaldar tiene perforaciones con avellanado que permite que la
cabeza del tornillo no sobresalga (queda al ras), fijando el asiento y espaldar por medio de 6 y 4
tornillos respectivamente con su huasa de presion, tuerca de seguridad y traba roscas.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con
un radio de 5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

e Los refuerzos estructurales laterales de la silla deberé estar ubicados a 10 cm con respecto a la
tuberia de las patas vista de arriba a abajo. Los refuerzos frontal y posterior a 1 cm debajo de
los refuerzos laterales. Cada uno entre las patas en cordon continuo sin porosidades y/o
socavados.

e La madera contrachapada asiento debera estar ubicada por dentro de la tuberia exterior / patas
como minimo 0.5 cm permitiendo que dicha estructura le proteja de golpes, fisuras y/o
desportilles a la madera y su laminado decorativo.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION MESA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura mesa 770 +/-5 mm
Ancho de la Superficie 480 +/-5 mm
Largo superficie frontal 620 +/-5 mm
Largo superficie posterior 520 +/-5 mm
Radios esquinas superficie 50 +/- 2 mm
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IMAGENES DE
REFERENCIA
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PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO

PARTE

PATAS

ASIENTO /

ESPALDAR

ESTRUCTU
RA

SOPORTE
BRAZO

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTU
RAL

PORTAOBJ
ETO

ASIENTO

ESPALDAR

DESCRIPCION Y USO:

Silla con superficie para educacién media para personas diestras

DESCRIPCION TECNICA:

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccion redondo de 7/8" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura). Patas en U, la
estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con soldadura MIG
que permita un adecuado afianzamiento de la madera
contrachapada - asiento.

Tubo cold rolled seccion redondo de 7/8" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura). Estructura asiento
- espaldar en una pieza figurado desde el asiento punta baja.

Acero tubo redondo cold rolled de 7/8” calibre 16 espesor de
pared de 1.5 mm minimo sin pintura que saldra por un lado
del espaldar y por otro lado de una de sus patas,
estableciendo debajo de la superficie en madera
contrachapada una estructura de brazo doble enterizo que
logre un afianzamiento en toda la superficie, soldada por un
lado a uno de los tubos espaldar y por el otro a una de las
patas y estructura asiento/espaldar. En soldadura MIG
cordén continuo, mas refuerzo con inserto céncavo fabricado
en lamina cold rolled calibre 18 a 1.2 mm, este refuerzo
aumenta considerablemente el factor de seguridad vy
afianzamiento estructural en el punto de apoyo de dicho
brazo.

Polipropileno inyectado semiesférico interno con minimo 4
nervaduras de ajuste para las patas, que permitan aislar la
estructura del piso evitando marcas y rayones. base
semiesférica maciza de alta densidad y para trafico pesado.
Acero tubo cold Rolled tubo redondo de % ” espesor de
pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en extremos para
soldar a patas como amarre y estabilidad a la estructura, una
de ellas ubicada debajo del portaobjetos parte Frontal y
cubierta por lamina doblada y grafada del portaobjetos.
Lamina de acero cold rolled espesor de pared en 1.2 mm sin
pintura. Doblado y grafados, cubre la parte posterior del
portaobjetos. Posee estampados y cubre reforzamiento
estructural en tubo de media pulgada por la parte frontal.

Madera contrachapada de 15 mm, punta baja con laminado
decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8
mm y balance en laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.6 mm. Sujeta a la estructura con
seis tornillos pasantes de ¥, guasa de presion, tuerca de
seguridad y traba quimica

Curvo en madera Contrachapada de 15 mm, sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa de presion,
tuerca ciega y su respectiva traba quimica.

Madera contrachapada de 18 mm; Seca e inmunizada y
adherida entre sus chapillas con casco resina ureica, no

et El futuro Gobisrno
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Negro

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte cénica que

posibilite ~ mayor  resistencia y
durabilidad.
Pintura en polvo para aplicacion

electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado color Negro.

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
textura color en acabado madera tipo
larice veteado o similar en la superficie
y balance laminado de alta presién
espesor de pared 0.6 mm color banco
nieve o similar, Cantos bocelados,
ljados, sellados y lacados en color
natural acabado brillante

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
textura color en acabado madera tipo
larice veteado o similar por ambas
caras, Cantos bocelados, lijados,
sellados y lacados en color natural
acabado brillante

Laminado decorativo melaminico de
alta presion color arena tipo larice
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
debe contar con aristas vivas. La superficie no presenta veteado o similar espesor de pared 0.8
alabeos, grumos, ondulaciones y/o perturbaciones en sus mm por su cara y balance en laminado
SUPERFICI Madera caras de trabajo, canto termo fundido a 1.7 mm decorativo de alta presion espesor de 1
E DE perfectamente adherido, refilado, bocelado y pulido. La uniéon  pared 0.6 mm color blanco nieve o
TRABAJO entre la superficie y la estructura debe ser por medio de similar. Canto rigido termo fundido de
O BRAZO minimo cuatro tornillos pasantes planos en acero Zincado 1.7 mm color naranja, Perfectamente
con cabeza avellanada que se fijen correctamente en la refilado, bocelado y pulido. superficie
superficie y ajuste con huasa, tuerca de seguridad y traba de trabajo con acanaladura para
quimica. colocar lapiceros, sellada y barnizada.
UNIONES Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la Buen aporte de material,
DE ACERO MIG estructura metélica en cordon continlo que garantice su terminaciones limpias, sin porosidades

unidad y estabilidad en el tiempo.

ni socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie asiento y 100
kg verticales superficie brazo de trabajo, sin que presente deformacién alguna en la superficie o
estructura.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por unién (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sus esquinas.

e Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccién
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de cordén contintio y buen aporte de material.

e La superficie tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no
sobresalga (queda al ras) tanto en el asiento como en el espaldar.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e En uniones de parte estructural en lamina, chambrana y tubos deberd tener abocardados,
destijeres y troquelados para garantizar su instalacion en las cuatro patas que generen mayor
robustez y estabilidad a la estructura.

e El puesto universitario no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un
riesgo a los usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y
grafados. Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

e Silla con superficie para educacion media para personas diestras, La estructura y espaldar del
asiento deben seguir curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

: El futuro Gobisrno
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e El puesto Universitario debe ubicarse en cada una de las aulas de clase indicadas, guardando
una configuracion y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacion una
vez se lleven a la institucion educativa.

e La union estructura del brazo con la estructura de patas ademas de tener cordén continuo en
soldadura MIG como juntura en sus tubos, posee un refuerzo con inserto céncavo fabricado en
lamina cold rolled calibre 18 a 1.2 mm, este refuerzo aumenta considerablemente el factor de
seguridad y afianzamiento estructural en el punto de apoyo de dicho brazo.

e Ladistancia entre el espaldar y la superficie de trabajo (brazo) debera ser de 38 cm minimo que
permita el ingreso, movilidad y trabajo sin dificultad de los estudiantes en dichos grados.

e La tuberia del asiento / espaldar no quedaran por debajo de la madera contrachapada del
asiento, sino a los lados y al ras con dicha superficie permitiendo aumentar la medida efectiva
del ancho del asiento, ademas de proteger la madera en caso de voltearse y golpearse dicha
estructura.

e Launion entre las superficies y la estructura debe ser por medio de tornillos cabeza plana (6) en
el asiento, (4) espaldar y (4) en la superficie (brazo). Cada uno con huasa de compresion y
tornilleria pasando la tuerca de seguridad como minimo 3 mm y con un maximo de holgura de 5
mm. Aplicando su respectiva traba quimica que evite la caida o desprendimiento de los tornillos

e El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con
un radio de 5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 450 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm
Ancho efectivo del asiento 420 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 420 +/- 5 mm
Longitud del brazo 650 +/- 5 mm
Ancho minimo descansabrazo 90 +/- 5 mm
Ancho minimo Superficie de trabajo 440 +/- 5 mm
Longitud minima superficie de trabajo 330 +/- 5 mm
altura efectiva del espaldar 220 +/- 5 mm
altura superficie por su parte baja 690 +/- 5 mm
altura superficie por su parte alta 760 +/- 5 mm

Altura del portalibros 310 +/- 5 mm
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PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO

PARTE

PATAS

ASIENTO /

ESPALDAR

ESTRUCTU
RA

SOPORTE
BRAZO

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTU
RAL

PORTAOBJ
ETO

ASIENTO

ESPALDAR

DESCRIPCION Y USO:
Silla con superficie para educacién media para personas Zurdas.
DESCRIPCION TECNICA:

MATERIAL
Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura). Patas en U, la
estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con soldadura MIG
que permita un adecuado afianzamiento de la madera
contrachapada - asiento.

Tubo cold rolled seccion redondo de 7/8" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura). Estructura asiento
- espaldar en una pieza figurado desde el asiento punta baja.

Acero tubo redondo cold rolled de 7/8” calibre 16 espesor de
pared de 1.5 mm minimo sin pintura que saldra por un lado
del espaldar y por otro lado de una de sus patas,
estableciendo debajo de la superficie en madera
contrachapada una estructura de brazo doble enterizo que
logre un afianzamiento en toda la superficie, soldada por un
lado a uno de los tubos espaldar y por el otro a una de las
patas y estructura asiento/espaldar. En soldadura MIG
cordén continuo, mas refuerzo con inserto concavo fabricado
en lamina cold rolled calibre 18 a 1.2 mm, este refuerzo
aumenta considerablemente el factor de seguridad vy
afianzamiento estructural en el punto de apoyo de dicho
brazo.

Polipropileno inyectado semiesférico interno con minimo 4
nervaduras de ajuste para las patas, que permitan aislar la
estructura del piso evitando marcas y rayones.

Acero tubo cold Rolled tubo redondo de % ” espesor de
pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en extremos para
soldar a patas como amarre y estabilidad a la estructura, una
de ellas ubicada debajo del portaobjetos parte Frontal y
cubierta por lamina doblada y grafada del portaobjetos.
Lamina de acero cold rolled espesor de pared en 1.2 mm sin
pintura. Doblado y grafados, cubre la parte posterior del
portaobjetos. Posee estampados y cubre reforzamiento
estructural en tubo de media pulgada por la parte frontal.

Madera contrachapada de 15 mm, punta baja con laminado
decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8
mm y balance en laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.6 mm. Sujeta a la estructura con
seis tornillos pasantes de ¥, guasa de presion, tuerca de
seguridad y traba quimica

Curvo en madera Contrachapada de 15 mm, sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa de presion,
tuerca ciega y su respectiva traba quimica.

et El futuro Gobisrno
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostéatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Negro

Polipropileno micro texturizado color
negro, soélidos en su parte conica que
posibilite ~ mayor  resistencia y
durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado color Negro.

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
textura color en acabado madera tipo
larice veteado o similar en la superficie
y balance laminado de alta presion
espesor de pared 0.6 mm color banco
nieve o similar Cantos bocelados,
ljados, sellados y lacados en color
natural acabado brillante

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
textura color en acabado madera tipo
larice veteado o similar por ambas
caras, Cantos bocelados, lijados,
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

sellados y lacados en color natural
acabado brillante

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura color arena tipo
larice veteado o similar espesor de
pared 0.8 mm por su cara y balance
en laminado decorativo de alta presion
espesor de pared 0.6 mm color blanco

Madera contrachapada de 18 mm; Seca e inmunizada y
adherida entre sus chapillas con casco resina ureica, no
debe contar con aristas vivas. La superficie no presenta
alabeos, grumos, ondulaciones y/o perturbaciones en sus
caras de trabajo., canto termo fundido a 1.7 mm
perfectamente adherido, refilado, bocelado y pulido. La unién

SUPERFICI - . nieve o similar. Canto rigido termo
entre la superficie y la estructura debe ser por medio de : .
E DE P h > fundido de 1.7 mm color naranja,
Madera minimo cuatro tornillos pasantes planos en acero Zincado ) 1
TRABAJO n Perfectamente refilado, bocelado vy
con cabeza avellanada que se fijen correctamente en la ; - .
O BRAZO i . . pulido. superficie de trabajo con
superficie y ajuste con huasa, tuerca de seguridad y traba :
e acanaladura para colocar lapiceros,
quimica. L
sellada y barnizada.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la Buen aporte de material,
UNIONES AT p iy . . N : .
MIG estructura metalica en cordon continlo que garantice su terminaciones limpias, sin porosidades
DE ACERO . I~ - i
unidad y estabilidad en el tiempo. ni socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie asiento y 100
kg verticales superficie brazo de trabajo, sin que presente deformacién alguna en la superficie o
estructura.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por unién (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sus esquinas.

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccién
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de cordén contintio y buen aporte de material.

e La superficie tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no
sobresalga (queda al ras) tanto en el asiento como en el espaldar.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e En uniones de parte estructural en lamina, chambrana y tubos deberd tener abocardados,
destijeres y troquelados para garantizar su instalacion en las cuatro patas que generen mayor
robustez y estabilidad a la estructura.

e El puesto universitario no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un
riesgo a los usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y
grafados. Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.
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e Silla con superficie para educacién media para personas zurdas, La estructura y espaldar del
asiento deben seguir curvas anatdmicas resaltando el apoyo lumbar.

e El puesto Universitario debe ubicarse en cada una de las aulas de clase indicadas, guardando
una configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacién una
vez se lleven a la institucion educativa.

e La union estructura del brazo con la estructura de patas ademas de tener cordén continuo en
soldadura MIG como juntura en sus tubos, posee un refuerzo con inserto concavo fabricado en
lamina cold rolled calibre 18 a 1.2 mm, este refuerzo aumenta considerablemente el factor de
seguridad y afianzamiento estructural en el punto de apoyo de dicho brazo.

e Ladistancia entre el espaldar y la superficie de trabajo (brazo) debera ser de 38 cm minimo que
permita el ingreso, movilidad y trabajo sin dificultad de los estudiantes en dichos grados.

e La tuberia del asiento / espaldar no quedaran por debajo de la madera contrachapada del
asiento, sino a los lados y al ras con dicha superficie permitiendo aumentar la medida efectiva
del ancho del asiento, ademéas de proteger la madera en caso de voltearse y golpearse dicha
estructura.

e Launion entre las superficies y la estructura debe ser por medio de tornillos cabeza plana (6) en
el asiento, (4) espaldar y (4) en la superficie (brazo). Cada uno con huasa de compresion y
tornilleria pasando la tuerca de seguridad como minimo 3 mm y con un maximo de holgura de 5
mm. Aplicando su respectiva traba quimica que evite la caida o desprendimiento de los tornillos

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 450 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm
Ancho efectivo del asiento 420 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 420 +/- 5 mm
Longitud del brazo 650 +/- 5 mm
Ancho minimo descansabrazo 90 +/- 5 mm
Ancho minimo Superficie de trabajo 440 +/- 5 mm
Longitud minima superficie de trabajo 330 +/- 5 mm
altura efectiva del espaldar 220 +/- 5 mm
altura superficie por su parte baja 690 +/- 5 mm
altura superficie por su parte alta 760 +/- 5 mm

Altura del portalibros 310 +/- 5 mm
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BIBLIOBANCO

DESCRIPCION Y USO

Este elemento es un mueble de almacenamiento de libros y material para las aulas de clase

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE
COLUMNA
CONTRA
COLUMNA
BASE Y ZOCALO

PARED DE
FONDO
NIVELADORES

PUERTAS
MARCO

PUERTA

ENTREPANOS

PLATINAS PORTA
ENTREPANOS

MANIJAS

REMATE
SUPERIOR

PASADORES

PLATINA
PORTACANDADO

MATERIAL

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Acero

Acero

Madera

Acero

Acero

ESPECIFICACIONES
Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 1.2 mm, grafadas y con 2
refuerzos estructurales omegas al espaldar.
Las columnas Laterales son grafadas, contra
columnas figuradas y perforadas con sistema de
graduacién 32 soldada a la columna quedando
al interior del mueble. Zé6calo de 8 cm reforzado
con perfil omega de manera transversal.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de %” por 2” de largo)
Tubo rectangular cold rolled de 12 por 25 mm
calibre de 1.2 mm sin pintura en contorno. Mas
reforzamiento estructural de manera vertical o
horizontal que permita tener mayor robustez en
las mismas.

Lamina plegada de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y con
refuerzos estructurales omega

Aglomerado de particulas de 25 mm

Platina espesor de pared a 1.5 mm de 30 mm de
ancho por 8 cm figurada que se ancle por un
externo al sistema de graduacion en la contra
columna y por el otro que sostenga el entrepafio.

Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 1.2 mm, figurada y embebidas en
las dos puertas.

Aglomerado de particulas de 18 mm

Una de las puertas debe llevar pasadores
cromados robustos y funcionales arriba y abajo;
la otra debe llevar mecanismo de triple cierre, la
chapa de seguridad y tapa luz por la parte del
frente.

Platina espesor de pared a 1.5 mm figurada de
30 mm de ancho.

3 El futuro Gobisrno
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado gofrado,
con

Recubrimiento en polvo, acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
Gris cenizo

Polipropileno  Texturizado  color

negro / Zincado

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
COLOR: Azul pastel

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acabado micro texturizado. COLOR:
Azul pastel

Laminado decorativo melaminico;
espesor de pared 0.6 mm color gris
humo y canto rigido termo fundido
de 2.2 mm en sus filos color azul
pastel.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acabado micro texturizado. COLOR:
Gris cenizo.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acabado micro texturizado. COLOR:
azul claro

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.6
mm minimo, canto rigido termo
fundido de 2.2 mm en sus filos color
gris humo tanto laminado como el
canto

Acero Zincado y sistema de resortes

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acabado micro texturizado. COLOR:
Gris cenizo.
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PARTE

TOPE

CIERRE

PORTACANDADO

UNIONES EN
ACERO
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MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO

Lamina figurada de acero cold rolled espesor de  Pintura en polvo para aplicacion

pared a 1.5 mm, que permita el cierre oportuno electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acero de los pasadores y trunque el cierre de la puerta Acabado micro texturizado. COLOR:

hasta la posicion inicial. Gris cenizo.

Con sistema de cierre tipo pin arriba y ajuste

mediante tornillo abajo, chapa de Triple cierre de

accion con llave. Segun norma ANSI A156.11

grado 2. La cual debera llevar dos canaletas en

lamina cold rolled en su interior para proteccion A . .

A " o cero calibre 16 / comercial cromado
Acero con sistema de camisa y remaches que impida e
S para trafico pesado.

su desprendimiento y el contacto con los

usuarios. Se garantiza la seguridad del mueble.

"o de arga dobads y Tourada por 3 om do Acabado en pintura en polvo para
- Cential de.caa. na de las, puertas, con sue PO 690X poliéster acabado gofrad,

respectivos orificios que permita la colocacién de 2808. COLOR: gris humo

candados.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones

de la estructura metalica en cordén continlo de  Buen aporte de material,
MIG 5 mm por punto con una distancia de 10 cm terminaciones limpias, sin

entre uno y otro que garantice su unidad y

porosidades ni socavados.

estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Una de las puertas debe llevar pasadores resortados arriba y abajo, sistema retractil y la
otra debe llevar chapa de seguridad de triple cierre y tapa luz por la parte del frente

Este mueble debe ir anclado a muro por seguridad de los usuarios en dado caso que su
capacidad de almacenamiento sea completada en un 100%. Ubicando en la parte posterior
del mueble en sus esquinas dos refuerzos estructurales en ladmina de 3 mm, con sus
respectivos avellanes que permitan una fijacién éptima al muro. El acabado se solicita en
pintura electrostatica tipo epoxi poliéster acabado gofrado, el color serd defino por la
supervision.

Lleva dos mecanismos portacandado ubicados de forma equidistante soldadas por el
frente de las puertas que posibilite una mayor robustez en seguridad para los elementos
alli almacenados. Surgiendo como un plan B en caso de que se averie el sistema de triple
cierre.

Una vez instalado el mueble se verificard que se encuentre a nivel y se mediran las
diagonales que permitan verificar el ajuste, cierre y apertura de las puertas.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.
Los entrepafios son ajustables a la estructura y deben soportar una carga estatica de 70 kg
verticales sobre su superficie, sin presentar deformacion.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura
tipo MIG en cordones continuos de 0.5 cm por punto y separados 10 cm uno del otro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo
en el uso.

El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener dos refuerzos estructurales independiente en lamina figurada
en omega soldado en su lado central paralelo a la horizontal del mueble.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis tornillos auto perforantes
colocados desde la parte inferior del mueble ajustados a través de arandelas de sujecién a

lamina y aglomerado.
et El futuro Gobisrno
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e Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja en lamina y
una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central paralelo a su lado
mas corto.

e Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en sus lados.

e La base piso debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su
lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

e La cerradura debe ser de triple cierre uno central, otro en la parte superior y otro inferior que
garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.

e Los huecos que permiten el cierre tanto arriba como abajo deben tener un hueco preciso
con respecto a las varillas de cierre 6 mm de diametro, con refuerzo en lamina por debajo
del mismo que evite su juego y garantice la seguridad de este.

e La lamina base del mueble tendra topes que impidan las puertas se vayan hacia dentro del
mueble y las cuales serviran como guia para los huecos donde casaran los pasadores.

e (Cada una de las puertas cuenta con un sistema de cierre tipo camisa que protejan el
sistema de triple cierre y manijas de cada una de las puertas, instaladas con 10 remaches
cada una.

e La base tendrd un tope en la parte inferior que servira como guia de cierre en la puerta
izquierda, los huecos que permiten el anclaje y cierre de las varillas de cierre contendran
refuerzos en lamina espesor de pared a 1.2 mm por su parte posterior a la vista.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1800 +/- 5 mm
Ancho 1200 +/-5 mm
Profundo 350 +/- 5 mm
Zbcalo 100 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO:
Tablero para cada aula de clase y aulas especializadas.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

MARCO

ESQUINEROS

SUPERFICIE

PLATINAS DE

SUJECION

TAPONES

PISAPAPELES

PORTA
BORRADORES
MARCADORES

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Madera

Acero

Polipropileno

Acero y
Polipropileno /

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin
pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y grafada.
Ancho de perfil 5 cm con cama por la parte interna
de la estructura para recibir y fijar la superficie.

Perfil cuadrado figurado en Lamina de acero en cold
rolled, espesor de pared de 0,9 mm minimo (sin
pintura). Debe adaptarse a las dimensiones que
genera el perfil figurado del marco, sin perder la
uniformidad del mismo, soldadura tipo MIG en
corddn continuo para las uniones de las estructura,

Madera contrachapada de 9 mm. No tendra grumos,
ondulaciones y/o perturbaciones en su superficie.

Lamina de Acero cold rolled troquelada y soldada a
la estructura, espesor de pared sin pintura de 1.3
mm; de 2" x 3/16"

Polipropileno inyectado cuadrado interno con
nervaduras de ajuste para los perfiles expuestos en
cada uno de los esquineros
Prensa Polipropileno de alto
Resorte espiral en acero

Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin
pintura de 1.2 mm, figurada, doblada, grafada y
Punzonado. En forma rectangular 3D con disefio
funcional que permita almacenar marcadores y
borrador. Ubicado en uno de los parales laterales al
tablero.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén contindio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo

impacto macizo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Nopal

Laminado decorativo melaminico
de alta presion; espesor de pared
1,2 mm por su cara principal
blanco semibrillante con
cuadricula, balance en laminado
decorativo de alta presién espesor
de pared a 0.6 mm.

Aluminio / Pintura en polvo para
aplicacion electrostatica tipo epoxi
poliéster acabado gofrado.

Polipropileno  Texturizado color
negro
Polipropileno  Blanco / Acero
Zincado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Nopal

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

El tablero debe contar con 3 pisapapeles cilindricos resortados que tienen un sistema
los pisapapeles son elementos
independientes ubicados en el centro del tablero separados 50cm c/u.
El marco estructural para el anclaje e instalaciéon de la superficie debe ser compacto,
soldado en corddn continuo con buen aporte de material sin porosidades ni socavados en
todas las uniones.

prensa que garantiza que el papel no se descuelgue,
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e El sistema de anclaje sera concertado entre la supervisién y el proponente adjudicatario,
dependiendo de las caracteristicas de la superficie sobre la cual se realizara la instalacion
con un minimo de 6 tornillos con su respectivo chazo, fijados a nivel en muros.

e El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de platinas de sujecion y ser recibido
en su perfil mediante una cama donde quedara empotrado y ajustado. La estructura
garantiza la unidad del conjunto y podré utilizarse la cara posterior, toda vez que la principal
se encuentre en malas condiciones para su correcto uso.

e El tablero no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a
los usuarios. Todos los bordes de la lamina expuestos deben ser doblados y grafados.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1200 +/- 5 mm
Ancho 2440 +/- 5 mm
Profundo 70 +/- 5 mm

)
‘: o
el

IMAGENES DE
REFERENCIA
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CASILLEROS ESTUDIANTES

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para los alumnos.

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE
COLUMNAS
DIVISIONES

BASE Y TAPA
ZOCALO

PARED DE
FONDO

NIVELADORES

PUERTAS

PORTAROTUL
(O

BISAGRAS

MANIJAS

GANCHO

PORTACANDA
DO

CIERRE
CHAPAS
/
IMANES

MATERIAL

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

ESPECIFICACIONES

Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y
plegadas en omega, Todas las piezas de
lamina deben tener pliegues estructurales
en sus caras. El z6calo debe tener un perfil
Omega independiente soldado por debajo,
paralelo a su lado mas largo para mejorar
su capacidad portante. El z6calo de 5 cm,
debe ser plegado en sus caras.

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8”
por 2” de largo)

Lamina de cold rolled 0.9 mm con refuerzo
estructural en su interior en lamina calibre
18 a 1.2 mm tipo omega, posee seis
celosias cada una con 9 huecos
troquelados para sistema de ventilacion y
circulacién de aire, posee lamina soldada a
la puerta con hueco que permita el uso del
portacandado.

Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.2 mm, figurada,
doblada y grafadas; soldada a cada uno de
las puertas.

Acero Calibre 16 espesor de pared a 1.5
mm; El sistema de anclaje de la puerta al
cuerpo del casillero con sistema de cierre
sobre su eje vertical tipo pin arriba y ajuste
mediante tornillo abajo,

Sistema de manija embebida, figurada en
Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.5 mm. embebida
Lamina de acero espesor de pared a 1.6
mm de 8 cm de larga doblada y figurada
por 3 cm de ancho.

Lamina de acero espesor de pared a 1.6
mm de 4 cm de larga doblada y figurada
por 3 cm de ancho, soldada a los parales
verticales a nivel central de cada una de
las puertas.

chapa de accion con llave. Segin norma
ANSI A156.11 grado 2. Cada una de las
puertas debe tener dos (2) imanes
equidistantes de manera vertical junto
con la estructura principal del mueble uno
del otro de tal forma que permita que las
puertas se encuentren cerradas y evitar
que las golpeen, doblen o rompan al

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
gris humo

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster gofrado
COLORES: Verde Amarillento, Amarillo
poker, rojo, azul mar, naranja dispuestos
en forma diagonal.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi  poliéster.
Acabado gofrado. COLOR: gris humo

Pintura en polvo para aplicaciéon
electrostatica tipo epoxi poliéster. Tornillo
ajustable abajo.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster

Pintura en polvo tipo epoxi poliéster

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
gris humo

Acero calibre 16 / comercial cromado,
Debe poseer chapa de pestillo horizontal
o

Vertical de accion con llave (Dos copias).
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UNIONES EN
ACERO
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encontrarse sin candados y abiertas

Juntura en soldadura tipo MIG para las

uniones de la estructura metdlica en

cordén contindo de 5 mm por punto con Buen aporte de material, terminaciones
una distancia de 10 cm entre uno y otro limpias, sin porosidades ni socavados.
que garantice su unidad y estabilidad en el

tiempo.

MIG

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Entrepafios con capacidad de 50 kg con divisiones horizontales inmersas en cada modulo en lamina
de cold rolled calibre 18 metida 1 cm del total de la profundidad del mueble con sus respectivos
dobleces y grafados, posee pared de fondo con estampados.

Todas las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en sus caras. El zécalo debe tener un
perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su
capacidad portante. El zécalo debe ser plegado en sus caras.

El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a
este proceso. Todos los muebles deben ser entregados ensamblados e instalados en los puntos
suministrados para tal fin con arandelas y tornillos que presionen la lamina hacia los chazos
empotrados a muro ubicadas en platinas de anclaje soldadas la parte superior del casillero.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el
uso. técnica.

Los espacios de los casilleros son segun las medidas de cada escenario estructural los cuales se
deben verificar por el fabricante. Cada puerta de color vivo: (4) Verde Amarillento, (4) Amarillo poker,
(4) rojo, (4) azul mar y (4) naranja dispuestos en forma diagonal. que generen ambientes calidos y
propicios para la institucion educativa.

Las dimensiones deben ser acordes a 40 Espacios (1 por estudiante en cada salon). Se sugiere
fabricar en tres modulos que permita una mejor movilidad en la distribucion e instalacion.

Cada una de las puertas debe tener una manija independiente, plegada y orificios de ventilacion.

La estructura principal del mueble debe ser independiente de las puertas, es estable y debe
entregarse instalado en los lugares indicados por la institucién ajustando los niveladores antes de
chazar a muros.

Cada uno de los modulos tendré topes que impidan las puertas se vayan hacia dentro del mueble y las
cuales serviran como guia para el cierre oportuno de las chapas y portacandados.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1900 +/- 10 mm
Ancho 4000 +/- 10 mm
Profundo 400 +/- 10 mm

Zbcalo 80 +/- 5 mm
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CATEDRA MESA Y SILLA

DESCRIPCION Y USO: Mesa y silla para el desarrollo del trabajo del docente en cada aula de

clase.

DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

CHAMBRANA

PORTALIBROS

PLATINAS DE
SUJECION

REFUERZO
ESTRUCTURAL

NIVELADORES

CAJONY
PORTAOBJETO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

ESPECIFICACIONES
Acero en tuberia de secciéon circular Cold
Rolled diametro de 2 ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura. Cierre en los costados
entre pata y pata mediante lamina de acero
cold rolled de 1.2 mm doblada y grafada con
refuerzo omega de manera perpendicular a la
superficie los cuales tienen perforaciones /
troquelados circulares como parte del disefio.
tubo cold Rolled seccién rectangular de 50
mm por 25 mm espesor de pared 1.2 mm sin
pintura abocardado por sus costados y cara
posterior. En la parte frontal llevara
chambrana en tubo cuadrado de 1 pulgada
con espesor de pared a 1.2 mm soldado en
cordén continuo.
Acero Lamina de acero cold Rolled calibre
18, espesor de pared a 1,2 mm por todo el
largo de la mesa, doblada y grafada con
refuerzo estructural en tubo de % “calibre 18 a
1.2 mm sin pintura; soldada por el frente y
cubierto por los dobleces de la lamina, cubre
la parte posterior del portalibros. Posee
estampados y destijeres que soldadas a las
patas generan una mayor base estructural y
de apoyo. Debe tener refuerzo omega debajo
de la lamina que genere estructura y
estabilidad a la misma.
Platinas en L troqueladas calibre 16 a 1.5 mm
de 1” de ancho.
Acero tubo cold Rolled seccion cuadrado de 1
Y% " espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a las
patas ubicadas a 20 cm con respecto al piso y
de alli hacia arriba hasta la chambrana se
encuentra los costados en lamina de acero
cold Rolled calibre 18, espesor de pared a 1,2
mm, doblada, grafada y con estampados y/o
Punzonado en formas geométricas.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo)
Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 0.9 mm sin pintura en sus
costados y testeros. El cajon y portaobjeto
hace parte de la estructura. El portaobjeto esta
recubierto en lamina de 0.9 mm. y cajon al
costado derecho debajo de la superficie con

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a
la norma técnica NTC 2808. COLOR
NEGRO MICRO TEXTURIZADO

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica  tipo  epoxi  poliéster.
Terminaciones dobladas y grafadas.

www.colombiacompra.gov.co

CANTIDAD



PARTE

CORREDERAS

FRENTES DE
CAJON

SUPERFICIE

FALDON

TORNILLOS

TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Madera /
Acero

Madera

Lamina

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
un ancho de 45 cm por 12 cm de alto.

Correderas full extension en acero a 1.2 mm
para trabajo pesado, con soporte de 43 Kg por
gaveta, ancladas perfectamente con tres
remaches por corredera.

Madera contrachapada de 15 mm. Posee
Manijas en acero inoxidable ubicadas en el
frente de cada cajon.

Madera  contrachapada de 25 mm.
Semicircular convexa por el frente para
atencion a varios estudiantes. Bordes
redondeados y curvatura concava por el frente
del docente quien usara la mesa.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18,
espesor de pared a 1,2 mm ubicada debajo de
la chambrana posterior de la mesa por todo el
largo y 50 cm de ancho, doblada y grafada
con refuerzo estructural en tubo de % “calibre
18 a 1.2 mm sin pintura en la parte inferior;
Posee estampados en formas geométricas y
destijeres que soldadas a las patas generan
una mayor base estructural y de apoyo. Debe
tener refuerzo omega parte posterior lamina
que genere estructura y estabilidad a la
misma.

Acero — Tornillo auto perforante cabeza
avellanada estrella de 1 % "

tuerca de seguridad en Acero, huasa y traba
quimica

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
contintio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL
DEBAJO ASIENTO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccion ovalado de 15 mm
por 30 mm, espesor de pared de 1,5 mm
(Sin pintura). Patas en U, la estructura de las
patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con
soldadura MIG que permita un adecuado
afianzamiento estructural y asentamiento
optimo del copolimero

Tubo cold rolled seccion ovalado de 15 mm
por 30 mm, espesor de pared de 1,5 mm
(Sin pintura). Estructura asiento - espaldar
doble curvatura en una pieza figurado desde
el asiento.

Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del
piso evitando marcas y rayones.

Acero tubo cold Rolled tubo ovalado de 5/8 ”
espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas como amarre y estabilidad a la
estructura. Amarre frontal y posterior.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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ACABADO CANTIDAD
Zincado 2
Laminado decorativo melaminico de alta 1
presion; espesor de pared 0.8 mm textura
color en acabado madera tipo larice 1

veteado o similar en la superficie y balance
laminado de alta presion espesor de pared
0.6 mm color vainilla o similar con canto
rigido termo fundido de 2 mm en sus filos
color naranja.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo

epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a

la norma técnica NTC 2808. COLOR 1
NEGRO MICRO TEXTURIZADO

Zincado Pavonado 8

Zincado y al ras con el tornillo. 8

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

ACABADO CANTIDAD

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo >
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a

la norma técnica NTC 2808. COLOR
NEGRO MICRO TEXTURIZADO
SEMIBRILLANTE

1
Polipropileno micro texturizado color negro,
sélidos en su base que posibilite mayor 6
resistencia y durabilidad.
Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a 5

la norma técnica NTC 2808. COLOR
NEGRO MICRO TEXTURIZADO

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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PARTE

REFUERZO
ESTRUCTURAL
ENTRE PATAS

ASIENTO INTERNO
/ ESPALDAR
INTERNO
POLIPROPILENO

ACOLCHADO
ASIENTO

SISTEMA DE
SUJECION A
ESPALDAR

SISTEMA DE
SUJECION A
ASIENTO

UNIONES EN
ACERO

Colombia Compra Eficiente

MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

Acero tubo cold Rolled seccion circular de %2 = SEMIBRILLANTE

” espesor de pared 1.5 mm sin pintura,

abocardada en sus extremos para soldar a

las patas ubicadas a 28 cm con respecto al

piso.

Tapas en copolimero o polipropileno de alto

impacto inyectado con su respectivo aditivo

UV, en dos piezas asiento-espaldar con Micro texturizado, Alta densidad vy

refuerzos estructurales mediante red de compactacion, el asiento debe tener

nervaduras (costillaje) en la parte posterior pestafias internas robustas que permitan la

del asiento de minimo 1.5 cm que brinde fijacion a la estructura metalica mediante 4

reforzamiento estructural al asiento. Posee tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su

curvatura de la espalda y de la zona respectiva huasa de compresion y traba

Polipropileno  poplitea, con un espesor de pared minimo roscas. Espaldar con perforaciones y
de 4 mm de flanche. La estructura del sujeto a la estructura mediante 4 remaches
moédulo espaldar asiento debe seguir las pop. Color negro
curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar y espaldar.
Acolchado en espuma de poliuretano
inyectada de 50 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 kg/m3, El tapizado
permite la transpiracién del usuario sin
acumulacion del sudor. La red de nervaduras

Acero

micro texturizado colores de acuerdo al
faldén y los niveladores de la mesa céatedra
con proteccion UV, el asiento es sobre
puesto de acolchado en tela space que es

Espuma alta . ) : o de féacil limpieza con tratamiento anti

. de los moédulos internos tiene maximo 10 P ;

densidad . . alérgico y anti manchas. Color acorde al
mm entre intersecciones con una altura de faldon v canto de la mesa catedra
minimo 4 mm. y '
Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
ubicados de manera equidistante ue .

Acero 4 y a Zincado

sujeten perfectamente el copolimero a la
estructura del espaldar. .

Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
Acero roscas. sujetando el copolimero con el tubo  Zincado

cold rolled del asiento, ubicandolos al centro

del tubo y la pestafia de sujecion

Juntura en soldadura tipo MIG para las

uniones de la estructura metalica en cordon Buen aporte de material, terminaciones
continlo que garantice su unidad y limpias, sin porosidades ni socavados.
estabilidad en el tiempo.

MIG

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

La ergonomia de la mesa debe ser para un adulto, debe contar con una porta objeto al
costado derecho ubicado debajo de un cajon con manija y correderas full extensién de
minimo 45 libras para trabajo pesado y frente de cajon en madera contrachapada de 15 mm
enchapado en laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm
que haga juego con la superficie, Canto rigido en contorno, bocelado y pulido.

En su chambrana posee 8 platinas en L troqueladas calibre 16 y minimo 8 tornillos con

tuerca de seguridad, y su respectiva traba quimica que permitan sujetar de manera

correcta la superficie.

Contiene lamina de cold rolled calibre 18 a 1.2 mm entre los refuerzos estructurales de las

patas y la chambrana (costados) doblados y grafados, dicha lamina debera estar

punzonado con figuras geométricas circulares.

Posee un portamaletas en el lado derecha de la mesa, ubicada debajo de un cajon.

fabricado en lamina de cold rolled completamente sellada y refuerzos estructurales de 1.2
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mm, doblada y grafada, los cuales deberan ir por debajo de la superficie anclada a la
misma y soldada a una de las patas y travesafios de reforzamiento de la estructura y por el
otro lado con refuerzo estructural en la chambrana para colocacion de corredera. Con un
ancho del cajon de 45 cm, Permitiendo el desplazamiento del usuario en la misma sin que
se golpee con un ancho efectivo de uso de 68 cm.

La mesa debe contar con niveladores de base en polipropileno de alto impacto micro
texturizado y rigido de diametro de 2" minimo y espigo en acero de 3/8" que permita
estabilizar y nivelarla.

La mesa no posee ningun grado de inestabilidad.

SILLA:

° La silla debe obedecer a la ergonomia de un adulto, soporta una carga
estatica y dindmica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion
alguna en su superficie o estructura.

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad
en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en
cada una de sus esquinas.

e Su conformacion debe ser homogénea, Asiento tapizado inyectado microfibra perforada
tratamiento antialérgico anti manchas.

e Lasilla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios

e Todos los perfiles metélicos deben tener tapones

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la
proyeccién del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las
patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de
cordon contindo y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida
de propiedades de este.

e Los modulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura
que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los
cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de
inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e El espaldar debe tener huecos que permitan anclar y fijarse a la estructura metalica con 4
remaches ciegos tipo pop

DIMENSIONES:
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Largo de la mesa 1250 +/-5mm
profundidad de la mesa 700 +/-5 mm
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DESCRIPCION
Alto de la mesa
Altura del plano del asiento
Altura efectiva del espaldar
Profundidad efectiva del asiento
Ancho del asiento
Ancho del espaldar
Madera contrachapada
Madera contrachapada
Radio de curvatura del espaldar
Inclinacion del asiento respecto a
la horizontal
Angulo del plano del asiento con el
espaldar

DIMENSION (mm
760
460
420
410
450
450
Uso superficie
Costados y faldon
60

4°

97°

Colombia Compra Eficiente

TOLERANCIA (mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm
+/-5 mm
+/- 0.2 mm
+/- 0.2 mm
5 mm +/-

0,5° +/-

@89 HE

IMAGENES DE
REFERENCIA
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SILLA COMEDOR

DESCRIPCION Y USO:

Silla para comedor.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL
DEBAJO ASIENTO

REFUERZO
ESTRUCTURAL
ENTRE PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR

SISTEMA DE
SUJECION A
ESPALDAR

SISTEMA DE
SUJECION A
ASIENTO

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled secciéon redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las
patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con
soldadura MIG que permita un adecuado
afianzamiento estructural y asentamiento
optimo del copolimero
Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura).
Estructura asiento - espaldar doble curvatura
en una pieza figurado desde el asiento.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del
piso evitando marcas y rayones.
Acero tubo cold Rolled tubo ovalado de 5/8
espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas como amarre y estabilidad a la
estructura. Amarre frontal y posterior.
Acero tubo cold Rolled seccion circular de %
” espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas ubicadas a 28 cm con respecto al
piso.
Tapas en copolimero o polipropileno de alto
impacto inyectado con su respectivo aditivo
UV, en dos piezas asiento-espaldar con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras (costillaje) en la parte posterior
del asiento de minimo 1.5 cm que brinde
reforzamiento estructural al asiento. Posee
curvatura de la espalda y de la zona
poplitea, con un espesor de pared minimo
de 4 mm de flanche. La estructura del
moédulo espaldar asiento debe seguir las
curvas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar y espaldar.
Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
ubicados de manera equidistante y que
sujeten perfectamente el copolimero a la
estructura del espaldar. .
Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. sujetando el copolimero con el tubo
cold rolled del asiento, ubicandolos al centro
del tubo y la pestafia de sujecion
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
continlo que garantice su unidad vy
estabilidad en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a
la norma técnica NTC 2808. COLOR: gris
claro

Polipropileno micro texturizado color negro,
sélidos en su parte conica que posibilite
mayor resistencia y durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a
la norma técnica NTC 2808. COLOR: gris
claro

Micro texturizado, Alta densidad vy
compactacion, el asiento debe tener
pestafias internas robustas que permitan la
fijacion a la estructura metalica mediante 4
tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. Espaldar sin perforaciones y sujeto
a la estructura mediante 4 remaches pop.
Color azul claro.

Zincado

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad
en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en
cada una de sus esquinas.

e la silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin
que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Lasilla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios

e Todos los perfiles metélicos deben tener tapones

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la
proyeccién del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las
patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de
cordon contindo y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida
de propiedades de este.

e Los moddulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura
que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e Se exige que los parametros de inyecciéon marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los
cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de
inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

DIMENSIONES
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 460 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 320 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 410 +/- 5 mm
Ancho del asiento 450 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 450 +/- 5 mm

J

IMAGENES DE
REFERENCIA

El futuro
es de todos d-cal.nmh
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SILLA INTERLOCUTORA

DESCRIPCION Y USO:

Silla para espacios de reunién
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL
DEBAJO ASIENTO

REFUERZO
ESTRUCTURAL
ENTRE PATAS

ASIENTO INTERNO
/ ESPALDAR
INTERNO
POLIPROPILENO

ACOLCHADO
ASIENTO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Polipropileno

Espuma alta
densidad

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién ovalado de 15 mm
por 30 mm, espesor de pared de 1,5 mm
(Sin pintura). Patas en U, la estructura de las
patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con
soldadura MIG que permita un adecuado
afianzamiento estructural y asentamiento
optimo del copolimero
Tubo cold rolled seccion ovalado de 15 mm
por 30 mm, espesor de pared de 1,5 mm
(Sin pintura). Estructura asiento - espaldar
doble curvatura en una pieza figurado desde
el asiento.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del
piso evitando marcas y rayones.
Acero tubo cold Rolled tubo ovalado de 5/8
espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas como amarre y estabilidad a la
estructura. Amarre frontal y posterior.
Acero tubo cold Rolled seccion circular de %
” espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas ubicadas a 28 cm con respecto al
piso.
Tapas en copolimero o polipropileno de alto
impacto inyectado con su respectivo aditivo
UV, en dos piezas asiento-espaldar con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras (costillaje) en la parte posterior
del asiento de minimo 1.5 cm que brinde
reforzamiento estructural al asiento. Posee
curvatura de la espalda y de la zona
poplitea, con un espesor de pared minimo
de 4 mm de flanche. La estructura del
moédulo espaldar asiento debe seguir las
curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar y espaldar.
Acolchado en espuma de poliuretano
inyectada de 50 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 kg/m3, El tapizado
permite la transpiracion del usuario sin
acumulacion del sudor. La red de nervaduras
de los médulos internos tiene méaximo 10
mm entre intersecciones con una altura de
minimo 4 mm.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Cromado

Polipropileno micro texturizado color negro,
sélidos en su base que posibilite mayor
resistencia y durabilidad.

Cromado

Micro texturizado, Alta densidad vy
compactacion, el asiento debe tener
pestafias internas robustas que permitan la
fijacion a la estructura metalica mediante 4
tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. Espaldar sin perforaciones y sujeto
a la estructura mediante 4 remaches pop

micros texturizados colores de acuerdo al
faldon y los niveladores de la mesa céatedra
con proteccion UV, el asiento es sobre
puesto de acolchado en tela space que es
de facil limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas. Color negro

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
SISTEMA DE Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
SUJECION A ubicados de manera equidistante y que .
ESPALDAR BEE) sujeten perfectamente el copolimero a la AEELE N

estructura del espaldar. .
Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su

SISTEMA DE : L
respectiva huasa de compresion y traba
SUJECION A . . )
Acero roscas. sujetando el copolimero con el tubo  Zincado
ASIENTO . . 4
cold rolled del asiento, ubicandolos al centro
del tubo y la pestafia de sujecion
Juntura en soldadura tipo MIG para las
UNIONES EN MIG uniones de la estructura metalica en cordon Buen aporte de material, terminaciones
ACERO continlo que garantice su unidad y limpias, sin porosidades ni socavados.

estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad
en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en
cada una de sus esquinas.

e Su conformacion debe ser homogénea, Asiento tapizado inyectado microfibra perforada
tratamiento antialérgico anti-manchas.

e la silla soporta una carga estética y dindmica de 150 KG verticales sobre su superficie sin
que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Lasilla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la
proyeccién del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las
patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de
corddn contintio y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida
de propiedades de este.

e Los modulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura
que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicién sedente.

e Se exige que los pardmetros de inyeccién marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los
cuales se verificaran en la tabla de fabricacién mes/afio de dichos elementos. El material de
inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e El espaldar debe tener huecos que permitan anclar y fijarse a la estructura metélica con 4
remaches ciegos tipo pop

DIMENSIONES:
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
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Altura Plano asiento 470 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 350 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 410 +/- 5 mm
Ancho del asiento 450 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 450 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS

DESCRIPCION Y USO:

Mueble para el archivo en espacios administrativos y/o oficinas de tres gavetas
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL
CUERPO
CENEFA, BASE Y
ZOCALO
Acero
PARED DE FONDO
NIVELADORES Polipropileno
GAVETAS Acero
CORREDERAS Acero
FRENTES DE Madera
CAJON
REMATE TAPA Madera
SUPERIOR
MANIJAS Acero
PORTA ROTULO Acero
Polipropileno
CIERRE Acero

/

ESPECIFICACIONES

Lamina cold rolled espesor de pared sin
pintura de 1.2 mm, grafadas y con
refuerzos estructurales omega. Zoécalo y
cenefa de 10 y 6 cm de ancho
respectivamente. La base y pared de fondo
posee reforzamiento omega de forma
paralela a la lamina que genere mayor base
estructural.

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de %”
por 2” minimo de largo)

Lamina de acero cold rolled espesor de
pared de 1.2 mm sin pintura tanto en sus
costados, frente, testero y fondo de cajon.
Perfectamente doblados y grafados; La
estructura en acero permite sujetar de
manera precisa y compacta; el frente de
caj6n en Aglomerado de particulas de 15
mm. Posee reforzamiento estructural en
lamina espesor de pared a 1.2 mm en sus
costados que permita la colocacion efectiva
y sostenible de las corredera. Cada cajon
tendra una division en lamina que permita
la organizacion de carpetas.

Correderas full extension espesor de pared
a 1.4 mm minimo.

Aglomerado de particulas de 15 mm, de
sobreponer en la estructura frontal de las
gavetas.

Aglomerado de particulas de 18 mm

Manija de incrustar, embebidas en cada

frente de cajon. Figurada y con
terminaciones limpias.
Serd  presentado  dependiendo las

caracteristicas del disefio y ubicacion en
cada frente de cajon puede ser en lamina
cold rolled o copolimero de alto impacto.
Chapa con Sistema en trampa de doble
accion lateral con llave Segin norma ANSI
A156.11 grado 2. Dicho sistema de trampa
sera ubicado en la mitad del mueble que
permita asegurar todos los cajones de
forma eficiente y segura.

Juntura en soldadura tipo MIG para las

et El futuro Gobisrno
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ACABADO

Acabado en pintura en
polvo para  aplicacion
electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster
acabado micro texturizado,
acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: Nopal
Textura.

Polipropileno  Texturizado
color negro / Zincado y
rigido.

Pintura en polvo para
aplicacién electrostatica
tipo epoxi poliéster.

acabado micro texturizado,
acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: Nopal
Textura.

Zincado

Laminado decorativo
melaminico de alta presion
por cara y contracara;
espesor de pared 0.8 mm
textura madera Roble seco
veteado o similar y canto
rigido termo fundido a 2.2

mm en sus filos, color
Arena.
Zincado
Lamina cold rolled,

aluminio o plastico de alto
impacto.

Chapa Comercial, Zincado,
sistema de trampa en
lamina figurada y resorte
de accionamiento.

Buen aporte de material,

Bogota - Colombia

CANTIDAD
1

12
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uniones de la estructura metalica en cordén  terminaciones limpias, sin

UNIONES EN MIG continio de 5 mm por punto con una porosidades ni socavados.
ACERO distancia de 10 cm entre uno y otro que

garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada cajon debe encontrase a escuadra tomando como referencia cada uno de sus vértices.
Cada cajon debe abrirse en un 100% (rieles full extension), y tiene un tope que evita su caida.
Cada cajon debe contar con una manija integrada (embebida) en cada uno de los frentes.
Cada cajon debe contar con una porta rétulo, puede ser grafada en la misma lamina de la
gaveta, o un elemento adicional pero fijo sin bordes que sean perjudiciales para el usuario.
Para las dimensiones suministradas en dicho archivador debe contar con cuatro correderas
por cajon, dos por cada lado ancladas perfectamente a la estructura en lamina cold rolled con
minimo 3 remaches por corredera.

Todos los bordes de la lamina expuestos deben ser grafados y/o doblados

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica en cordén continuo de 5 mm por
punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro.

La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee

Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 40 kg, sin que
llegue a presentar deformacién permanente.

Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, incluso con las gavetas
abiertas.

El mueble debe permitir el uso de carpetas colgantes y archivo de papeleria.

El mueble debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacién.

El ancho de la cenefa de 6 cm por el frente impedira que el mecanismo de cierre mediante su
chapa se golpee con el cajon superior.

El remate tapa superior en madera serd ajustado por medio de 8 tornillos con sus respectivas
arandelas de sujecion colocados desde la parte inferior de la lamina, evitando su caida y/o
desprendimiento.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1200 +/- 10 mm
Ancho 900 +/- 10 mm

Profundo 450 +/- 10 mm

4 )

IMAGENES DE
REFERENCIA
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ARCHIVADOR AEREO

DESCRIPCION Y USO:
Archivador Aéreo ubicado en el area de las oficinas para almacenamiento de carpetas u otros
accesorios
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE
COSTADOS

TAPA

BASE

DIVISION

ESPALDAR

PUERTAS

BRAZOS

CIERRE

MANIJAS

BISAGRAS

CUCHILLA

MATERIAL

Madera

Madera

Madera

Acero

Acero

Acero

Acero

Madera
Acero

ESPECIFICACIONES

Aglomerado de particulas de 15
mm

Aglomerado de particulas de 18
mm

Aglomerado de particulas de 15
mm boceladas arriba y abajo para
posftformar.

Brazos neumaticos cada una de
las puertas de 80 N de presion

La chapa debe ser de pestillo
horizontal o vertical de accion con
llave. Segun norma ANSI A156.11
grado 2.

Posee manijas de apertura en
acero inoxidable sobrepuestas
Bisagras embebidas en acero
zincado, tipo parche instaladas en
la tapa y de alta resistencia y
sujecion a las puertas por medio
de 4 tornillos golosos por bisagra
Debe tener un amarre en la parte
posterior arriba del mueble que
permita anclar a la pared y/o
cuchilla para  su correcta
instalacion

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Laminado decorativo melaminico de alta
presién en sus caras y contracaras; espesor
de pared 0.8 mm color en acabado madera
tipo cebra ébano claro o similar, canto rigido
termo fundido en sus filos color arena.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm color en
acabado madera tipo cebra ébano claro o
similar. Canto rigido termo fundido en sus
filos. Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presion, espesor de pared
minimo de 0.6 mm color blanco nieve o
similar.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm por su
cara y contracara, color en acabado madera
tipo cebra ébano claro o similar, Canto rigido
termo fundido en sus filos de 2 mm en
contorno color arena.

Carcaza plastica, brazo neumatico en acero
Zincado

Comercial, Zincado

Acero Inoxidable

Comercial, Zincado

Madera maciza / estructura en acero con
avellanes para

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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CANTIDAD

2

Division en el centro y dos puertas posformadas cada una con brazos neumaticos de 100 N
de presion, manija y chapa.
Debe tener un amarre en la parte posterior arriba del mueble que permita anclar a la pared
y/o cuchilla para su correcta instalacién, 3 bisagras embebidas y de parche en la tapa por
cada puerta.
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e La chapa debe ser de pestillo horizontal o vertical de accién con llave. Segun norma ANSI
A156.11 grado 2.

e Laestructura es estable cuando esta en uso.

e No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario.

e Los materiales utilizados en la elaboracion son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.

e Su anclaje a la pared debe ser garantizado utilizando chazos de seguridad y tornillos de 2
pulgadas que afiancen el mueble al muro o estructura presentada mediante ajuste por
arandela.

e El mueble debe permitir el almacenamiento de A-Z y demas archivo de papeleria.

e El mueble debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.
Perfectamente anclado a la pared mediante sistema de chaceado.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 450 +/- 5 mm
Ancho 1000 +/- 5 mm
Profundo 350 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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ARCHIVADOR METALICO

DESCRIPCION Y USO

Mueble para el archivo de espacios administrativos y/o oficinas de cuatro gavetas.

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL
CUERPO
CENEFA, BASE Y
ZOCALO
Acero
PARED DE FONDO
NIVELADORES Polipropileno
GAVETAS Acero
CORREDERAS Acero
FRENTES DE
CAJON Madera
REMATE TAPA
SUPERIOR Madera
MANIJAS Acero
PORTAROTULO  Acero
Polipropileno
CIERRE Acero
UNIONES EN
ACERO 9

/

ESPECIFICACIONES

Lamina cold rolled espesor de pared sin
pintura de 1.2 mm, grafadas y con
refuerzos estructurales omega. Zécalo
y cenefa de 10 y 5 cm de ancho
respectivamente. La base y pared de
fondo posee reforzamiento omega de
forma paralela a la lamina que genere
mayor base estructural.

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de
%" por 2” minimo de largo)

Lamina de acero cold rolled espesor de
pared de 1.2 mm sin pintura tanto en
sus costados, frente, testero y fondo de
cajon. Perfectamente doblados vy
grafados; La estructura en acero
permite sujetar de manera precisa y
compacta el frente de cajon en
Aglomerado de particulas de 15 mm.
Posee reforzamiento estructural en
lamina espesor de pared a 1.2 mm en
sus costados que permita la colocacion
efectiva y sostenible de las corredera.
Correderas full extension espesor de
pared a 1.4 mm minimo.

Aglomerado de particulas de 15 mm,
de sobreponer en la estructura frontal
de las gavetas.

Aglomerado de particulas de 18 mm

Manija de incrustar, embebidas en cada
frente de cajéon. Figurada y con
terminaciones limpias.

Ser4d presentado dependiendo las
caracteristicas del disefio y ubicacion
en cada frente de cajon puede ser en
lamina cold rolled o plastico.

Chapa con Sistema en trampa de
accion lateral con llave Segun norma
ANSI A156.11 grado 2.

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en
cordon contindio de 5 mm por punto con
una distancia de 10 cm entre uno y otro
que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en
polvo para  aplicacion
electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster
acabado micro texturizado,
acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: Nopal
Textura.

Polipropileno  Texturizado
color negro / Zincado y
rigido.

Pintura en polvo para
aplicacion  electrostatica
tipo epoxi poliéster.

acabado micro texturizado,
acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: Nopal
Textura.

Zincado

Laminado decorativo
melaminico de alta presion
por cara Yy contracara;
espesor de pared 0.8 mm
textura acabado madera
Roble seco o similar y
canto rigido termo fundido
a 2.2 mm en sus filos, color
Arena.

Zincado

Lamina cold rolled,
aluminio o plastico de alto
impacto.

Comercial, Zincado

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada cajon debe encontrase a escuadra tomando como referencia cada uno de sus vértices.
Cada cajon debe abrirse en un 100% (rieles full extension), y tiene un tope que evita su caida.
Cada cajon debe contar con una manija integrada (embebida) en cada uno de los frentes.
Cada cajon debe contar con una porta rétulo, puede ser grafada en la misma lamina de la
gaveta, o un elemento adicional pero fijo sin bordes que sean perjudiciales para el usuario.

e Para las dimensiones suministradas en dicho archivador debe contar con cuatro correderas
por cajon, dos por cada lado ancladas perfectamente a la estructura en lamina cold rolled con
minimo 3 remaches por corredera.

e Todos los bordes de la lamina expuestos deben ser grafados y/o doblados

o No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.

e Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica en cordén continuo de 5 mm por
punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro.

e La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee

e Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 40 kg, sin que
llegue a presentar deformacién permanente.

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, incluso con las gavetas
abiertas y con su carga nominal.

e El mueble debe permitir el uso de carpetas colgantes y archivo de papeleria.

e Elmueble debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.

e El ancho de la cenefa de 6 cm por el frente impedira que el mecanismo de cierre mediante su
chapa se golpee con el cajon superior.

e El remate tapa superior en madera sera ajustado por medio de 8 tornillos con sus respectivas

arandelas de sujecién colocados desde la parte inferior de la ldmina, evitando su caida y/o

desprendimiento.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1400 +/-5 mm
Ancho 500 +/- 5 mm
Profundo 450 +/- 5 mm

4 )

IMAGENES DE
REFERENCIA
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BIOMBO ENFERMERIA |

DESCRIPCION Y USO
Division con rupdas para preservar la intimidad del paciente en la enfermeria.
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Tubo Cold Rolled redondo diametro Acabado_ en'plntura L pp!vo
B . para aplicacion electrostatica
de 1” calibre 18 espesor de pared a . e
. - . horneable tipo epoxi poliéster
1.2 mm sin pintura, seis tubos : .
verticales para completar los tres acapado micro texturlz,ad(') '
ESTRUCTURA Acero cuernos pleables. con una altura que acorde a la norma técnica
pos plegaules, qY€ " NTC 2808. COLOR: Blanco
sea aplicable hasta un adulto. .
brillante
RODACHINAS  Polipropileno Rodachinas para alto trafico de 50 Polipropileno Texturizado
mm color negro
La tela empleada es lona, color azul o
blanca unida a la estructura por medio .
A 2 Lona color Azul con sistema
TELA Tela de sistemas de velcro lo cual permite de suiecién tino velcro
ANTIFLUIDOS un féacil retiro y en su defecto limpieza | P
de este
Juntura en soldadura tipo MIG para Buen aporte de material
UNIONES EN Acero las uniones de_lq estructura mgtahca terminaciones limpias, _sin
ACERO en cordén continlo que garantice su

unidad y estabilidad en el tiempo. porosidades ni socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Debe estar compuesto por tres cuerpos plegables entre ellos y con una altura que sea para
la ergonomia de un adulto.

e Es util para una persona adulta y por ende para poblaciéon estudiantii manteniendo su
privacidad. La tela empleada es lona, color azul o blanca unida a la estructura por medio de
sistemas de velcro lo cual permite un facil retiro y en su defecto limpieza de este.

e El biombo no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a
los usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y

grapados.
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 1850 con ruedas +/- 5 mm
largo 3000 desplegado +/- 5 mm

et El futuro Gobisrno
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IMAGENES DE
REFERENCIA
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BUTACO PARA LABORATORIO ALTO

DESCRIPCION Y USO
Butaco alto para el trabajo en el laboratorio
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO
PATAS
Acero en tuberia de seccion circular AC?‘bad.‘? en plntura, b poivo para
it 7 aplicacion electrostatica horneable
CIEMIEND O 1 CEPESDy 66 pEIED € 1.2 tipo epoxi poliéster acabado gofrado
SOPORTE mm sin pintura, con platinas de sujecion PO €poXi p S !
SUPERFICIE  Acero en acero de 1” espesor de 1/8” acorde a la e tecnica NTC
2808. COLOR: gris humo
REFUERZO
APOYAPIES
Polipropileno  inyectado  semiesférico
interno con minimo 4 nervaduras de
ajuste para las patas, que permitan aislar  Polipropileno Texturizado COLOR:
la estructura del piso evitando marcas y negro
TAPONES Polipropileno rayones, ademas protege el mueble de la
humedad
Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8
mm por ambas caras color gris humo
veteado tipo madera o similar, canto
Madera contrachapada de 30 mm rigido termo fundido de 2.2_ mm por
Madera todo su contorno color rojo Canto
ASIENTO .
perfectamente bocelado y pulido
Lamina de Acero calibre 16 de 1.5 mm. Pintura en polvo para aplicacion
Troquelado en U soldado a la estructura | en po para ap lic
que permita la sujecion de los tornillos 2eCérO§tatICfa leo epoxi- poliester.
ANCLAJE Acero que ajustan la superficie cabado gofrado.
TORNILLOS  Acero Acero - Tornillo cabeza avellanada de 2" Zincado Pavonado
TUERCAS Acero tuerca d'e ‘segurldad en Acero, huasa y Zincado pasado de la tuerca entre 2
traba quimica y 5 mm.
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en Buen aporte de material
UNIONES EN MIG cordén contindlo de 5 mm por punto con terminacion?as limpias sir;
ACERO una distancia de 10 cm entre uno y otro pias,

que garantice su unidad y estabilidad en
el tiempo.

porosidades ni socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Butaco de altura fija, debe soportar una carga estatica de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

e Debe resistir arrastre lateral con una carga dinamica de 100 kg sin que presente deformaciones en su
estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una distancia de 2 metros.

e En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el

uso.
et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co




Colombia Compra Eficiente

e Todas las uniones de las partes metalicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de
corddn continuo para tuberia.

e Las platinas de union deben ser ubicadas en un angulo de 45° respecto a las patas.

e El sistema de sujecién por medio de platinas calibre 16 soldadas a la estructura y sujeta a la superficie
mediante 4 tornillos pasantes con huasa, tuerca de seguridad y traba quimica, debidamente perforada
y avellanada.

e La superficie en su conjunto con el laminado de alta presion y el canto no deben poseer rebabas ni
filos expuestos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del mueble 750 +/-10 mm
Diametro de la superficie 380 +/-5 mm
Altura del apoya pies 270 +/-5 mm
Angulc_J c_le las patas respecto ala 99° N/A
superficie

N

IMAGENES DE
REFERENCIA

@ El futuro Gobierno
es de todos de Colombia
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CARTELERA DE INFORMACION INSTITUCIONAL

DESCRIPCION Y USO
Cartelera cerra}da con vidrio a ubicar en el area administrativa
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Lamina de acero cold rolled espesor .
. . Acabado en pintura en polvo para
de pared sin pintura de 1.2 mm, S P
A aplicacion electrostatica
figurada, doblada y grafadas, posee . - -
p L2 . horneable tipo epoxi poliéster
guias en la parte inferior y superior acabado micro  texturizado
MARCO Acero para adecuarse a un sistema de rieles P !
ue posibilitan el desplazamiento de saele e le sl e e
! 2808. COLOR: nopal tx
as puertas.
Recubierta con tela, tapizado en
pafio tipo hiliat que permite clavar
ESPALDAR Madera contrachapada de 9 mm mas  chinches, tachuelas, grapas o
Madera lamina de corcho, cinta COLOR: TELA PANO
vainilla
Aluminio o lamina de Acero cold rolled
figurada espesor de pared sin pintura  Aluminio / Pintura en polvo para
PUERTAS de 12 mm, con sistema de aplicacion electrostatica tipo
MARCO Aluminio / Acero  rodachinas. Permita empotrar el vidrio epoxi poliéster acabado gofrado.
y colocacion de chapa de seguridad en  Color nopal
la estructura de cada puerta.
Vidrios laminados de 8 mm pulidos, Transparente, cantos pulidos.
PUERTA _— . s .
Vidrio empotrados en la estructura propia de  Acorde a la Norma Técnica NSR
VIDRIO
la puerta. 10
Lamina de acero cold rolled espesor . . .
A " Laminado decorativo melaminico
de pared sin pintura de 1.2 mm, D
MARCO Acero I = de alta presion; espesor de pared
figurada, doblada y grafadas, posee
SUPERIOR aglomerado / e o [ R (e v S BT BT 0.8 mm por ambas caras color
REMATE laminado guias P Y Sup d blanco cuadriculado semibrillante
A permita empotrar superficie tipo tablero -
TABLERO decorativo o similar
en aglomerado de 9 mm.
MANIJAS Acero Inoxidable _Pos&_ee MENES Bl SBRTIE. & SHE Acero Inoxidable
inoxidable sobrepuestas
chapa de pestillo horizontal o vertical
de acciéon con llave. Segin norma .
CIERRE Acero ANSI A156.11 grado 2. Se garantiza Comercial cromado
la seguridad del mueble.
Juntura en soldadura tipo MIG para las Buen aporte de  material
UNIONES EN Acero uniones de la estructura metalica en terminacioﬁes limpias sin’
ACERO cordén continlo que garantice su pias,

unidad y estabilidad en el tiempo.

porosidades ni socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e El tablero tiene 4 chapetas en platina de 1/8 calibre 16 a 1.5 mm, distribuidas en los perfiles
horizontales para ser fijadas al muro

e Una cerradura de seguridad en acero, puerta de vidrio de 8 mm, inmersa en un marco
propio de la puerta corrediza y sistema de rodachinas con estructura en aluminio y/o acero

et El futuro Gobisrno
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de 1.2 mm con extremos laterales en dicho marco de 6 cm para colocacion de chapas,
viene recubierta en pafio tipo Hiliat de color deseado.

e Posee un recuadro en la parte superior de la tapa del marco tipo cenefa de 25 cm de alto
por todo el ancho de la cartelera, estructura en lamina cold rolled de 1.2 doblada y grafada,
instalando en dicha estructura superficie de Aglomerado de particulas de 9 mm enchapado
en laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm blanca
brillante con cuadricula tipo tablero y balance e laminado a 0.6 mm. Debe ser una estructura
compacta y robusta vista como una unidad. Sera anclada en la mitad de la tapa superior de
la cartelera con reforzamiento en Angulo y 12 remaches

e Tienen uniones de chapetas y esquinas soldadas con soldadura MIG, que garantiza la
unidad del conjunto.

e No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados

e El vidrio incoloro es pulido e incrustado perfectamente en la estructura en aluminio, con sus
respectivos empaques.

e Tiene sistema de apertura de vidrios con rieles que dan seguridad y la cartelera es cerrada
con vidrio y tiene cada uno chapa de seguridad instaladas en la estructura de dicho marco.

e Acabado en pintura en polvo para aplicacion electrostatica horneable tipo epoxipoliester
acabado gofrado, con recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.

e Los materiales utilizados en la elaboracion son tratados para evitar la propagacion del fuego
y la emision de gases toxicos.

e Instalada a la pared con sistema de chazos de seguridad, mediante platinas de sujecion y
sistema de anclaje de 4 laminas de 3 mm soldadas en las esquinas de la estructura y
adheridas mediante tornillo pasante con ajuste de arandela a la estructura.

e La cartelera debe permitir clavar chinches, tachuelas, grapas o cinta para informacion
institucional, Los vidrios no se pueden abrir cuando la chapa esta cerrada.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura 1750 +/- 5 mm

largo 1600 +/- 5 mm

Profundidad 85 +/- 5 mm

Marco Superior Remate 250 +/- 5 mm

Altura Piso Marco superior 2200 /1 B (i
(Instalado)

Altura inferior del tablero al piso 1000 +-5mm
(instalado)

et El futuro Gobisrno
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IMAGENES DE
REFERENCIA
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COMEDOR PREESCOLAR

DESCRIPCION Y USO
Mesa plastica para nifios de primera infancia de cuatro puestos y cuatro sillas plasticas destinada a
espacios de comedor

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Superficie y patas en polipropileno inyectado de
alto impacto con red de nervaduras estructural y Acabado micro texturizado v/o
filtro UV, disefiada con bordes redondeados para . Y .
; PR : perfectamente liso COLORES:
MESA mayor seguridad, de facil limpieza, patas salidas - . . . 1
e Bt iy primarios y secundarios vivos.
Superficie Plastico con respecto a punto de proyeccion con la
patas superficie que generen una éptima estabilidad.
Polipropileno inyectado de alto impacto con red
de nervaduras estructural y filtro UV, disefiado  técnica. Se exige que los
con bordes redondeados para mayor seguridad, parametros de  inyeccion
en color llamativo, de facil limpieza. Silla livianay marcados en la silla NO sean
de facil transporte, debe ser apilable en minimo mayores a 1 afio los cuales se
seis unidades, la superficie debe ser plana y lisa. verificaran en la tabla de
No debe presentar aristas, filos cortantes o fabricacién mes/afio de dichos 1
P puntas. El material de inyeccién de la silla en elementos.
SILLA Plastico

copolimero de alto impacto en material 100%
virgen y original -  certificado, NO
remanofacturado.

COLORES primarios y
secundarios vivos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Mesa

Soporta hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su
superficie o estructura.

Mesa cuadrada liviana y de féacil transporte, debe ser apilable en minimo
cinco unidades, la superficie debe ser plana y lisa. No debe presentar aristas, filos cortantes
0 puntas. Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores
a 1 afo los cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. el
material de inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y
original — certificado, NO remanofacturado.

Soporta hasta 70 KG en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie
0 estructura.

Silla liviana y de féacil transporte, debe ser apilable en minimo seis unidades, la superficie
debe ser planay lisa.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. Se exige que los parametros de
inyeccién marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los cuales se verificaran en la
tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de inyeccion de la silla en
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copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original — certificado, NO
remanofacturado.
DIMENSIONES
SILLA
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Ancho del asiento 380 +/-5 mm
Profundidad Asiento 320 +/- 5 mm
Altura plano del asiento 300 +/- 5 mm
Alto total 600 +/- 5 mm
MESA
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto de la mesa 512 +/-5 mm
Ancho de la mesa 700 +/-5mm
Largo de lamesa 700 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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ESCRITORIO Y SILLA AULA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO
Mesa vy silla de trabajo puesto de trabajo docentes
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

TAPA

COSTADOS

NIVELADOR
ES

PLATINAS

DE

SUJECION

GAVETA

CORREDER
AS

FRENTES
DE CAJON

CIERRE

FALDON

MATERIAL

Madera

Madera

Polipropilen
o}

Acero

Madera

Acero

Madera

Acero

Madera

ESPECIFICACIONES

Madera contrachapada de 30 mm, La superficie
debera tener una ranura para portalapices
aplicando su respectivo sellador, pintura y barniz
de proteccion. Contendra cajas acorde a los
espigos a utilizar en los costados para un
ensamble que genere la estabilidad y robustez
suficiente.

Madera contrachapada de 30 mm, contendran en
la parte superior para recibir la tapa (superficie),
4 espigos en madera maciza cada uno de 15 mm
por 30 mm que se afianzaran en las cajas
provistas. Cada costado tendrd una caja para
recibir el faldén que permita el ajuste con el
mismo sistema de cajas y espigos.

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo)

Lamina en L, doblada y troquelada, calibre 14 de
30 cm de longitud por 1 cm de ancho. Avellanada
y ajustadas con 6 tornillos blancos cabeza de
garbanzo entre el faldén y los costados por la
parte interna del mueble que generen un
reforzamiento estructural en la estabilidad,
durabilidad y garantia del mismo

Estructura en madera contrachapada de 15 mm
(costados, frente y testero); fondo de cajon en
Madera contrachapada de 6 mm y ajustado
mediante canales de 7 mm de fondo entre
costado y costado. Con refuerzo estructural entre
el fondo y el frente de cajon mediante lamina de
acero calibre 14 color blanco.

Correderas full extension en acero 1.4 mm para
trabajo pesado, con soporte de 45 Kg por gaveta,
ancladas perfectamente con tres remaches por
corredera.

Madera contrachapada de 15 mm enchapado en
laminado decorativo melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm por su cara y
contracara en laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm con canto
rigido de 2 mm en contorno.

Chapa con Sistema en trampa de accion lateral
con llave Segun norma ANSI A156.11 grado 2

Madera contrachapada de 18 mm de espesor por
40 cm de ancho, anclado con una leve inclinacion
a los costados mediante barrenos y espigas con
madera seca, resistente e inmunizada que
posibiliten la rigidez y estabilidad suficiente al
mueble.

ACABADO

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 mm
por su cara y contracara color en acabado
madera veteada tipo larice rustico o similar
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y pulido
color negro

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 mm
por su cara y contracara, color en acabado
madera veteada tipo larice rustico o similar
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y pulido.
Color larice

Polipropileno Texturizado color del faldon /
Zincado

Pintura tipo epoxi poliéster. Terminaciones
dobladas y pulidas, color blanco mate.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 mm
por su cara y contracara color en acabado
madera veteada tipo larice o similar Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm color
larice, Perfectamente refilado, bocelado y
pulido, posee chapa de alto trafico /
comercial con dos juegos de llaves.

Zincado

Laminado decorativo melaminico de alta
presioén; espesor de pared 0.8 mm textura
y canto termo fundido en sus filos. color en
acabado madera veteada tipo cebra
ébano o similar Canto rigido termo
fundido de 2.2 mm color larice,

Comercial, Zincado

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 mm
por su cara y contracara color en acabado
madera veteada tipo cebra ébano o
similar. Canto rigido termo fundido de 2.2
mm, Perfectamente refilado, bocelado y
pulido.
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
PATAS Acero
ASIENTO /
ESPALDAR Acero
ESTRUCTURA
Polipropilen
TAPONES &
REFUERZO
ESTRUCTURAL
DEBAJO Acero
ASIENTO
REFUERZO
ESTRUCTURAL Acero
ENTRE PATAS
ASIENTO
INTERNO /
ESPALDAR Polipropilen
POLIPROPILEN o
(0]
ACOLCHADO Espuma alta
ASIENTO densidad
SISTEMA DE
SUJECION A GG
ESPALDAR
SISTEMA DE
SUJECION A
ASIENTO A
UNIONES EN
ACERO L9

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccion redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las
patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con
soldadura MIG que permita un adecuado
afianzamiento estructural y asentamiento
optimo del copolimero
Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura).
Estructura asiento - espaldar doble curvatura
en una pieza figurado desde el asiento.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del
piso evitando marcas y rayones.
Acero tubo cold Rolled tubo ovalado de 5/8 ”
espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas como amarre y estabilidad a la
estructura. Amarre frontal y posterior.
Acero tubo cold Rolled seccion circular de %2
” espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas ubicadas a 28 cm con respecto al
piso.
Tapas en copolimero o polipropileno de alto
impacto inyectado con su respectivo aditivo
UV, en dos piezas asiento-espaldar con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras (costillaje) en la parte posterior
del asiento de minimo 1.5 cm que brinde
reforzamiento estructural al asiento. Posee
curvatura de la espalda y de la zona poplitea,
con un espesor de pared minimo de 4 mm de
flanche. La estructura del moédulo espaldar
asiento debe seguir las curvas anatomicas
resaltando el apoyo lumbar y espaldar.
Acolchado en espuma de poliuretano
inyectada de 50 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 kg/m3, El tapizado
permite la transpiracion del usuario sin
acumulacion del sudor. La red de nervaduras
de los modulos internos tiene méaximo 10 mm
entre intersecciones con una altura de
minimo 4 mm.
Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
ubicados de manera equidistante y que
sujeten perfectamente el copolimero a la
estructura del espaldar. .
Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. sujetando el copolimero con el tubo
cold rolled del asiento, ubicandolos al centro
del tubo y la pestafia de sujecion
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continlo que garantice su unidad y

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi poliéster
acabado gofrado, acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: negro semibrillante.

Polipropileno micro texturizado color negro,
sélidos en su parte conica que posibilite
mayor resistencia y durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi poliéster
acabado gofrado, acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: negro semibrillante.

Micro  texturizado, Alta densidad vy
compactacion, el asiento debe tener pestanas
internas robustas que permitan la fijacion a la
estructura metalica mediante 4 tornillos
cabeza hexagonal, tuercas con su respectiva
huasa de compresion y ftraba roscas.
Espaldar sin perforaciones y sujeto a la
estructura mediante 4 remaches pop

micro texturizado colores de acuerdo al faldén
y los niveladores de la mesa céatedra con
proteccion UV, el asiento es sobre puesto de
acolchado en tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti alérgico y anti
manchas. Color verde limén.

Zincado

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.
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estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
MESA

e La mesa es estable, el mueble es suministrado como una unidad y no es desarmable.

e Los colores del canto en la superficie como el laminado decorativo de alta presién del faldon
y los niveladores seran los mismos.

e La mesa posee dos cajones debido a que los colegios tienen doble jornada y por ende un
mismo puesto es utilizado por dos docentes. para el almacenamiento de archivo, Utiles
escolares con costados, testero y frente enchapados por lado y lado en laminado decorativo
melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm y bordes vistos en canto rigido termo
fundido de 2.2 mm; fondo de cajon en madera contrachapada de 6 mm enchapada en
laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm por ambas caras
contrachapado y ajustado mediante canales de 7 mm a los costados, frentes y testero del
cajon, que posibiliten una mayor compactacion y agarre de dicho elemento.

e 2 cajones de 11 cm de ancho en su frente volado por debajo 2 cm para apertura del mismo,
con longitud del largo suministrado entre los costados y division en el centro.

e Cada cajon debe abrirse maximo en un 75%, y tiene un tope que evita su caida, utilizando
correderas full extension para trabajo pesado minimo de 45 libras.

e Cada cajon debe contar con un frente de cajon del mismo color del faldén y los niveladores.
Dicho frente de cajén posibilitara ser tomado por la parte inferior para su oportuna y correcta
apertura por parte del usuario.

e La mesa soporta hasta 150 Kg en su superficie sin que presente deformacién alguna en su
superficie o estructura.

e Perfecta adhesion entre la laminado decorativo melaminico de alta presién; espesor de
pared 0.8 mm y el quintuple en la superficie sin que presente grumos, perforaciones, ondas
u alabeos. En toda su estructura no debe tener rebabas ni filos cortantes.

e Debe poseer una estructura en lamina de acero avellanada y ajustadas con tornillos entre el
faldén y los costados por la parte interna del mueble que impida se abran los costados y
proporcione una mayor compactacion y garantia del mueble.

e (Cada gaveta debe tener chapa de pestillo vertical ubicado en el centro de cada frente de
cajon que posibilite generar un alto grado de seguridad a cada elemento almacenado por
los docentes, por ende debe ser una chapa comercial, robusta y para trafico pesado.
Acabado zincado, con dos juegos de llave, original / copia.

e Todos los muebles deben ser entregados ensamblados de manera compacta, estable y bajo
la garantia requerida, los cajones tendran un cierre y apertura de manera correcta sin que
se trunquen.

SILLA

° La silla debe obedecer a la ergonomia de un adulto, soporta una carga
estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion
alguna en su superficie o estructura.

° El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez
y estabilidad en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso
45 kg en cada una de sus esquinas.

e la silla soporta una carga estatica y dinAmica de 150 KG verticales sobre su superficie sin
que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.
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e Lasilla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la
proyeccién del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las
patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de
cordon contintio y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida
de propiedades del mismo.

e Los mddulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura
que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicién sedente.

e Se exige que los parametros de inyecciéon marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los
cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de
inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e El espaldar debe tener huecos que permitan anclar y fijarse a la estructura metalica con 4
remaches ciegos tipo pop.

e El asiento es sobre puesto de acolchado en tela space que es de facil limpieza, acolchado en
espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad minimo 60 kg/mé3.
Su conformacién debe ser homogénea, tapizado inyectado micro fibra perforada tratamiento
antialérgico anti manchas.

e La sujecion entre el copolimero tanto del espaldar como del asiento a la estructura debe ser
de 4 y 6 tornillos o remaches para cada pieza validados por la supervision respectivamente
colocados de manera tal que posibilite un perfecto ajuste y estabilidad a dichos elementos.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Largo de la mesa 1100 +/-5mm
profundidad de la mesa 450 +/-5 mm
Alto de la mesa 760 +/-5mm
Altura del plano del asiento 470 +/-5 mm
Altura efectiva del espaldar 420 +/-5mm
Profundidad efectiva del asiento 410 +/-5mm
Ancho del asiento 450 +/-5 mm
Ancho del espaldar 450 +/-5mm
Madera contrachapada Uso superficie +/- 0.2 mm
Madera contrachapada Costados y faldon +/- 0.2 mm
Radio de curvatura del espaldar 60 5 mm +/-
Inclinacién del asiento respecto a la .
horizontal ° & 0 i
Angulo del plano del asiento con el 97° 0,50 +/-
espaldar
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ESTANTERIA ALTA

DESCRIPCION Y USO

Ubicacion de volimenes de consulta dentro de las salas de lectura en la biblioteca.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE
COLUMNA

CONTRACOLUM
NA
TAPA'Y CENEFA

BASE Y ZOCALO

NIVELADORES

LATERALES

SUPERFICIE

TRANCALIBROS
RIEL

TRANCALIBRO

PORTAROTULO

ENTREPANOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Polipropileno

Madera

Madera

Acero

Acero

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y
con 2 refuerzos estructurales omegas
plegados a la Base y tapa / cenefa.
Las columnas Laterales son grafadas,
contra columnas figuradas y perforadas
con sistema de graduacién 32 soldada a la
columna quedando al interior del mueble.
Cenefa y zocalo fabricado en una sola
pieza perfectamente doblados y grafadas.
Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de %”
por 2” de largo)

Aglomerado de particulas de 12 mm

Aglomerado de particulas de 12 mm

Acero Varilla cold rolled de 1/4"; Los
tranca libros estan sujetos por debajo del
entrepafo inmediatamente  superior,
mediante una guia; ésta es soldada y
permite el deslizamiento para ubicarlos en
5 espacios para libros iguales, SU FIGURA
DEBE SER TRIANGULOS.

Metalico, Lamina cold rolled de espesor de
0,9 mm minimo (sin pintura)

Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.5 mm, figurada y
soldada en uno de los lados de la cenefa.
Lamina cold rolled de espesor de 1,2mm
minimo (sin pintura) con refuerzos omega,
perfectamente doblados y grafados que se
deslizan facilmente por las ranuras de los
laterales sin perder soporte, estructura o
gue se deslicen o desplacen solos

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metdlica en
cordon continto de 5 mm por punto con
una distancia de 10 cm entre uno y otro
que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
GRIS CENIZO TXT

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Laminado decorativo melaminico de alta
presién textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara principal y balance en
laminado decorativo melaminico de alta
presién con espesor de pared a 0.6 mm.
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm en
contorno perfectamente refilado,
bocelado y pulido. Colores primarios
vivos en el laminado y cantos.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
GRIS CENIZO TXT

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Se debe colocar un porta rotulo en lamina cold rolled de espesor de 1,2 mm minimo (sin
pintura soldado a la estructura.

e cada uno de sus entrepafios soporta 50 kg como minimo deben ser fabricados en Lamina
cold rolled de espesor de 1,2 mm minimo (sin pintura) con refuerzos omega, perfectamente
doblados y grafados que se instalan facilmente por las ranuras de los laterales sin perder
soporte, estructura o que se deslicen o desplacen solos.

e Los tranca libros estan sujetos por debajo del entrepafio ubicando dos por cada nivel en
figura fabricada en Varilla cold rolled de 1/4", sobre un riel que sea facil su deslizamiento
durante el uso.

e La estanteria debe contar con niveladores de base en polipropileno de diametro de 2"
minimo y espigo en acero de 3/8". Cada modulo debe tener un sistema de perforacion y
anclaje que permita unirse con otra estanteria lateralmente o espaldar/espaldar o incluso
para fijarse a muros utilizando platinas de 3 mm de espesor en sus equinas perfectamente
avellanadas.

e Las columnas de acero tienen ranuras (sistema 32) como guia que permiten el
deslizamiento y apoyo de los entrepafios sin perder la estabilidad, las columnas tienen una
pestafia soldada ubicada al respaldo del mueble que evita que los entrepafios se salgan, la
cenefa y el zocalo estan cada uno elaborados una sola pieza.

e Todos los bordes de las laminas estan grafados y doblados, para evitar cortes.

e Debe serinstalado en los sitios Dispuestos para tal fin mediante arandela a la lamina, tuerca
y chazo de seguridad a la pared no sin antes haberlos nivelados. Luego instalar tornillo
pasante con tuerca de seguridad en cada uno de los costados que posibiliten la sujecién
uno con otro.

e Maddulo de biblioteca con 4 entrepafios graduables (Cinco espacios Utiles)

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, manteniendo en su
estructura un alto grado de rigidez.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 1800 con nivelador +/-5 mm
Ancho 900 +/-5 mm
profundo 370 +/-5mm
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ESTANTERIA BAJA

DESCRIPCION Y USO

Ubicacion de volimenes de consulta dentro de las salas de lectura en la biblioteca.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
COLUMNA Lamina de acero cold rolled espesor de )
CONTRACOLUM pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y
NA con 2 refuerzos estructurales omegas Acabado en pintura en polvo para 2
TAPA'Y CENEFA PEBERTS € BEED e EEnE aplicacion electrostatica horneable tipo i
Las columnas Laterales son grafadas, - .
Acero contra columnas figuradas y perforadas epoxi pollestgr a_cabado gofrado, acordg
) con sistema de graduacion 32 soldada a la & 1 e [EEies, 2T 21008, ColoRE
BASE Y ZOCALO columna quedando al interior del mueble. SRS Gl e 1
Cenefa y zécalo fabricado en una sola
pieza perfectamente doblados y grafadas.
Mguler [Fre (polaeplens 6 2l Polipropileno Texturizado color negro /
NIVELADORES Polipropileno impacto), Nivelador Espigo (Acero de %" Zincado 4
por 2” de largo)
Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
Madera mm por su cara principal y balance en
EAIERALES Aglomerado de particulas de 12 mm laminado decorativo melaminico de alta 2
presion con espesor de pared a 0.6 mm.
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm en
contorno perfectamente refilado, 1
; bocelado y pulido. Colores primarios
SUPERFICIE Madera Aglomerado de particulas de 12 mm vivos en el laminado y cantos.
Acero Varilla cold rolled de 1/4"; Los
tranca libros estan sujetos por debajo del
entrepafo inmediatamente  superior,
mediante una guia; ésta es soldada y
TRANCALIBROS  Acero permite el deslizamiento para ubicarlos en 6
5 espacios para libros iguales, SU FIGURA
DEBE SER TRIANGULOS.
Metalico, Lamina cold rolled de espesor de
IS Acero 0,9 mm minimo (sin pintura)
TRANCALIBRO ' 8
Lamina_de acero cold rolled espesor de AeElEd Em Ehm an Ele  EE
PORTAROTULO  Acero palréeddsm plntuga Ide Il.é-S mcrimlflguracia y aplicacion elecfrostética horﬁeable ptipo 1
soldada en uno de fos lados de fa ceneta. epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
Lamina cold rolled de espesor de 1,2mm a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
minimo (sin pintura) con refuerzos omega, GRIS CENIZO TXT ' '
perfectamente doblados y grafados que se
ENTREPANOS Acero deslizan facilmente por las ranuras de los 2
laterales sin perder soporte, estructura o
que se deslicen o desplacen solos
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en
UNIONES EN MIG cordén continlo de 5 mm por punto con Buen aporte de material, terminaciones
ACERO una distancia de 10 cm entre uno y otro limpias, sin porosidades ni socavados.

que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Se debe colocar un porta rotulo en lamina cold rolled de espesor de 1,2 mm minimo (sin
pintura soldado a la estructura.

e cada uno de sus entrepafios soporta 50 kg como minimo deben ser fabricados en Lamina
cold rolled de espesor de 1,2 mm minimo (sin pintura) con refuerzos omega, perfectamente
doblados y grafados que se instalan facilmente por las ranuras de los laterales sin perder
soporte, estructura o que se deslicen o desplacen solos.

e Los tranca libros estan sujetos por debajo del entrepafio ubicando dos por cada nivel en
figura fabricada en Varilla cold rolled de 1/4", sobre un riel que sea facil su deslizamiento
durante el uso.

e La estanteria debe contar con niveladores de base en polipropileno de diametro de 2"
minimo y espigo en acero de 3/8". Cada mddulo debe tener un sistema de perforacion y
anclaje que permita unirse con otra estanteria lateralmente o espaldar/espaldar o incluso
para fijarse a muros utilizando platinas de 3 mm de espesor en sus equinas perfectamente
avellanadas.

e Las columnas de acero tienen ranuras (sistema 32) como guia que permiten el
deslizamiento y apoyo de los entrepafios sin perder la estabilidad, las columnas tienen una
pestafia soldada ubicada al respaldo del mueble que evita que los entrepafios se salgan, la
cenefa y el zocalo estan cada uno elaborados una sola pieza.

e Todos los bordes de las laminas estan grafados y doblados, para evitar cortes.

e Debe serinstalado en los sitios Dispuestos para tal fin mediante arandela a la lamina, tuerca
y chazo de seguridad a la pared no sin antes haberlos nivelados. Luego instalar tornillo
pasante con tuerca de seguridad en cada uno de los costados que posibiliten la sujecién
uno con otro.

e Moddulo de biblioteca con 2 entrepafios graduables (tres espacios Utiles)

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, manteniendo en su
estructura un alto grado de rigidez.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 1100 con nivelador +/-5 mm
Ancho 900 +/-5 mm
profundo 370 +/-5mm

IMAGENES DE

R DL\ A
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ESTANTERIA DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO
Estanteria para uso en las bodegas de los laboratorios de fisica, quimica y almacén.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Parales deben ser fabricados en lamina -
. Acabado en pintura en
cold rolled de espesor de 1,6 mm (sin . A enlivetr
pintura), esquineros de refuerzo en lamina glectrostgtica hgrneable
cold rolled de 1.8 mm, entrepafios en _ : lié
Acero lamina cold rolled de espesor 1,2 mm (sin tipo epoxi poliester
ESTRUCTURA . ’ acabado gofrado, acorde
pintura) deben presentar dos (2) refuerzos a la norma técnica NTG 4
tipo “omega” en la parte inferior 2808 COLOR:  GRIS
espaciados paralelos a su lado mas largo, CENIIZO '
como reforzamiento estructural.
Nivelador Base (polipropileno de alto Polipropileno  Texturizado
NIVELADORES  Polipropileno impacto), Nivelador Espigo (Acero de %" colo? ng ro / Zincado 4
por 2” de largo) 9
Lamina cold rolled de espesor 1,2 mm Agﬁ/gado a?; pgtﬁgcigz
(sin pintura) deben presentar dos (2) P pa p
R 7 - electrostatica  horneable
B Acero refuer_zos tipo “omega” en la parte inferior tipo epoxi poliéster
ENTREPANOS espaciados paralelos a su lado mas largo, acabado gofrado. acorde 6
como reforzamiento estructural. Doblados ala normga técnica NTC
JCIChle 2808. COLOR:GRIS
Acero cabeza garbanzo estrella de 1/4” x
S IELGE Acero 1/2” Zincado y tuercas de seguridad en Zincado 24
SUJECION 22
acero de 1/4” Zincado.
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en Buen aporte de material,
UNIONES EN Acero cordén continlo de 5 mm por punto con terminaciones limpias, sin
ACERO una distancia de 10 cm entre uno y otro  porosidades ni
gue garantice su unidad y estabilidad en  socavados.

el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Esquineros de refuerzo en lamina cold rolled de 1.6 mm.

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior
espaciados paralelos a su lado mas largo, como reforzamiento estructural.

La estanteria debe tener en altura por medio del sistema de graduacién a 32 mm y todos los
bordes son grafados por seguridad del usuario. Cada entrepafio debe soportar un peso de
50 Kg. tornillos Acero cabeza garbanzo estrella de 1/4” de diametro x 3/4” de largo zincado
y tuercas de seguridad en acero de 1/4” zincado. Soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén continuo con buen aporte de material entre los entrepafios y
esquineros. Debe tener un sistema de anclaje a muro mediante platinas en lamina acero de
3 mm de espesor con sus respectivos avellanes para insercién de tornillos en chazos. En
ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en
el uso. El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

El mueble se debe entregar ensamblado.
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e Cada entrepafio debe tener los cuatro bordes plegados y grafados, estando firmemente

soldado con refuerzos.

Cada esquinero debe tener (3) tres orificios para su ubicacion.

Debe tener un sistema de anclaje a muro

Cada uno de los tapones en polipropileno externo, negro micro texturizado antideslizantes.

Debe ser instalado en los sitios Dispuestos para tal fin mediante arandela a la lamina, tuerca

y chazo de seguridad a la pared no sin antes haberlos nivelados.

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad, manteniendo en su
estructura un alto grado de rigidez.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 2000 +/-5mm
Ancho 1000 +/-5 mm
profundo 400 +/-5mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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JUGUETERO

DESCRIPCION Y USO

Mueble para almacenamiento de material didactico al alcance de los nifios y nifias de primera
infancia

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

SO I0 Aglomerado de particulas de 30 mm. Para 4

TAPA / ek costados, tapa y base, el Zécalo en 10 cm en ) ) o 2
CENEFA un material resistente a la humedad utilizando ~Laminado decorativo melaminico de
BASE / Aglomerado de particulas RH de 18 mm. alta presion; espesor de pared 0.8 mm

ZOCALO textura tanto su cara como contracara 2
(balance). Canto rigido termo fundido

ESPALDAR Madera Aglomerado de particulas de 9 mm de 2.2 mm perfectamente refilado, 2
bocelado y pulido en sus filos.

DIVISIONES  Madera Aglomerado de particulas de 18 mm. COLORES PRIMARIOS Y 2

5 SECUNDARIOS VIVOS.

ENTREPANOS  Madera Aglomerado de particulas de 20 mm, 6
PUERTAS Madera Aglomerado de particulas de 18 mm, 2
BISAGRAS Acero Acero - Bisagras Omega de 2 “ de largo Zincado 6

Canastillas plasticas resistentes con flanche de
CANASTILLAS  Plastico 3 mm con las dimensién adecuada para ubicar  Colores vivos semitransparentes 4
en los espacios separados por las divisiones.
Polipropileno / " .
RUEDAS Caucho / PlEEEE GO DErY G 2 de CEIEe @ Polipropileno, Caucho y acero. 8

acero capacidad minima de 130 Lb cada una

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Posee un zo6calo en 10 cm en un material resistente a la humedad en Aglomerado de
particulas RH de 18 mm enchapados en el mismo laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm del mueble, cenefa en la parte superior.

e El mueble esta compuesto por dos médulos, uno de ellos tendra 3 entrepafios de 20 mm en
Aglomerado de particulas, enchapado en laminado decorativo melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm y canto rigido, dos puertas con sus respectivos chaflanes y canto
rigido en contorno, cada una con tres bisagras omega y chapa de seguridad el otro modulo
contiene tres entrepafios con dos divisiones de 20 mm en Aglomerado de particulas,
enchapado en laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm y
canto rigido, debe ser entregado con 4 canastillas plasticas resistentes de la dimension
adecuada para ubicar en los dos niveles abajo del mueble.

e Cada modulo debe contar con cuatro ruedas con frenos de seguridad, no se aceptan con
patas fijas ya que la movilidad es vital para el trabajo de las maestras en el aula de clase de
primera infancia. Para su modularidad y facilidad de uso dentro de los espacios se solicita la
realizacion de este en dos modulos.

e Todos los bordes estdn en canto rigido termo fundido de 2 mm con perfecta adhesion y
bocelados, evitando con esto cortes o quiebres en sus filos.

e Los entrepafios son fijos y no deben permitir ningdn deslizamiento.

e Se recomienda en las divisiones realizar media madera que encaje perfectamente y genere
una mayor robustez en su estructura.
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e El espaldar es continuo hasta la medida solicitada mas 30 cm donde se le pegara un banner
en full color de imagenes infantiles con los relieves en 2D.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 1200 sin ruedas +/- 5 mm
Ancho 2400 +/-5 mm
profundo 500 +/-5 mm

IMAGENES DE

REFERENCIA
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KIT CANECAS GRANDES

DESCRIPCION Y USO
Conjunto de tres canecas para separar papel, residuos organica, plastico y vidrio
DESCRIPCION TECNICA

PARTE

ESTRUCTURA

CANECAS

CENEFA

NIVELADORES

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Polietileno

Acero / Acrilico

Polipropileno

MIG

ESPECIFICACIONES

Estructura principal y soporte en acero cold rolled
perfil rectangular 2” x 17, espesor de pared de 1.4
mm minimo, Hace parte del conjunto estructural una
cenefa con marcacion de los elementos de reciclaje.
Debe contar con divisiones para el acceso de cada
uno de los plasticos en tuberia de 25 cm por 12.5
calibre 16

Polietileno roto moldeado o inyectado en copolimero
de alto impacto, Se exige que los parametros de
inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1
afo los cuales se verificaran en la tabla de
fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material
de inyeccion de la silla en copo limero de alto
impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado

Lamina cold rolled de 1.2 mm de 35 cm de ancho por
1.20 m del largo de la estructura con doblez y
grafados, sobrepuesto un vinilo adherido a la lamina
y protegido con acrilico transparente de 6 mm
bocelado y pulido. Anclado a lamina mediante 6
dilatadores en acero inoxidable.

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de %” por 2” de largo)
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metdlica en cordén contindio de 5 mm por
punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro
que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Conjunto de tres canecas para separar papel,

Caneca verde: servilletas sucias, envolturas, vasos sucios,

alimentos

ACABADO

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica  horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
COLOR: negro semibrillante.

COLORES BLANCO, AZUL Y
VERDE brillantes con marcacion
en screem. Capacidad de cada
una de las canecas entre 48 y 55
litros.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica  horneable  tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
COLOR: negro semibrillante. Y
acrilico transparente adherido
mediante dilatadores.
Polipropileno Texturizado color
negro / Zincado

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

residuos ordinarios y plastico,
ubicadas en el nivel central cada una de ellas con una capacidad entre 48 y 55
litros, con tapa de vaivén, cada caneca debe estar identificada en su frente y tapa
por medio de screen con los dibujos y leyenda de:

Caneca blanca: envases plasticos, bolsas plasticas

Caneca azul: solo papel

et El futuro Gobisrno
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A Ay -
@ Rlasticoj & Papel - Carton Ordinarios - No Reciclables
Y ’ ' i_"‘- \
| B % A
NVASEs:NG, —|= Envolturas Servilletas
== Cartén de Alimentos Sucias
f Revistas y ! ‘, '
Plasticos! / Periédicos m—
[ S—

Residuos Restos
FEER de Barrido de Vajilla

e Las canecas deben ser independientes, pero parte de un conjunto de elementos arménico,
fabricadas en polietileno roto moldeado o inyectado

e Hace parte del conjunto estructural una cenefa fabricada en con marcacién en vinilo brillante
adherido a la misma con informacion sobre la importancia del reciclaje indicada por la
supervision y el logo de la secretaria de educacion. Sobre puesto a dicho vinilo contendra
una lamina de acrilico que permita proteger lo de la humedad, corrosién o el
desprendimiento. Adherido con dilatadores en acero inoxidable.

e contiene antideslizantes de caucho diametro de 2” con tornillo de 5/16”.

e El soporte debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso, cada
caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere. Las canecas deben
ser resistentes al impacto y de facil manipulacién para el vaciado y/o limpieza.

e La estructura debe contemplar como lo muestra la imagen guia un rotulo que indique la
manera adecuada de disposicion de residuos.

e El material de inyeccion de las canecas en copolimero de alto impacto en material 100%
virgen y original — certificado, NO remanofacturado

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura de la caneca 650 — 750 +/-5 mm
Ancho de la caneca 250 — 350 +/-5 mm
Profundidad de la caneca 350 — 450 +/-5 mm
Altura del soporte canecas 155 hasta las canecas +/-5mm
Ancho de la estructura 1200 +/-5 mm

Profundidad de la base de la
estructura Ly *+-5mm
Altura de la estructura 770 hasta las canecas +/-5 mm
Ancho de la cenefa 350 +/-5 mm
Altura piso cenefa 1200 +/-5 mm
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KIT CANECAS MEDIANAS PARA AULAS DE CLASE

DESCRIPCION Y USO
Conjunto de tres canecas medianas para separar papel, residuos organica, plastico y vidrio
DESCRIPCION TECNICA

PARTE

ESTRUCTURA

CANECAS

CENEFA

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Polietileno

Acero / Acrilico

MIG

ESPECIFICACIONES

Estructura principal y soporte en acero cold rolled
perfil rectangular 2” x 17, espesor de pared de 1.4
mm minimo, Hace parte del conjunto estructural una
cenefa con marcacion de los elementos de reciclaje.
Debe contar con divisiones para el acceso de cada
uno de los plasticos en tuberia de 25 cm por 12.5
calibre 16

Polietileno roto moldeado o inyectado en copolimero
de alto impacto, Se exige que los parametros de
inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1
afo los cuales se verificaran en la tabla de
fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material
de inyeccion de la silla en copo limero de alto
impacto en material 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado

Lamina cold rolled de 1.2 mm de 25 cm de ancho por
1.20 m del largo de la estructura con doblez y
grafados, sobrepuesto un vinilo adherido a la lamina
y protegido con acrilico transparente de 6 mm
bocelado y pulido. Anclado a lamina mediante 6
dilatadores en acero inoxidable.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén continto de 5 mm por
punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro
que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Conjunto de tres canecas para separar papel,

ACABADO CANTIDAD

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica  horneable  tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
COLOR: negro semibrillante.

COLORES BLANCO, AZUL Y

VERDE brillantes con marcacion

en screem, Capacidad de cada

una de las canecas entre 33y 38 3
litros.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica  horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
COLOR: negro semibrillante. Y
acrilico transparente adherido
mediante dilatadores.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

residuos ordinarios y plastico,

ubicadas en el nivel central cada una de ellas con una capacidad entre 33 y 38
litros, con tapa de vaivén, cada caneca debe estar identificada en su frente y tapa

por medio de screen con los dibujos y leyenda de:

Caneca verde: servilletas sucias, envolturas, vasos sucios,

alimentos

residuos de

Caneca blanca: envases plasticos, bolsas plasticas

Caneca azul: solo papel

mzmm

A) Yammt
op |

nvases:No, == -
Desechable: Revistas y A
Plasticos %

Periédicos
Papel
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e Las canecas deben ser independientes, pero parte de un conjunto de elementos armaénico,
fabricadas en polietileno roto moldeado o inyectado

e Hace parte del conjunto estructural una cenefa fabricada en con marcacién en vinilo brillante
adherido a la misma con informacion sobre la importancia del reciclaje indicada por la
supervision y el logo de la secretaria de educacion. Sobre puesto a dicho vinilo contendra
una lamina de acrilico que permita proteger lo de la humedad, corrosion o el
desprendimiento. Adherido con dilatadores en acero inoxidable.

e contiene antideslizantes de caucho diametro de 2” con tornillo de 5/16”.

e El soporte debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso, cada
caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere. Las canecas deben
ser resistentes al impacto y de facil manipulacion para el vaciado y/o limpieza.

e La estructura debe contemplar como lo muestra la imagen guia un rotulo que indique la
manera adecuada de disposicién de residuos.

e El material de inyeccién de las canecas en copolimero de alto impacto en material 100%
virgen y original — certificado, NO remanofacturado

e La estructura debe disponer de angulos o platinas en lamina de acero calibre 14 a 1.5 mm
que permitan fijar la estructura a muros elevadas 20 cm del piso. Debe ser estable y robusta
su instalacion utilizando sistema de chaceado y arandelas de sujecién a la estructura.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura de la caneca 390 — 450 +/-5mm
Ancho de la caneca 250 — 300 +/-5 mm
Profundidad de la caneca 280 — 320 +/-5mm
Altura del soporte canecas 155 hasta las canecas +/-5mm
Ancho de la estructura 800 - 1000 +/-5mm
Profundidad de la base de la 350 - 450 +-5mm
estructura
Altura de la estructura 450 hasta las canecas +/-5 mm
Ancho de la cenefa 450 +/-5mm

et El futuro Gobisrno
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LOCKER SALA DOCENTES X 5

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para docentes
DESCRIPCION TECNICA

PARTE
COLUMNAS
DIVISIONES

BASE Y TAPA

ZOCALO

PARED DE
FONDO

NIVELADORES

TAPA SUPERIOR

PUERTAS

PORTAROTULOS

BISAGRAS

MANIJAS

GANCHO

CIERRE
CHAPAS
/
IMANES

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 1.2 mm, grafadas y plegadas en
omega, Todas las piezas de lamina deben
tener pliegues estructurales en sus caras. El
z6calo debe tener un perfi Omega
independiente soldado por debajo, paralelo a
su lado mas largo para mejorar su capacidad
portante. El z6calo de 5¢cm debe ser plegado en
Sus caras.

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo)

Aglomerado de particulas de 18 mm.

fabricadas en lamina de cold rolled calibre 18
en 1.2 mm con refuerzo estructural en su
interior en lamina calibre 20, posee tres
celosias cada una con 9 huecos troguelados
para sistema de ventilaciéon y circulacion de
aire, sistema de manija embebida figurada y
porta rétulos

Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y
grafadas; soldada a cada uno de las puertas.

Acero Calibre 16; El sistema de anclaje de la
puerta al cuerpo del casillero con 3 bisagras
soldadas al marco estructural.

Sistema de manija embebida, figurada en
Lamina de acero cold rolled espesor de pared
sin pintura de 1.5 mm.

Metélico, Alambre acerado de 1/8" con
acabados limpios

Chapa de accion con llave. Segin norma
ANSI| A156.11 grado 2. Cada una de las
puertas debe tener dos (2) imanes
equidistantes de manera vertical junto con la
estructura principal del mueble uno del otro de
tal forma que permita que las puertas se
encuentren cerradas y evitar que las golpeen,
doblen o rompan al encontrarse sin candados
y abiertas

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metélica en cordon continto de
5 mm por punto con una distancia de 10 cm
entre uno y otro que garantice su unidad y
estabilidad en el tiempo

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicaciéon electrostatica horneable
tipo epoxi  poliéster acabado
gofrado, acorde a la norma técnica
NTC 2808. COLOR: GRIS CENIZO

Polipropileno  Texturizado  color

negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8
mm textura y canto rigido termo
fundido de 2.2 mm perfectamente
refilado, bocelado y pulido en sus
filos. Color gris cenizo.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster
gofrado COLORES: 2 puertas
Azules 5002 textura, 2 puertas Azul
Mar Tx y una azul pastel tx.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster.
Acabado gofrado. COLOR: gris
cenizo

Comercial en Acero.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster

Pintura en polvo tipo epoxi poliéster

Acero calibre 16 / comercial
cromado, Debe poseer chapa de
pestillo horizontal o

Vertical de accion con llave (Dos
copias).

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD
6

5
2
1

15
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Entrepafios con capacidad de 50 kg con divisiones horizontales inmersas en cada modulo
en lamina de cold rolled calibre 18 metida 1 cm del total de la profundidad del mueble con
sus respectivos dobleces y grafados.

Puertas con refuerzo estructural en su interior en lamina calibre 20, posee
tres celosias cada una con 9 huecos troquelados para sistema de ventilacién y circulacion
de aire, sistema de manija embebida figurada y porta rétulos.

Cada una de las puertas debe tener dos (2) imanes equidistantes de manera
vertical junto con la estructura principal del mueble uno del otro de tal forma que permita
que las puertas se encuentren cerradas y evitar que las golpeen, doblen o rompan al
encontrarse sin candados y abiertas.

Debe poseer chapa de pestillo horizontal o vertical de accién con llave (Dos
copias). Segun norma ANSI A156.11 grado 2, en su parte interior un gancho en Alambre
acerado de 4/8".

Todas las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en sus caras.
El z6calo debe ser de 10 cm debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo,
paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de
las puertas. Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas por dentro de
cada puerta sin presentar filos expuestos.

El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida
con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zécalo. Todas las uniones de las
partes metalicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG con buen aporte de
material sin porosidades o socavados.

El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus
puertas se retiren posterior a este proceso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que
representen un riesgo en el uso, el mueble es estable en su uso.

Las indicaciones que se dan sobre este elemento es basado en un mueble de
una altura estimada de 120 centimetros, no se dotan locker de una altura mayor debido a
que en algunos colegios se cuenta con iluminaciéon natural y ventaneria que debe ser
aprovechada y con pocos espacios de muro para su instalacion. Es un aspecto a ser
considerado.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados e instalados con
arandelas y tornillos que presionen la lamina hacia los chazos empotrados a muro donde se
solicite.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 1200 +/-5 mm
Ancho 1600 +/-5 mm
profundo 400 +/-5mm

: El futuro Gobisrno
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IMAGENES DE
REFERENCIA
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DESCRIPCION Y USO
Mueble para la ubicacion de maletas en 32 divisione
por dos mdédulos.

DESCRIPCION TECNICA

COSTADOS
TAPA / CENEFA
Y BASE

ZOCALO

ESPALDAR

DIVISIONES
VERTICALES

DIVISIONES
HORIZONTALES

RUEDAS

MATERIAL ESPECIFICACIONES
Madera Aglomerado de particulas de 30 mm

Zécalo en 10 cm en un materi
resistente a la humedad e

VR Aglomerado de particulas RH en 1§
mm.

Madera Aglomerado de particulas de 9 mm

Madera Aglomerado de particulas de 18 mm. er <
sus filos. COLORES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS VIVOS.
Laminado decorativo melaminico de alta
presién; espesor de pared 0.8 mm textura y

Madera Aglomerado de particulas de 18 mm. GG MERD D GGED 6 22 [

perfectamente refilado, bocelado y pulido en
sus filos. COLORES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS VIVOS.

Base metal y caucho; Rueda con
Caucho freno de diametro 4” con capacidad Comercial.

minima de 130 Ib cada una.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Divisiones horizontales y verticales provistas en media madera en Aglomerado de particulas
de 18 mm enchapados en su cara y contracara en laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm con canto rigido en todos sus cantos.

Cuenta con un zécalo en 10 cm en un material resistente a la humedad en Aglomerado de
particulas RH en 18 mm, enchapados en el mismo laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm del mueble. Cenefa en la parte superior de la tapa del
mueble con formas de relieve en 2D de trenes, carros y/o personajes a full color, los cuales
seran colocados en la tapa superior con una altura adicional de 35 cm, respetando las
medidas indicadas para el mueble.

Su finalidad es la ubicacién y almacenamiento de maletas al alcance de los nifios y nifias de
primera infancia para su desarrollo diario.

Debe contar cuatro ruedas por modulos con frenos de seguridad para su féacil
desplazamiento, no se aceptan con patas fijas ya que la movilidad es vital para el trabajo de
las maestras en el aula de clase de primera infancia.

El disefio de este mueble debe guardar una coherencia de concepto frente a los otros

muebles del aula.
v S
es de todos de Colombia
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e Todos los bordes estan en Canto rigido en colores vivos mejorando su proteccion y para
evitar cortes o0 golpes a los usuarios. Los entrepafios son fijos y no deben permitir ningin
deslizamiento.

e Todos los costados vistos van enchapados en laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 mm por su cara y contracara (balance). Canto rigido
termo fundido de 2.2 mm, Perfectamente refilado, bocelado y pulido.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 1400 +/-5 mm
Ancho 3000 +/- 5 mm
profundo 400 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

et El futuro Gobisrno
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MESA COMEDOR

DESCRIPCION Y USO

Mesa plegable y de facil manipulacién destinada a espacios de comedor o cafeteria
DESCRIPCION TECNICA

PARTE
PATAS
CHAMBRANA

PARALES

SISTEMA DE
PLEGADO

NIVELADORE
S

PLATINAS
DE
SUJECION

MANIJAS

SUPERFICIE

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Acero

Acero

ESPECIFICACIONES
Las patas y parales en acero tubo cuadrado
de 1 % pulgada en cold rolled en calibre 18
(1.2 mm), la mesa en su estructura debe
llevar chambrana en tuberia rectangular de 2
X 1 pulgada en acero tubo cold rolled en 1.2
mm unida en soldadura con sus respectivos
abocardados.
Sistema de plegado en tubo cold rolled 1"
calibre 18 con trinquete en lamina de acero.
Debe contener sistema de plegado robusto y
soldado a la chambrana a través de tubo
cold rolled redondo de 1 pulgada calibre 18
de 1.2 mm figurado que se deslice sobre una
guia - riel calibre 16, pin de seguridad
cuando se encuentre en funcionamiento y
seguro de patas cuando estén recogidas,
con protectores para su apilabilidad.
Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8”
por 2” de largo), debe resistir el peso de si
mismo y una carga considerable.

Platinas en U troqueladas calibre 16 de
sujecion en acero de 1” espesor de 1/8

Graduables para su manipulacion en acero
varilla de 5/16 en encauchetado termo
fundible con espesor de pared minimo de 4
mm para su agarre firme y consistente. Sin
curvaturas.

Madera Contrachapada de 25 mm, La
superficie es cuadrada y tiene las esquinas
redondeadas,

Acero — Tornillo auto perforante goloso
cabeza de garbanzo con arandelas de ajuste
de 1pulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continlo que garantice su unidad vy
estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

ACABADO

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado, acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
NEGRO TX

Estructura en pintura electrostatica
negro txt. SISTEMA DE TRINQUETE
PLEGABLE Y PIN DE SUJECION

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster y encauchado de alta
adherencia.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 1 mm
textura gris con vetas efecto madera o
similar, balance en lamina de alta
presion espesor de pared a 0.6 mm
color blanco nieve o similar, canto

rigido termo fundido en 2.2 mm
perfectamente refilado, bocelado vy
pulido color Naranja.

Zincado

Buen aporte de material,

terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.

www.colombiacompra.gov.co

CANTIDAD

10

12




Colombia Compra Eficiente

° Se solicita sistema de carro con ruedas y freno de seguridad para apilar por
cada 10 mesas una vez estén plegadas
° su base debe contar con un tapete que impida el desgaste o rayones, en la

superficie de esta. Se buscan mesas de facil movilidad que puedan cada una de ellas atender
seis comensales, las dimensiones de la mesa, altura es para nifios de bachillerato, en virtud a
gue toda la poblacion estudiantil se atiende en un mismo lugar. Con este proceso, la mesa la
cual debe ser liviana para su manipulacion.

° La mesa en su estructura debe llevar chambrana en tuberia rectangular de 2
X 1 pulgada en acero tubo cold rolled en 1.2 mm unida en soldadura con sus respectivos
abocardados.

° 4 manijas graduables para su manipulacion en acero varilla de 5/16 con
encauchado para su agarre firme y consistente,

o Debe permitir que sea facil la manipulacion para poder retirar y poner al
servicio del comedor (cafeteria).

° La sujecion entre la estructura y la superficie debe ser tornillos mediante

platinas en U troqueladas calibre 16 con minimo 12 tornillos golosos de % pulgada cabeza de
garbanzo con su respectiva arandela, cada pata de la mesa debe tener un nivelador el
polipropileno con espigo metalico para en cado caso que se necesite poder nivelar la mesa o
una rueda que resista el peso de esta, con su respectivo freno.

° La superficie tiene las esquinas redondeadas, el canto de la superficie no
hace contacto con el piso al plegarse la mesa y al almacenarse.

° Tiene soldadura MIG en cord6n continuo para las uniones metalicas.

° Debe contener sistema de plegado robusto y soldado a la chambrana a

través de tubo cold rolled redondo de 1 pulgada calibre 18 de 1.2 mm figurado que se deslice
sobre una guia - riel calibre 16, pin de seguridad cuando se encuentre en funcionamiento y
seguro de patas cuando estén recogidas, con protectores para su apilabilidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 incluye niveladores +/-5 mm
Ancho 800 +/-5mm
Longitud superficie 1800 +/-5mm
Espesor de la superficie 30 +/-2 mm

et El futuro Gobisrno
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IMAGENES DE
REFERENCIA
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MESA COMEDOR PREESCOLAR |

DESCRIPCION Y USO
Mesa plastica cuadrada destinada a espacios de comedor
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Superficie 'y patas en polipropileno
inyectado de alto impacto con red de Acabado micro
nervaduras estructural y filtro UV, disefiada texturizado y/o
con bordes redondeados para mayor perfectamente liso

SUPERFICIE _ seguridad, de facil limpieza, patz_as salidas COLORES PRIMARIOS 1

Y PATAS Plastico con respecto a punto de proyeccién con la Y SECUNDARIOS
superficie que generen wuna Optima VIVOS.
estabilidad.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

° Soporta hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformacién alguna
en su superficie o estructura.

° de facil limpieza, patas salidas con respecto a punto de proyeccién con la
superficie que generen una Optima estabilidad.

° Mesa cuadrada liviana y de facil transporte

° debe ser apilable en minimo cinco unidades

° la superficie debe ser plana y lisa. No debe presentar aristas, filos cortantes o
puntas.

° Se exige que los parametros de inyeccién marcados en la silla NO sean

mayores a 1 afio los cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos
elementos. el material de inyeccién de la silla en copolimero de alto impacto en material 100%
virgen y original — certificado, NO remano facturado.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto de la mesa 512 +/-5 mm
Ancho de la mesa 700 +/- 5 mm
Largo de lamesa 700 +/-5 mm
' IMAGENES DE
REFERENCIA

El futuro
es de todos
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MESA ARTE

DESCRIPCION Y USO
Mesa para realizar actividades en aulas de artes
DESCRIPCION TECNICA

PARTE

PATAS

CHAMBRANA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

SUPERFICIE

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Madera

acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Acero en tuberia de seccion circular Cold Rolled
diametro de 1.9 ” espesor de pared de 1.2 mm sin
pintura.
Chambrana en tubo rectangular cold Rolled de 2°
por 1” espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata
Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecion
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2" de largo)
Posee reforzamiento estructural por el centro de
la mesa paralelo a la chambrana por su lado mas
largo y entre sus patas abajo con tubo rectangular
cold rolled de 2 %2 *“ por 1, calibre 18 de 1.2 mm

Madera contrachapada de 30 mm. La superficie
es rectangular y tiene las esquinas redondeadas,

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza de
garbanzo con arandelas de ajuste de 1pulgada
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metalica en cordon contindio que
garantice su unidad y estabilidad en el tiempo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacién electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: negro micro texturizado

Polipropileno Texturizado color negro
/ Zincado

Acabado en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color
gris. Contracara (balance) color
blanco nieve o similar espesor de
pared 0.6 mm. Canto rigido termo
fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido. Color
blanco

Zincado
Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

CANTIDAD

4

10

10

Mesa de trabajo para dibujar y realizar actividades manuales en el aula taller de artes de
secundaria, ubicado en conjunto con cuatro sillas, tiene que soportar hasta 100 kg en su
superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.
Tiene fijacion de la superficie mediante platinas en U troqueladas soldadas a la chambrana
de la estructura y sujetadas por medio 10 tornillos golosos auto perforantes de % con
cabeza de garbanzo y su respectiva arandela que posibiliten una mayor abrasion y sujecién

a la superficie.

Esta aislada del piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno de alto impacto,
texturizado y rigido con espigo de 3/8 y diametro de 2". La superficie es rectangular y tiene
las esquinas redondeadas, es totalmente lisa y no presenta curvaturas, ondas y/o alabeos
en su superficie.

et El futuro Gobisrno
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El acabado de su estructura en acero con pintura en polvo para aplicacion electrostatica
horneable tipo epoxi poliéster acabado gofrado. Todas las uniones de las partes metélicas
del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo con buen aporte
de material sin porosidades ni socavados para tuberia o de punto para la lamina.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 800 +/-5 mm
Longitud superficie 1800 +/-5 mm
IMAGENES DE
REFERENCIA

El futuro
es de todos d-cal.nmh
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MESA TECNOLOGIA

DESCRIPCION Y USO
Mesa para el desarrollo de actividades tecnologicas
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

PATAS INTERNAS

CHAMBRANA

PLATINAS DE

SUJECION

PATAS
EXTREMOS

NIVELADORES

REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

RUEDAS

SUPERFICIE

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Base metal y
caucho

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Acero en tuberia de seccion circular Cold
Rolled didametro de 1 % ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura. Refuerzos entre patas en
Tubo cold rolled rectangular de 12X25 mm,
espesor de pared de 1.2mm minimo.
Chambrana en tubo rectangular cold Rolled de
2" por 1” espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata
Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecion
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud
Acero en tuberia de secciéon circular Cold
Rolled diametro de 2 % ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo)
Posee reforzamiento estructural por el centro
de la mesa paralelo a la chambrana por su lado
mas largo y entre sus patas abajo con tubo
rectangular cold rolled de 2 “ por 1 ," calibre 18
de 1.2 mm
Base metal y caucho; Rueda sin freno de
diametro 4” con capacidad minima de 130 Ib
cada una

Madera contrachapada de 30 mm. La superficie
es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas,

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza
de garbanzo con arandelas de ajuste de
1pulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metélica en cordén continto
que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
rojo neutro

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Acabado en polvo para aplicacion

electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster
Comercial. Las ruedas del banco

guedan separadas del piso 3 mm
cuando esta totalmente horizontal.
Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara principal color tipo
concreto industrial gris con vetas o
similar, contracara (balance) blanco
nieve o similar espesor de pared 0.6
mm. Canto rigido termo fundido de 2.2
mm, Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en color Rojo

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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Soldadura es en MIG de corddon continuo con buen aporte de material sin
porosidades y socavados para las uniones de la estructura metalica.
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e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta
alabeos u ondas en su superficie.

e La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
deformaciones.

e chambrana en acero tubo cold rolled rectangular de 50 x 25 mm, espesor de pared
de 1,2 mm minimo calibre 18, sistema de sujecion por medio de platinas
troqueladas en U calibre 16 soldadas a la chambrana con minimo 10 tornillos
golosos auto perforantes de % con cabeza de garbanzo y sus respectivas
arandelas que posibiliten una mayor abrasién y sujecién a la superficie.

e Tendra una manija por el lado opuesto a las rodachinas y debajo de la superficie
gue posibilite su manipulacién de levantamiento y movilizacion.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/- 5 mm
Ancho 800 +/- 5 mm
Longitud superficie 1800 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

@ El futuro Gobierno
es de todos de Colombia
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MESA PARA AULA DE INFORMATICA

DESCRIPCION Y USO
Mesa para aula de sistemas que permite la ubicacion, conexién y trabajo con equipos de cémputo.

DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL
PATAS Acero
CHAMBRANA  Acero
PUTIASEE s

REFORZAMIEN
TO
ESTRUCTURAL

NIVELADORES

TRAVESANO /
CANALETA

SUPERFICIE

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

Acero

polipropileno

Acero

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Acero tubo cold rolled rectangular de 3 “por 1
2 “, espesor de pared de 1,2 mm.

Tubo cold rolled rectangular de 3 “ por 1 % ,
espesor de pared de 1,2 mm. con un
refuerzo estructural en medio de la
chambrana por su parte mas larga.

Platinas en L troqueladas calibre 16 de
sujecion en acero de 1”7 espesor de 1/8” por
10 cm de longitud

Posee reforzamiento estructural por uno de
sus lados y entre sus patas en la parte
inferior arriba del piso 20 cm, con tubo
rectangular cold rolled de 3 por 1 %% ,°
calibre 18 de 1.2 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8”
por 2” de largo), debe resistir el peso de si
mismo y una carga considerable.

Tubo cold rolled rectangular de 2 %2 “ por 1 %2
“, espesor de pared de 1,2 mm., canaleta en
lamina por su parte posterior debidamente
destijerada, doblada, grafada, troquelada y
soldada a la estructura para el paso de
cables de conexiones eléctricas doblez y de
red sin cables a la vista, generando una
mayor estructura y funcionalidad a la mesa.
De 15 cm de ancho por 8 cm de fondo por el
largo de la mesa.

Madera contrachapada de 30 mm. La
superficie es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas por su frente

Tornillos golosos auto perforantes de %’ con
cabeza de garbanzo y su respectivas
arandelas que posibiliten una mayor
abrasion a la superficie.

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continlo que garantice su unidad vy
estabilidad en el tiempo.

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Nopal

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Nopal

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color en
acabado madera tipo larice rustico o
similar y contracara (balance) en color
blanco nieve o similar espesor de
pared 0.6 mm. Canto rigido termo
fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido color azul
claro

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

El aula de sistemas esta proyectada con dotacion de computadoras portatiles, sin embargo,
dentro del procesos de disefio se debe contemplar el cableado estructurado eléctrico y de
datos de cada aula, asi como también el uso de computadores de escritorio. La mesa debe
modularse en dos partes cada una de 1.20 m de largo por 75 cm de ancho permitiendo la
ubicacion de dos estudiantes por modulo.

Se encuentra aislada del piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno
texturizado de alto impacto con espigo de 3/8, rectangulares de 2 %2 “ por 2 %2 “ por 1 72 .
Para el material de acero el acabado sera en Pintura en polvo para aplicacion electrostatica
tipo epoxi poliéster acabado gofrado.

La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
deformaciones

Mesa para aula de sistemas que permite la ubicacién, conexién y trabajo con equipos de
cémputo, cuenta con 4 pasacables plasticos instalados correctamente a la superficie de 50
mm de diametro cada uno, perfectamente ajustados a la superficie.

La mesa se dispone entregarse en dos médulos de 1.20 m por el ancho especificado,
completando la longitud total de las dimensiones solicitadas que es de 2.40 m.

Debajo a cada uno de los 4 pasacables ubicados por mesa contendradn en la canaleta 2
troquelados por usuario para instalacién de toma regulada y de datos.

Las patas de la estructura deben ir configuradas de tal forma que el usuario tenga mas
espacio para su acomodacion y uso. Quedando por la parte frontal el espesor de 1 %
pulgada.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA (mm)
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 750 +/-5mm
Longitud superficie 2400 +/-5mm

El futuro
es de todos de Colombia
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IMAGENES DE REFERENCIA
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MESA PARA LABORATORIO

DESCRIPCION Y USO
Meson de trabajo moévil destinado al trabajo en grupo o individual en laboratorio
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL

PATAS
INTERNAS

CHAMBRANA

PLATINAS DE
SUJECION

PATAS
EXTREMOS

NIVELADORE
S
REFORZAMIE
NTO
ESTRUCTURA
L

APOYA PIES

RUEDAS

SUPERFICIE

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Base metal y
caucho

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Acero en tuberia de seccion circular Cold Rolled
diametro de 1 %2 ” espesor de pared de 1.2 mm
sin pintura. Refuerzos entre patas en Tubo cold
rolled rectangular de 12X25 mm, espesor de
pared de 1.2mm minimo.
Tubo rectangular cold Rolled de 2° por 1”
espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata
Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecion
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud
Acero en tuberia de seccion circular Cold Rolled
diametro de 2 %2 ” espesor de pared de 1.2 mm
sin pintura.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo)
Posee reforzamiento estructural por el centro de
la mesa paralelo a la chambrana por su lado mas
largo y entre sus patas abajo con tubo rectangular
cold rolled de 2 “ por 1 " calibre 18 de 1.2 mm
Tubo rectangular cold Rolled de 2” por 1”
espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a los refuerzos de
las patas metidas 30 cm para el ingreso de sillas
y que posibilite apoyar los pies.
Base metal y caucho; Rueda sin freno de
diametro 4” con capacidad minima de 130 Ib cada
una

Madera contrachapada de 30 mm. La superficie
es rectangular y tiene las esquinas redondeadas,

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza de
garbanzo con arandelas de ajuste de 1pulgada
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metalica en cordén contintio que
garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
verde turquesa

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Acabado en
electrostatica
poliéster

polvo para aplicacion
horneable tipo epoxi

Acabado en polvo para aplicacion

electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster
Comercial. Las ruedas del banco

guedan separadas del piso 3 mm
cuando esta totalmente horizontal.
Laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 1.2 mm
textura acabado tipo piedra marmol
veteado o similar semibrillante, balance
en lamina de alta presion espesor de
pared a 0.6 mm color blanco nieve o
similar. Canto rigido termo fundido de
2.2 mm  perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus filos color
negro.

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

e La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente

deformaciones.
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 800 +/-5 mm
Longitud superficie 1800 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

MESA PLEGABLE

El futuro Gobiermo
: es de todos de Colombia
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DESCRIPCION Y USO
Mesa modular, plegable y mévil es ideal en espacios que requieren flexibilidad para reconfigurarse
segun las diferentes dindmicas del entorno educativo.

DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL
PEDESTAL
ACERO VIGA
PATAS Acero
SISTEMA DE
PLEGADO  Acero
Caucho y
RODACHINAS estructura en
Acero 0
copolimero
SUPERFICIE Madera
TORNILLOS Acero
UNIONES EN
ACERO E

ESPECIFICACIONES

Pedestal en acero viga (tuberia estructural de
40 mm calibre 16)

patas (Tuberia diametro 35 mm), Mecanismo
en acero Plegable de superficie con bloqueo
en posicién horizontal

Mecanismo en acero Plegable de superficie
con bloqueo en posicién horizontal

Caucho y estructura en Acero o copolimero de
alto impacto de 3 pulgadas de diametro con
freno de seguridad.

Madera contrachapada de 30 mm. La
superficie es rectangular y tiene las esquinas
rectas. no presenta alabeos u ondas en su
superficie.

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza
de garbanzo con arandelas de ajuste de
1pulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Mesa modular,

Colombia Compra Eficiente

ACABADO
Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

VIGA: Color Negro Micro texturizado
PATAS- color Aluminio

Acabado en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Caucho, acero y/o Copolimero de alto
impacto Color Negro y acero Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 1.2 mm
textura color acabado madera veteada
tipo roble natural o similar; balance en
lamina melaminico espesor de pared a
0.8 mm color almendra o similar Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm
perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos en el mismo color
de la superficie.

Zincado

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.

reconfigurarse segun las diferentes dinamicas del entorno educativo.
La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
deformaciones Para el material de acero el acabado sera en Pintura en polvo para
aplicacién electrostética tipo epoxi poliéster acabado gofrado.
La estructura es estable cuando est4 en uso.
Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacion del fuego
y la emisién de gases toxicos. La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su
uso, listo para su utilizacion.

et El futuro Gobisrno
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DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 760 +/-5 mm
Ancho 750 +/-5 mm
Longitud superficie 1600 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

®
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PUPITRE COLABORATIVO

DESCRIPCION Y USO

Mesa y silla de trabajo colaborativo para aulas de clase
DESCRIPCION TECNICA MESA:

El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia
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PARTE

TAPA

COSTADOS

NIVELADORES

PLATINAS DE
SUJECION

GAVETA

CORREDERAS

FRENTES DE
CAJON

FALDON

MATERIAL

Madera

Madera

Polipropileno

Acero

Madera

Acero

Madera

Madera

ESPECIFICACIONES

Madera contrachapada de 30 mm, La
superficie deberd tener una ranura para
portalapices aplicando  su  respectivo
sellador, pintura y barniz de proteccion.
Contendra cajas acorde a los espigos a
utilizar en los costados para un ensamble

que genere la estabilidad y robustez
suficiente.
Madera contrachapada de 30 mm,

contendran en la parte superior para recibir
la tapa (superficie), 4 espigos en madera
maciza cada uno de 15 mm por 30 mm que
se afianzaran en las cajas provistas. Cada
costado tendra una caja para recibir el faldéon
que permita el ajuste con el mismo sistema
de cajas y espigos.

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8”
por 2” de largo)

Lamina en L, doblada y troguelada, calibre
14 de 30 cm de longitud por 1 cm de ancho.
Avellanada y ajustadas con 6 tornillos
blancos cabeza de garbanzo entre el faldén
y los costados por la parte interna del
mueble que generen un reforzamiento
estructural en la estabilidad, durabilidad y
garantia del mismo

Estructura en madera contrachapada de 15
mm; fondo de cajén en Madera
contrachapada de 6 mm y ajustado mediante
canales de 7 mm de fondo entre costado y
costado. Con refuerzo estructural entre el
fondo y el frente de cajon mediante lamina
de acero calibre 14 color blanco.

Correderas full extension en acero 1.4 mm
para trabajo pesado, con soporte de 45 Kg
por gaveta, ancladas perfectamente con tres
remaches por corredera.

Madera contrachapada de 15 mm
enchapado en laminado  decorativo
melaminico de alta presion; espesor de

pared 0.8 mm por su cara y contracara en
laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm con canto
rigido de 2 mm en contorno.

Madera contrachapada de 18 mm de
espesor por 40 cm de ancho, anclado con
una leve inclinacion a los costados mediante
barrenos y espigas con madera seca,
resistente e inmunizada que posibiliten la
rigidez y estabilidad suficiente al mueble.

DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

MATERIAL

Acero

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccion redondo de 1" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las
patas debe tener amarre frontal y posterior
debajo de la superficie del asiento unido con
soldadura MIG que permita un adecuado

Colombia Compra Eficiente

ACABADO
Laminado decorativo melaminico de alta
presién textura; espesor de pared 1.2
mm por su cara color blanco
semibrillante con cuadricula tipo tablero
y balance en laminado melaminico
espesor de pared 0.6 mm. Canto rigido
termo fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido. Color blanco.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara y contracara (balance)
color blanco nieve o similar. Canto rigido
termo fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido color blanco

Polipropileno  Texturizado color del
faldon / Zincado
Pintura tipo epoxi poliéster.

Terminaciones dobladas y pulidas, color
blanco mate.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara y contracara (balance).
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm,
En colores verde, naranja y/o azul claro.
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido. Color blanco.

Zincado

Laminado decorativo melaminico de alta
presion; espesor de pared 0.8 mm
textura tanto su cara como contracara
(balance). Canto termo fundido en sus
filos. En colores verde, naranja y/o azul
claro

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara y contracara En colores
verde, naranja y/o azul claro. Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado vy
pulido. Color blanco.

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a
la norma técnica NTC 2808. COLOR:
negro semibrillante.
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PARTE MATERIAL
ASIENTO /
ESPALDAR Acero
ESTRUCTURA
TAPONES Polipropileno
REFUERZO
ESTRUCTURAL
DEBAJO Acero
ASIENTO
REFUERZO
ESTRUCTURAL Acero

ENTRE PATAS

ASIENTO

INTERNO /

ESPALDAR
POLIPROPILENO

Polipropileno

ACOLCHADO Espuma alta
ASIENTO densidad
SISTEMA DE
SUJECION A
ESPALDAR ABEO
SISTEMA DE
SUJECION A AT
ASIENTO
UNIONES EN
ACERO LS

ESPECIFICACIONES

afianzamiento estructural y asentamiento
optimo del copolimero

Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro,
espesor de pared de 1,5 mm (Sin pintura).
Estructura asiento - espaldar doble curvatura
en una pieza figurado desde el asiento.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del
piso evitando marcas y rayones.

Acero tubo cold Rolled tubo ovalado de 5/8 ”
espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas como amarre y estabilidad a la
estructura. Amarre frontal y posterior.

Acero tubo cold Rolled seccion circular de Y2
” espesor de pared 1.5 mm sin pintura,
abocardada en sus extremos para soldar a
las patas ubicadas a 28 cm con respecto al
piso.

Tapas en copolimero o polipropileno de alto
impacto inyectado con su respectivo aditivo
UV, en dos piezas asiento-espaldar con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras (costillaje) en la parte posterior
del asiento de minimo 1.5 cm que brinde
reforzamiento estructural al asiento. Posee
curvatura de la espalda y de la zona
poplitea, con un espesor de pared minimo
de 4 mm de flanche. La estructura del
moédulo espaldar asiento debe seguir las
curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar y espaldar.

Acolchado en espuma de poliuretano
inyectada de 50 mm de espesor de alta
densidad minimo 60 kg/m3, El tapizado
permite la transpiracion del usuario sin
acumulacion del sudor. La red de nervaduras
de los mddulos internos tiene maximo 10
mm entre intersecciones con una altura de
minimo 4 mm.

Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
ubicados de manera equidistante y que
sujeten perfectamente el copolimero a la
estructura del espaldar. .

Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. sujetando el copolimero con el tubo
cold rolled del asiento, ubicandolos al centro
del tubo y la pestafia de sujecion

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
continlo que garantice su unidad vy
estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Polipropileno micro texturizado color negro,
sélidos en su parte conica que posibilite
mayor resistencia y durabilidad.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a
la norma técnica NTC 2808. COLOR:
negro semibrillante.

Micro texturizado, Alta densidad vy
compactacion, el asiento debe tener
pestafias internas robustas que permitan la
fijacién a la estructura metalica mediante 4
tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. Espaldar sin perforaciones y sujeto
a la estructura mediante 4 remaches pop

micro texturizado colores de acuerdo al
faldon y los niveladores de la mesa céatedra
con proteccion UV, el asiento es sobre
puesto de acolchado en tela space que es
de facil limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas. Colores iguales al
faldon y frente de cajon del pupitre
colaborativo.

Zincado

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

e Lamesa es estable, el mueble es suministrado como una unidad y no es desarmable.
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e Los colores del canto en la superficie como el laminado decorativo de alta presion del faldén
y los niveladores seran los mismos.

e La mesa posee un cajon para el almacenamiento de Utiles escolares con costados, testero y
frente enchapados por lado y lado en laminado decorativo melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm y bordes vistos en canto rigido termo fundido de 2.2 mm; fondo
de cajon en madera contrachapada de 6 mm enchapada en laminado decorativo
melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm por ambas caras contrachapado y
ajustado mediante canales de 7 mm a los costados, frentes y testero del cajon, que
posibiliten una mayor compactacion y agarre de dicho elemento.

e Cajén de 11 cm de ancho en su frente volado por debajo 2 cm para apertura del mismo, con
longitud del largo suministrado entre los costados.

e Cada cajon debe abrirse maximo en un 75%, y tiene un tope que evita su caida, utilizando
correderas full extension para trabajo pesado minimo de 45 libras.

e Cada cajon debe contar con un frente de cajon del mismo color del faldén y los niveladores.
Dicho frente de cajén posibilitara ser tomado por la parte inferior para su oportuna y correcta
apertura por parte del usuario.

e La mesa soporta hasta 150 Kg en su superficie sin que presente deformacién alguna en su
superficie o estructura.

e Perfecta adhesion entre el laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de
pared 0.8 mm y el quintuple en la superficie sin que presente grumos, perforaciones, ondas
u alabeos. En toda su estructura no debe tener rebabas ni filos cortantes.

e Debe poseer una estructura en lamina de acero avellanada y ajustadas con tornillos entre el
faldén y los costados por la parte interna del mueble que impida se abran los costados y
proporcione una mayor compactacion y garantia del mueble.

SILLA

° La silla debe obedecer a la ergonomia de un adulto, soporta una carga
estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién
alguna en su superficie o estructura.

° El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez
y estabilidad en la estructura La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso
45 kg en cada una de sus esquinas.

e la silla soporta una carga estética y dindmica de 150 KG verticales sobre su superficie sin
que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios

e Todos los perfiles metalicos deben tener tapones

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la
proyecciéon del espaldar, garantiza la estabilidad y protege la pared. La estructura de las
patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo MIG de
corddn continlo y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e La estructura y espaldar del asiento deben seguir curvas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida
de propiedades del mismo.

e Los modulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura
que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

: El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

Ill I| II |I |I www.colombiacompra.gov.co




Colombia Compra Eficiente

e Se exige que los parametros de inyeccién marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los cuales se
verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de inyeccion de la silla
en copolimero de alto impacto en material 100% virgen y original — certificado, NO remanofacturado.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener amarres
que permitan reforzar la base del asiento.

e El espaldar debe tener huecos que permitan anclar y fijarse a la estructura metélica con 4 remaches
ciegos tipo pop.

e El asiento es sobre puesto de acolchado en tela space que es de facil limpieza, acolchado en espuma
de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad minimo 60 kg/m2. Su conformacién
debe ser homogénea, tapizado inyectado micro fibra perforada tratamiento antialérgico anti manchas.

e La sujecion entre el copolimero tanto del espaldar como del asiento a la estructura debe ser de 4y 6
tornillos o remaches para cada pieza validados por la supervision respectivamente colocados de
manera tal que posibilite un perfecto ajuste y estabilidad a dichos elementos.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Largo de la mesa 800 +/-5 mm
profundidad de la mesa 450 +/-5mm
Alto de la mesa 750 +/-5 mm
Altura del plano del asiento 470 +/-5mm
Altura efectiva del espaldar 420 +/-5 mm
Profundidad efectiva del asiento 410 +/-5mm
Ancho del asiento 450 +/-5mm
Ancho del espaldar 450 +/-5mm
Madera contrachapada Uso superficie +/- 0.2 mm
Madera contrachapada Costados y faldon +/- 0.2 mm
Radio de curvatura del espaldar 60 5 mm +/-
Inclinacién del a_'slento respecto ala 20 0,50 +/-
horizontal
Angulo del plano del asiento con el 97° 0,50 +/-
espaldar
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IMAGENES DE
REFERENCIA

MESA BANCO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |

DESCRIPCION Y USO
Meson de trabajo destinado al trabajo en grupo o individual en el aula de tecnologia con énfasis en
electricidad y electrénica.

DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Acero tubo cold rolled rectangular de 2 %2 “ por 4
PATAS Acero 1% espesor de pared de 1,2 mm.
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PARTE

CHAMBRANA

PLATINAS DE
SUJECION

REFORZAMIEN

TO
ESTRUCTURAL

NIVELADORES

TRAVESANO /
CANALETA
INFERIOR

SUPERFICIE

CAJA
CANALETA
SUPERIOR

CAJA
PORTAFUENTE
DE PODER

PORTA CAUTIN

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

polipropileno

Acero

Madera

Acero

Acero

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled rectangular de 2 ¥ “ por 1 % *,
espesor de pared de 1,2 mm. con un refuerzo
estructural en medio de la chambrana por su
parte mas larga.

Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecion
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud

Posee reforzamiento estructural por uno de sus
lados y entre sus patas en la parte inferior
arriba del piso 20 cm, con tubo rectangular cold
rolled de 2 %2 * por 1, calibre 18 de 1.2 mm
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo), debe resistir el peso de si mismo y una
carga considerable.

Tubo cold rolled rectangular de 2 %2 “ por 1 %2 ,
espesor de pared de 1,2 mm., canaleta en
lamina cold rolled a 1.2 mm por su parte
posterior debidamente destijerada, doblada,
grafada, troquelada y soldada a la estructura
para el paso de cables de conexiones eléctricas
doblez y de red sin cables a la vista, generando
una mayor estructura y funcionalidad a la mesa.
De 10 cm de ancho por 5 cm de fondo por el
largo de la mesa.

Madera contrachapada de 30 mm. La superficie
es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas,

canaleta en lamina cold rolled a 1.2 mm por su
parte posterior y arriba de la superficie de
trabajo debidamente destijerada, doblada,
grafada, troquelada y soldada a la estructura
para el paso de cables de conexiones eléctricas
doblez y uso de borneras, interruptores,
tomacorrientes y de red sin cables a la vista. De
10 cm de alto por 6 cm de fondo por el largo de
la mesa.

Caja para ubicar fuentes de poder de
computadores ya obsoletos y que permita
proveer diferentes voltajes fabricada en lamina
cold rolled a 1.2 mm, perfectamente doblada y
grafada, permite el paso de cables a la caja
canaleta superior.

Tipo churrusco / comercial anclado a caja
canaleta superior.

Tornillos golosos auto perforantes de %2’ con
cabeza de garbanzo y su respectivas arandelas
que posibiliten una mayor abrasion a la
superficie.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metélica en cordon contintio
que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
Nopal

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
Nopal

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara Color blanco
semibrillante tipo tablero con cuadricula,
contracara (balance) espesor de pared
0.6 mm color blanco nieve o similar.
Canto rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado vy
pulido. Color amarillo.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
Nopal

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
Nopal

Zincado

Zincado

Buen aporte de material, terminaciones
limpias, sin porosidades ni socavados.

www.colombiacompra.gov.co
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MESA BANCA REDONDA EXTERIOR

La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
deformaciones en su estructura.

En su parte posterior encima de la superficie contiene canaleta en lamina cold rolled
doblada, grafada y troquelada para uso de tomas eléctricas, borneras, porta soldadores,
etc.

En la parte inferior de la tapa contendra gaveta en lamina para empotrar fuente de poder y
multitoma fabricada en lamina calibre 18 que permita conectividad a la canaleta de la parte
superior de la mesa.( Permite conectar Cautines, bombillos, Arduino, rasperrys ,etc.
ademas de tener a la posibilidad de sacar mediante borneras alimentacion hasta 12 voltios
para conexiones a protoboard.)

La superficie es totalmente horizontal con las esquinas rectas, no presenta alabeos u ondas
en su superficie.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 750 +/-5 mm
Longitud superficie 1400 +/-5 mm

sy

IMAGENES DE
REFERENCIA

DESCRIPCION Y USO
Mueble de mesa con banca incorporada para exteriores
DESCRIPCION TECNICA
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES
ESTRUCTURA La estructura metalica de 3 pulgadas doble con
CHAMBRANA cuatro patas inclinadas y sujetas mediante

estructura de chambrana circular con travesafios
en cruz como reforzamiento estructural en la
superficie que permita empotrar los listones en
gLLJ?EI(’:\:(A)?\I iEL acero madera. Estructura de asiento semicircu_lar
PISO PARA SU anclada perfe(_:tamente a las p_atas en lamina
INSTALACION cold rolled calibre 16 que permita empotrar los
listones en madera. Anclaje al piso tipo lamina
de 3 mm con sus respectivos avellanes de
instalacion.
Tanto la madera para asiento y la superficie
estara compuesto de la cantidad de listones
necesarios que cubra la estructura distanciados
uno del otro 3 mm. Cada listén estara asegurado
de 4 tornillos. Madera perfectamente tratada,
Pulida, sellada, lijada y lacada especialmente
para exteriores; técnica. No debe presentar
SUPEsFICIE Madera aristas, filos cortantes o puntas, los tornillos para
ASIENTO anclaje de los listones a la estructura deben
estar al ras de la superficie de los mismos. El
espesor de cada tabla es de 20 mm.
UNIONES EN Juntura en soldadur’a_tipo MIG para Ias_ upiones
ACERO MIG de la estructura metalica en corddn contintio que

garantice su unidad y estabilidad en el tiempo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Colombia Comprc Efuente

CANTIDAD

ACABADO
1
Acabado en pintura en polvo para 4
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC
2808. COLOR: Negro acabado
resistente a la intemperie. Se debe 4
garantizar la durabilidad y uso de
este elemento, el cual se ubicara
para exteriores
Madera Pino o Zapan Lijado, pulido, 1
Entintillado y lacado para exteriores.
4

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

e Mesa para exteriores con capacidad para 8 personas con diametro de 2.275 mm
e La estructura tanto para el asiento como para la superficie poseen disefio que permita empotrar

los listones en madera.

¢ Anclaje al piso tipo lamina de 3 mm con sus respectivos avellanes de instalacion. .

e Si para la instalacion de este mobiliario deben hacer algun tipo de intervenciéon al espacio, la
empresa adjudicataria debe entregar el espacio en las mismas condiciones de materiales y
acabados que le fue entregado por la SED, esto en virtud a que la obra esta en garantia por parte

de la constructora.

e Posee tubo acero cold rolled calibre 16 soldado a la estructura de la mesa que permita la

colocacién de sombrilla evitando los excesos de sol y lluvia.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm
Altura Mesa 770
Diametro total 2275
Asiento 450

Grosor listones 20

TOLERANCIA (mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm
+/- 2 mm
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IMAGENES DE
REFERENCIA

MESA BIBLIOTECA

DESCRIPCION Y USO
Mesa para la consulta individual o en grupos hasta de cuatro (4) personas.
DESCRIPCION TECNICA
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES

Acero en tuberia de secci6on circular Cold
Rolled diametro de 2.5 ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura.

Chambrana en tubo rectangular cold Rolled de
2" por 1” espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata

Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecién
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo)

PATAS /AGETG.

CHAMBRANA Acero

PLATINAS DE

SUJECION e

NIVELADORES Polipropileno

Aglomerado particulada de 30 mm. La
superficie es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas, la superficie es totalmente lisa y
no presenta curvaturas, ondas y/o alabeos en

SN su superficie.

Madera

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza
de garbanzo con arandelas de ajuste de
1lpulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metélica en cordon continto
que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo

TORNILLOS acero

UNIONES EN

ACERO e

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Naranja

Polipropileno Texturizado color negro
/ Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presién textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara principal
color gris veteado tipo concreto
industrial o similar y contracara
(balance) espesor de pared 0.6 mm
color gris claro. Canto rigido termo
fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido en color
azul caribe claro o similar

Zincado
Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

CANTIDAD

4

10

10

e Mesa ubicadas en conjunto con cuatro sillas de lectura adultos en las bibliotecas, la mesa
no se voltea ni inclina cuando se coloca en cada esquina un peso de 45 kg y soporta hasta
100 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente.

e Sistema de sujecién por medio de platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana, ajuste a la superficie mediante minimo 10 tornillos golosos de % cabeza de
garbanzo con sus respectivas arandelas que posibiliten una mayor adhesion a la superficie,
es importante que las patas hagan parte de la estructura y que formen un conjunto rigido

independiente de la superficie.

e La mesa es de facil manipulacién y esta aislada del piso por medio de 4 niveladores anti
ruido de polipropileno de alto impacto, texturizado y rigido con espigo de 3/8 x 2" de

diametro.
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm
Alto 750
Ancho 1100
Profundo 1100
Radio de curvatura superficie 50 mm

TOLERANCIA (mm
+/-5 mm
+/-5 mm
+/-5 mm
N/A
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\

IMAGENES DE
REFERENCIA

MESA BIBLIOTECA INFANTIL

DESCRIPCION Y USO
Mesa cuadrada para la consulta individual o en grupo de hasta cuatro nifios ubicada en conjunto
con cuatro sillas de lectura infantil en la biblioteca.
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DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL
PATAS Acero
CHAMBRANA Acero
PLATINAS DE Acero
SUJECION
NIVELADORES Polipropileno
SUPERFICIE Madera
TORNILLOS acero
UNIONES EN
ACERO e

ESPECIFICACIONES

Acero en tuberia de seccion circular Cold
Rolled diametro de 2.5 ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura.

Chambrana en tubo rectangular cold Rolled de
2" por 1” espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata

Platinas en L troqueladas calibre 16 de sujecién
en acero de 1” espesor de 1/8” por 10 cm de
longitud

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de
largo)

Aglomerado particulada de 30 mm. La
superficie es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas, la superficie es totalmente lisa y
no presenta curvaturas, ondas y/o alabeos en
su superficie.

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza
de garbanzo con arandelas de ajuste de
1lpulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metdlica en cordén continto
que garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: Azul

Polipropileno Texturizado color negro
/ Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara principal
color gris veteado tipo concreto
industrial o similar y contracara
(balance) espesor de pared 0.6 mm
color gris claro. Canto rigido termo
fundido de 2.2 mm, Perfectamente
refilado, bocelado y pulido en color
verde tropical claro o similar

Zincado
Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

CANTIDAD

10

10

e Mesa ubicadas en conjunto con cuatro sillas de lectura nifios en las bibliotecas, la mesa no
se voltea ni inclina cuando se coloca en cada esquina un peso de 45 kg y soporta hasta 100
kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente.

e Sistema de sujecién por medio de platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana, ajuste a la superficie mediante minimo 10 tornillos golosos de % cabeza de
garbanzo con sus respectivas arandelas que posibiliten una mayor adhesion a la superficie,
es importante que las patas hagan parte de la estructura y que formen un conjunto rigido
independiente de la superficie.

e La mesa es de facil manipulacién y esta aislada del piso por medio de 4 niveladores anti
ruido de polipropileno de alto impacto, texturizado y rigido con espigo de 3/8 x 2" de

diametro.

DIMENSIONES

DESCRIPCION
Alto

DIMENSION (mm
640
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Ancho 800 +/-5 mm
Profundo 800 +/-5 mm
Radio de curvatura superficie 50 mm N/A

IMAGENES DE
REFERENCIA

MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Mesa de trabajo para reuniones grupales de 4 personas
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DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

TRAVESANO
DOBLE
CHAMBRANA

CANALETA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

SUPERFICIE

FALDON

LAMINA DE
SOBREPONER

TORNILLOS

GROMMET

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

Acero

metalico

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo cuadrado cold rolled de 2“ calibre 18 espesor
de pared 1.2 mm (sin pintura).

Estructura de refuerzo doble en medio de la
chambranas laterales por su parte mas larga
comportandose como una columna vertebral doble
en acero de tubo cuadrado cold rolled de 2 “calibre
18 espesor de pared 1.2 mm, sin pintura.

Tubo cuadrado cold rolled de 2“ calibre 18 espesor
de pared 1.2 mm (sin pintura).

Lamina cold Rolled calibre 18 de 1.2 mm con sus
respectivos dobleces y grafados. Con tapa canaleta
troquelada.

Platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana o travesafio que posibilite una perfecta
adhesion a la superficie en lamina figurada calibre 16
espesor de pared 1.5 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

Aglomerado particulado de 30 mm. La superficie en
forma ovoide por su parte mas larga totalmente lisa.
No presenta ondulaciones, perturbaciones, grumos
y/lo alabeos en ninguna de sus caras. Filos
redondeados.

lamina de acero grafada y plegada espesor de pared
1.2 mm sin pintura

Lamina de acero cold Rolled calibre 18, espesor de
pared a 1,2 mm, de 15 cm de ancho por todo el largo
de la superficie ubicada en el centro de la mesa y
quedando al ras con el laminado decorativo de alta
presion, rematara el acceso mediante la misma al
sistema de conectividad grommet,

Tornillos golosos auto perforantes de 2’ con cabeza
de garbanzo y su respectivas arandelas que
posibiliten una mayor abrasion a la superficie.

Posee 1 caja de conectividad empotrada en la
superficie de la mesa con conexiones eléctricas y de
datos ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordon contindio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo.

DESCRIPCION TECNICA SILLA:
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ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicaciéon electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro

Polipropileno Texturizado y rigido
color negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo roble
natural o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra o similar. Canto
rigido termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos color roble natural
0 arena, Instalacién de superficie
tipo dilatada.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro,
no se presentan filos ni rebabas en
lamina expuestas.

Zincado

Segun normatividad RETIE. No
deben existir cables expuestos.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y P
ESPALDAR Plastico
Espuma
HERILEAE) poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
SOPORTE . .
LUMBAR Polipropileno
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO LIS

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacioén del sudor

100%  fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion,
generando un espesor de 3 cm

Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metéalica en cordén
continlio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro
Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,
Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformaciéon debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias,  sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

La mesa debe permitir la acomodacién de cuatro sillas ejecutivas segun
requerimientos tecnicos expuestos anteriormente.
e Posee cajas de conectividad empotradas en la mesa con conexiones eléctricas y de datos
ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga

e Laestructura es estable cuando esté en uso.
e La superficie es totalmente horizontal ovoide por la parte mas larga, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.
e No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados
e Acabado en pintura en polvo para aplicacion electrostatica horneable tipo epoxipoliester, con
recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.
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e Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacién del fuego y
la emision de gases toxicos.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listas para su utilizaciéon en
las salas de juntas indicadas.

e NO APLICA - La mesa sala de juntas es suministrada mediante dos mddulos que faciliten su
ubicacion y posterior instalacion.

SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacioén, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de piston neumético de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccion UV, zincado parte metalica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatdmicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene méaximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

e La silla soporta una carga estética y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afo. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 800 +/-5mm
largo 1400 +/-5 mm
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 530 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 — 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
qulo del borde delantero del 50 3 i <k
asiento
Inclinacion del asiento 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento con el 100 ° - 105 ° 10

respaldo
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MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Mesa de trabajo para reuniones grupales de 6 personas
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

TRAVESANO
DOBLE

CHAMBRANA

CANALETA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

SUPERFICIE

FALDON

LAMINA
EMBEBIDA EN
SUPERFICIE.

TORNILLOS

GROMMET

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

Acero

metalico

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo cuadrado cold rolled de 2“ calibre 18 espesor
de pared 1.2 mm (sin pintura).

Estructura de refuerzo doble en medio de la
chambranas laterales por su parte mas larga
comportandose como una columna vertebral doble
en acero de tubo cuadrado cold rolled de 2 “calibre
18 espesor de pared 1.2 mm, sin pintura.

Tubo cuadrado cold rolled de 2* calibre 18 espesor
de pared 1.2 mm (sin pintura).

Lamina cold Rolled calibre 18 de 1.2 mm con sus
respectivos dobleces y grafados. Con tapa canaleta
troquelada.

Platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana o travesafio que posibilite una perfecta
adhesion a la superficie en lamina figurada calibre 16
espesor de pared 1.5 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

Aglomerado particulado de 30 mm. La superficie en
forma ovoide por su parte mas larga totalmente lisa.
No presenta ondulaciones, perturbaciones, grumos
y/o alabeos en ninguna de sus caras. Filos
redondeados.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con pines de
ajuste con la contratapa a presion, generando un
espesor de 3 cm

Lamina de acero cold Rolled calibre 18, espesor de
pared a 1,2 mm, de 15 cm de ancho por todo el largo
de la superficie ubicada en el centro de la mesa y
quedando al ras con el laminado decorativo de alta
presion, rematara el acceso mediante la misma al
sistema de conectividad grommet,

Tornillos golosos auto perforantes de %2’ con cabeza
de garbanzo y su respectivas arandelas que
posibiliten una mayor abrasion a la superficie.

Posee 1 caja de conectividad empotrada en la
superficie de la mesa con conexiones eléctricas y de
datos ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén contintio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro

Polipropileno Texturizado y rigido
color negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo roble
natural o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra. Canto rigido
termo fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos color roble natural
veteada, Instalacion de superficie
tipo dilatada.

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro,
no se presentan filos ni rebabas en
lamina expuestas.

Zincado

Segun normatividad RETIE. No
deben existir cables expuestos.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
AIEIE Plastico
ESPALDAR
Espuma
HERILE A poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
SOPORTE . .
LUMBAR Polipropileno
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO LIS

ESPECIFICACIONES

Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.

Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.

Sistema de graduacion en altura por medio de
pistdbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.

Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.

Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacion del sudor

100% fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacién en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continto que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformaciéon debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias,  sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

La mesa debe permitir la acomodacion de seis sillas ejecutivas segun
requerimientos tecnicos expuestos anteriormente.
Posee cajas de conectividad empotradas en la mesa con conexiones eléctricas y de datos
ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga

La estructura es estable cuando esta en uso.
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La superficie es totalmente horizontal ovoide por la parte mas larga, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados

Acabado en pintura en polvo para aplicacion electrostatica horneable tipo epoxipoliester, con
recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.

Los materiales utilizados en la elaboracion son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.

La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listas para su utilizacion en
las salas de juntas indicadas.

SILLA:

Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, pistén de acero graduacién de
altura por medio de pistdon neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metdlica.

La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

La red de nervaduras de los modulos internos tiene maximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacion en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 1000 +/-5mm
largo 1800 +/-5mm
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
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DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
Ra;ho del borde delantero del 50 5 mm +/-
asiento
Inclinacién del asiento 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento con el 100 ° - 105 ° 10

respaldo

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Mesa de trabajo para reuniones grupales de 8 personas
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

TRAVESANO
DOBLE

PATAS DE
APOYO
INTERMEDIAS

CHAMBRANA

CANALETA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

SUPERFICIE

LAMINA
EMBEBIDA EN
SUPERFICIE.

TORNILLOS

GROMMET

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

metalico

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 %% “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Estructura de refuerzo doble en medio de la
chambranas laterales por su parte mas larga
comportandose como una columna vertebral doble
en acero de tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1
Y, “ calibre 18 espesor de pared 1.2 mm, sin pintura.
Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 % “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura), posibilitando
dar un equilibrio estructural al largo de la mesa.

Tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1 2 “ calibre
18 espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Lamina cold Rolled calibre 18 de 1.2 mm con sus
respectivos dobleces y grafados. Con tapa canaleta
troquelada.

Platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana o travesafio que posibilite una perfecta
adhesion a la superficie en lamina figurada calibre 16
espesor de pared 1.5 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

Aglomerado particulado de 30 mm. La superficie en
forma ovoide por su parte mas larga totalmente lisa.
No presenta ondulaciones, perturbaciones, grumos
y/o alabeos en ninguna de sus caras. Filos
redondeados.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18, espesor de
pared a 1,2 mm, de 15 cm de ancho por todo el largo
de la superficie ubicada en el centro de la mesa y
quedando al ras con el laminado decorativo de alta
presién, rematara el acceso mediante la misma al
sistema de conectividad grommet,

Tornillos golosos auto perforantes de 2’ con cabeza
de garbanzo y su respectivas arandelas que
posibiliten una mayor abrasion a la superficie.

Posee 1 caja de conectividad empotrada en la
superficie de la mesa con conexiones eléctricas y de
datos ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén continlio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicaciéon electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro

Polipropileno Texturizado y rigido
color negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo roble
natural o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra. Canto rigido
termo  fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos color roble natural
veteada o similar, Instalacion de
superficie tipo dilatada.

Zincado

Segun normatividad RETIE. No
deben existir cables expuestos.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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CANTIDAD
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12




DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
s ENICN Plastico
ESPALDAR
ACOLCHADO el
poliuretano
Pafio /
TAPIZADO Microfibra
S0P Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO L41S

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.

Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.

Sistema de graduacion en altura por medio de
pistobn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.

Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.

Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacion del sudor

100% fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacion debe seguir

normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

La mesa debe permitir la acomodacion de ocho sillas ejecutivas segun
requerimientos tecnicos expuestos anteriormente.
e Posee cajas de conectividad empotradas en la mesa con conexiones eléctricas y de datos
ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga

e La estructura es estable cuando esta en uso.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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Colombia Compra Eficiente

La superficie es totalmente horizontal ovoide por la parte mas larga, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados

Acabado en pintura en polvo para aplicacion electrostatica horneable tipo epoxipoliester, con
recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.

Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.

La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listas para su utilizacion en
las salas de juntas indicadas.

SILLA:

Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

Base de cinco puntos elevacion neuméticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, pistén de acero graduaciéon de
altura por medio de pistdn neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metdlica.

La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacion en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

La red de nervaduras de los mddulos internos tiene maximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afo. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacion en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 1200 +/-5mm
largo 2400 +/-5 mm
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 - 520 N/A

: El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia
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Ancho del respaldo

Radio del borde delantero del
asiento

Inclinacion del asiento

Angulo del plano del asiento con el
respaldo

420 - 520
50
OI=I58
100 ° - 105 °

Colombia Compra Eficiente

N/A
5mm +/-
10
10

IMAGENES DE
REFERENCIA

Gobierno
% es de todos de Colombia
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MESA DE JUNTAS 10 PUESTOS CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Mesa de trabajo para reuniones grupales de 10 personas
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

TRAVESANO
DOBLE

PATAS DE
APOYO
INTERMEDIAS

CHAMBRANA

CANALETA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

SUPERFICIE

LAMINA
EMBEBIDA EN
SUPERFICIE.

TORNILLOS

GROMMET

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

metalico

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 %2 “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Estructura de refuerzo doble en medio de la
chambranas laterales por su parte mas larga
comportandose como una columna vertebral doble
en acero de tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1
Y2 “ calibre 18 espesor de pared 1.2 mm, sin pintura.
Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 %% “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura), posibilitando
dar un equilibrio estructural al largo de la mesa.

Tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1 %2 “ calibre
18 espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Lamina cold Rolled calibre 18 de 1.2 mm con sus
respectivos dobleces y grafados. Con tapa canaleta
troquelada.

Platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana o travesafio que posibilite una perfecta
adhesion a la superficie en lamina figurada calibre 16
espesor de pared 1.5 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

Aglomerado particulado de 30 mm. La superficie en
forma ovoide por su parte mas larga totalmente lisa.
No presenta ondulaciones, perturbaciones, grumos
y/lo alabeos en ninguna de sus caras. Filos
redondeados.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18, espesor de
pared a 1,2 mm, de 15 cm de ancho por todo el largo
de la superficie ubicada en el centro de la mesa y
quedando al ras con el laminado decorativo de alta
presion, rematara el acceso mediante la misma al
sistema de conectividad grommet,

Tornillos golosos auto perforantes de %2’ con cabeza
de garbanzo y su respectivas arandelas que
posibiliten una mayor abrasion a la superficie.

Posee 1 caja de conectividad empotrada en la
superficie de la mesa con conexiones eléctricas y de
datos ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metdlica en cordon contindio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro

Polipropileno Texturizado y rigido
color negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo roble
natural o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra. Canto rigido
termo  fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos color roble natural

veteada, Instalacion de superficie
tipo dilatada.

Zincado

Segin normatividad RETIE. No
deben existir cables expuestos.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co
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24




DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y .
ESPALDAR Plastico
ACOLCHADO ~ =spuma
poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
SOIFOR IS Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO il

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacién del sudor

100% fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el reves.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujecion con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacién debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

La mesa debe permitir la acomodacion de diez sillas ejecutivas segln
requerimientos tecnicos expuestos anteriormente.
e Posee cajas de conectividad empotradas en la mesa con conexiones eléctricas y de datos
ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga

e La estructura es estable cuando esta en uso.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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e La superficie es totalmente horizontal ovoide por la parte mas larga, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

e No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados

e Acabado en pintura en polvo para aplicacién electrostatica horneable tipo epoxipoliester, con
recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.

e Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacién del fuego y
la emision de gases toxicos.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listas para su utilizacién en
las salas de juntas indicadas.

e La mesa sala de juntas es suministrada mediante dos modulos que faciliten su ubicacion y
posterior instalacion.

SILLA:

e Silla giratoria ergondémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacién neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de piston neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metélica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatdmicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e Lared de nervaduras de los médulos internos tiene méaximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1.

e La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afo. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 1400 +/-5mm
largo 3600 +/-5mm
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-

: El futuro Gobisrno
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DESCRIPCION DIMENSION (mm
Espesor del asiento 70
Profundidad efectiva del asiento 450
Ancho del asiento 420 - 520
Ancho del respaldo 420 - 520
Ra_dio del borde delantero del 50
asiento
Inclinacién del asiento 0-5°
Angulo del plano del asiento con el 100 ° - 105 °

respaldo

IMAGENES DE

REFERENCIA

El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Colombia Compra Eficiente

TOLERANCIA (mm
2 mm +/-
5 mm +/-
N/A
N/A

5 mm +/-
10
10
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MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Mesa de trabajo para reuniones grupales de 12 personas
DESCRIPCION TECNICA MESA:

PARTE

PATAS

TRAVESANO
DOBLE

PATAS DE
APOYO
INTERMEDIAS

CHAMBRANA

CANALETA

PLATINAS DE
SUJECION

NIVELADORES

SUPERFICIE

LAMINA
EMBEBIDA EN
SUPERFICIE.

TORNILLOS

GROMMET

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

Acero

metalico

MIG

ESPECIFICACIONES

Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 %% “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Estructura de refuerzo doble en medio de la
chambranas laterales por su parte mas larga
comportandose como una columna vertebral doble
en acero de tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1
Y, “ calibre 18 espesor de pared 1.2 mm, sin pintura.
Tubo rectangular cold rolled de 3 “por 1 %% “calibre 18
espesor de pared 1.2 mm (sin pintura), posibilitando
dar un equilibrio estructural al largo de la mesa.

Tubo rectangular cold rolled de 3 “ por 1 %2 “ calibre
18 espesor de pared 1.2 mm (sin pintura).

Lamina cold Rolled calibre 18 de 1.2 mm con sus
respectivos dobleces y grafados. Con tapa canaleta
troquelada.

Platinas troqueladas en L calibre 16 soldadas a la
chambrana o travesafio que posibilite una perfecta
adhesion a la superficie en lamina figurada calibre 16
espesor de pared 1.5 mm

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

Aglomerado particulado de 30 mm. La superficie en
forma ovoide por su parte mas larga totalmente lisa.
No presenta ondulaciones, perturbaciones, grumos
y/o alabeos en ninguna de sus caras. Filos
redondeados.

Lamina de acero cold Rolled calibre 18, espesor de
pared a 1,2 mm, de 15 cm de ancho por todo el largo
de la superficie ubicada en el centro de la mesa y
quedando al ras con el laminado decorativo de alta
presién, rematara el acceso mediante la misma al
sistema de conectividad grommet,

Tornillos golosos auto perforantes de 2’ con cabeza
de garbanzo y su respectivas arandelas que
posibiliten una mayor abrasion a la superficie.

Posee 1 caja de conectividad empotrada en la
superficie de la mesa con conexiones eléctricas y de
datos ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la
estructura metalica en cordén contindio que garantice
su unidad y estabilidad en el tiempo.

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicaciéon electrostatica horneable
tipo epoxi poliéster acabado micro
texturizado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR: Negro

Polipropileno Texturizado y rigido
color negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo roble
natural o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra. Canto rigido
termo  fundido de 2.2 mm,
Perfectamente refilado, bocelado y
pulido en sus filos color roble natural
veteada, Instalacion de superficie
tipo dilatada.

Zincado

Segun normatividad RETIE. No
deben existir cables expuestos.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y .
ESPALDAR Plastico
ACOLCHADO ~ =spuma
poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
SOIFOR IS Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO il

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacién del sudor

100% fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujecion con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro
Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,
Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacion debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

La mesa debe permitir la acomodacion de doce sillas ejecutivas segun
requerimientos tecnicos expuestos anteriormente.
e Posee cajas de conectividad empotradas en la mesa con conexiones eléctricas y de datos
ocultas y sin cables a la vista tipo grommet.
e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga

e La estructura es estable cuando esta en uso.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co




Colombia Compra Eficiente

e La superficie es totalmente horizontal ovoide por la parte mas larga, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

e No presentan filos ni puntas ni rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes de lamina son grafados

e Acabado en pintura en polvo para aplicacién electrostatica horneable tipo epoxipoliester, con
recubrimiento en polvo, acorde a la norma técnica NTC 2808.

e Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacién del fuego y
la emision de gases toxicos.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listas para su utilizaciéon en
las salas de juntas indicadas.

e La mesa sala de juntas es suministrada mediante dos modulos que faciliten su ubicacion y
posterior instalacion.

SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres blogueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de piston neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccion UV, zincado parte metalica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatdmicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene maximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1.

e La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afo. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5mm
Ancho 1400 +/-5mm
largo 4400 +/-5mm
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
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DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 — 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
Rgdlo del borde delantero del 50 3 (w3 <
asiento
Inclinacion del asiento 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento con el 100 ° - 105 ° 10

respaldo

IMAGENES DE
REFERENCIA
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SILLA COMEDOR PRIMERA INFANCIA |

DESCRIPCION Y USO:
Silla plastica para comedor de primera infancia.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

Polipropileno inyectado de alto impacto con red de Se  exige que los
nervaduras estructural y filtro UV, disefiado con parametros de inyeccion
bordes redondeados para mayor seguridad, en marcados en la silla NO
color llamativo, de facil limpieza. Silla liviana y de  sean mayores a 1 afio los
facil transporte, debe ser apilable en minimo seis cuales se verificaran en la
unidades, la superficie debe ser plana y lisa. No tabla de  fabricacion
debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. EI mes/afio de dichos

SILLA Plastico material de inyeccion de la silla en copolimero de elementos.
alto impacto en material 100% virgen y original — COLORES primarios y
certificado, NO remanofacturado. secundarios vivos

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad sin que presente
inestabilidad.

e Lasilla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios.

e Mesas y sillas plasticas para nifios de primera infancia de cuatro puestos y cuatro sillas
plasticas destinadas a espacios de comedor.

e Ubicacion para los lugares dispuestos por la supervision al contrato

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio
los cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Ancho Asiento 380 +/- 5 mm
Profundidad Asiento 320 +/- 5 mm
Altura al plano del asiento 300 +/- 5 mm
Altura toral a espaldar 600 +/- 5 mm
IMAGENES DE
REFERENCIA

W
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SILLA PLASTICA COMEDOR |

DESCRIPCION Y USO:
Silla plastica con brazos
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES

Polipropileno inyectado de alto impacto con red de
nervaduras estructural y filtro UV, disefiado con bordes
redondeados para mayor seguridad, en color llamativo,
de facil limpieza. Silla liviana y de facil transporte, debe
ser apilable en minimo diez unidades, la superficie
debe ser plana y lisa. No debe presentar aristas, filos
cortantes o puntas. El material de inyeccién de la silla
en copolimero de alto impacto en material 100% virgen
y original — certificado, NO remanofacturado. La
estructura del espaldar y el asiento siguen las curvas
anatémicas resaltando el apoyo lumbar y el apoyo de
las tuberosidades isquiaticas

Estructura  Plastico

ACABADO
Se exige que los
parametros de

inyeccion marcados en
la silla NO sean
mayores a 1 afio los
cuales se verificaran
en la tabla de
fabricacion mes/afio de
dichos elementos.
color blanco, azul
mediterraneo o similar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e Se garantiza su robustez y estabilidad con el 100% de su capacidad sin que presente
inestabilidad.

e Silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios.

e Silla plastica con brazos.

e Ubicacion para los lugares dispuestos por la supervision al contrato

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio
los cuales se verificaran en la tabla de fabricacion mes/afio de dichos elementos.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Ancho Asiento 400 +/- 5 mm
Profundidad Asiento 400 +/- 5 mm
Altura al plano del asiento 450 +/- 5 mm
Altura toral a espaldar 800 +/- 5 mm

) IMAGENES DE

) REFERENCIA
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SILLA PLEGABLE

DESCRIPCION Y USO:
Silla plegable de disefio limpio y sobrio, que gracias a sus caracteristicas de almacenamiento
vertical y horizontal es ideal para espacios de formacion y corporativo.

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

PATAS
SOPORTE

ESPALDAR Y
AMARRES

ACOLCHADO
ASIENTO /
ESPALDAR

ASIENTO
INTERNO

TAPIZADO

CUBIERTAS
EXTERIORES

ESPALDAR /
ASIENTO
INTERNO

TAPONES

MATERIAL

Acero HR

espuma de
poliuretano
Inyectada

Madera

Polipropileno
Pafio
Microfibra

polipropileno

polipropileno

polipropileno

ESPECIFICACIONES
Perfileria Especial en Acero HR ovalado,
Tuberia de 31x17mm calibre 16. Disefio
funcional abatible, la estructura de las patas
en perfil figurado enterizo en una sola pieza
hasta el espaldar y dos patas con perfil
figurado con apoya brazos como soporte.

La estructura del espaldar permite el anclaje
y soporte del copolimero.

Tipo ejecutivo tapizado con espuma de
poliuretano Inyectada de 60 mm de espesor
de alta densidad 60 kg/m3, su conformacion
debe ser homogénea, El tapizado permite la
transpiracion del usuario sin acumulacion del
sudor.

Madera moldeada laminada de 9 mm de
espesor.

Polipropileno Pafio Microfibra, El tapizado
permite la transpiracion del usuario sin
acumulacion del sudor. En ninguna parte del
mueble se presentan ni filos, ni puntas que
representen un riesgo en el uso

polipropileno debe permitir la sujecion con la
mano, inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV Minimo de 2mm de espesor
de pared con pines de ajuste con la
contratapa a presion

Polipropileno Minimo de 5 mm de espesor de
pared con pines de ajuste con la contratapa a
presion

4 Tapobnes de polipropileno inyectado
semiesférico interno con nervaduras para las
patas y los amarres . Todos los perfiles
metalicos tienen tapones

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e Es apilable en 5 unidades como minimo
e El apoyo de la pata posterior de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccion

del espaldar.
e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en
polvo para aplicacién
electrostatica horneable

tipo  epoxi  poliéster
acabado gofrado,
acorde a la norma

técnica NTC 2808. Color
Nopal.

Su conformacion debe
seguir normas y
acabados ergonémicos
con conformacion
homogénea. Color
naranja, negro y/o verde
limén

Inmunizado, sellado y
lacado

Tratamiento
antialérgico, anti
manchas Las costuras
y/o grapas del tapizado
no quedan a la vista

Inyectado micro
texturizado negro con
proteccion uv

Inyectado
microtexturizado
con proteccién uv

negro

Color Gris
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www.colombiacompra.gov.co

CANTIDAD




Colombia Compra Eficiente

El tapizado permite la transpiracion del usuario sin acumulacion del sudor

En ninguna parte del mueble se presentan ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el
uso

Las costuras y/o grapas del tapizado no quedan a la vista
La unién de la estructura al espaldar llega al médulo interno (del espaldar) y se cubre con
una tapa

La estructura del espaldar y el asiento sigue las curvas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar

La silla soporta una carga estatica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura

Todos los perfiles metalicos tienen tapones

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura Plano asiento 460 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 320 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 410 +/- 5 mm
Ancho del asiento 450 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 450 +/- 5 mm

Inclinacion del Asiento rspect 4° N/A

R WA
‘~\ !
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IMAGENES DE
REFERENCIA

SALA DE ESPERA TRES PUESTOS.

DESCRIPCION Y USO:

Sofa para espacios de espera en areas administrativas.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Sofa con estructura en madera maciza de sajo cepillada
perfectamente tratada e inmunizada con cincha elastica
entrelazada, con resortes, acolchado en espuma de alta
densidad tapizado en cuero sintético, prana o similar de
alto impacto con costuras hiladas resistentes vy
debidamente espaciadas, base en tubo de cold rolled de
1 pulgada cromado, La estructura es estable cuando 1
estd en uso. Los materiales utilizados en la elaboracion  Cuero sintético
SOFA h - S

Madera / son tratados para evitar propagacion del fuego y la prana o similar de

espuma / tela emision de gases toxicos. Todas las partes metélicas alto impacto con
estan protegidas con sistema de cromo. Color marfil, costuras hiladas
plata o similar. resistentes y
Sofé con estructura en madera maciza de sajo cepillada debidamente
perfectamente tratada e inmunizada con cincha elastica espaciada. Color
entrelazada, con resortes, acolchado en espuma de alta marfil, plata o
densidad tapizado en cuero sintético, prana o similar de  similar.
alto impacto con costuras hiladas resistentes vy
debidamente espaciadas, base en tubo de cold rolled de

1
1 pulgada cromado, La estructura es estable cuando
POLTRONA Madera | esté en uso. Los materiales utilizados en la elaboracion

espuma / tela son tratados para evitar propagacion del fuego y la

emision de gases toxicos. Todas las partes metélicas
estan protegidas con sistema de cromo

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e Mantiene rigidez y estabilidad en la estructura. El sofa es estable, no se inclina ni se voltea
al colocar un peso 240 kg en cada una de sus esquinas.

e Enninguna parte del sofa y mesa no se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo
en el uso.

e Cuero sintético, prana o similar de alto impacto con costuras hiladas resistentes y
debidamente espaciada, TODA LA SUPERFICIE ES UNIFORME Y ACOLCHADA

e Sofa de Dos puestos con mesa para espera de usuarios

e El sofa y poltrona deben ubicarse en cada uno de los espacios asignados, guardando una
configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacién una vez
se lleven a la institucion educativa.

DIMENSIONES

et El futuro Gobisrno
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DESCRIPCION
Altura soféa

Altura Efectiva espaldar
Profundidad efectiva asiento
Ancho efectivo minimo del sofa

Ancho del Sofa
Ancho Poltrona

DIMENSION (mm
900
450
470
1400
1800
800

Colombia Compra Eficiente

TOLERANCIA (mm

+/- 5 mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm

TANDEM ESPERA 3 PUESTOS

DESCR

IPCION Y USO:

Conjunto de 3 sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en las areas de espera para espacios
administrativos.

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE

PATAS

ESTRUCTUR
A ASIENTO /
ESPALDAR

TAPONES

TRAVESANO
ESTRUCTUR
AL

ASIENTO /
ESPALDAR

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

polipropileno

Acero

Espuma
Inyectada

MIG

ESPECIFICACIONES
Patas en acero Tubo cold rolled de espesor 1,2
mm (sin pintura) de 1 1/2" de diametro. Seccién
ovalado,
Tubo cold rolled de espesor 1,2 mm (sin pintura)
de 3" de ancho por 1 %2 “ de
Espesor, Excelente consistencia y adherencia
entre el travesafio y la estructura utilizada para
asiento y espaldar colocada sobre el mismo,
soldada en MIG cordén Continuo con buen
aporte de material sin porosidades y socavados.

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo)

Acero tubo cold Rolled tubo rectangular de 3 ”
por 1 % “espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
estructura para soportar los tres asientos y el
peso de los usuarios.

Acolchados y tapizados en Cuero sintético,
prana o similar para trafico pesado con espuma
inyectada de alta densidad.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metalica en cordén contintio que
garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

ACABADO

Cromado

Pintura en polvo para
aplicacién electrostatica
horneable tipo epoxi
poliéster color negro

Polipropileno
Texturizado color negro
/ Zincado

Pintura en polvo para
aplicacion electrostatica
horneable tipo epoxi
poliéster color negro
Cuero sintético, prana o
similar. Colores
Almendra, mandarina o
similar.

Buen aporte de
material, terminaciones
limpias, sin porosidades
ni socavados.

CANTIDAD

Todos los es extremos de los tubos deben contar con tapones. La estructura del espaldar y
el asiento siguen las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar y el apoyo de las
tuberosidades isquiaticas. Su estructura es estable y firme para tallas de uso de las mismas

tipo adulto.

La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben estar con doblez y
grafados. Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.
Conjunto de 3 sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en las areas de
espera de las areas administrativas.
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e La silla debe ubicarse en los espacios administrativos indicados, guardando una
configuracién y proporcion a los espacios. Dejandolos dispuestos para su utilizacion una vez
se lleven a la instituciéon educativa.

e La tapa y contratapa tanto del asiento como el espaldar estan selladas herméticamente,
Adheridas de manera solida y compacta que eviten su desprendimiento.

e El cuero sintético, prana o similar no presenta arrugas, dobleces y/o imperfecciones en su
superficie. Perfectamente hiladas.

e Cada asiento tendra una separacion entre silla y sillas de 7 cm.

DIMENSIONES:

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura Plano asiento 460 +/- 5 mm

Altura Efectiva espaldar 320 +/- 5 mm

Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm

Ancho del asiento 450 +/- 5 mm

Ancho del Espaldar 450 +/- 5 mm

Longitud Total 1650 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MESA PARA LABORATORIO TRAFICO PESADO

DESCRIPCION Y USO

Meson de trabajo moévil destinado al trabajo de aplicaciones con componentes en peso y/o
materiales fuertes en su composicion

DESCRIPCION:
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PARTE

PATAS
EXTREMO 2

CHAMBRANA

PLATINAS DE  A\C€ro

SUJECION

PATAS

EXTREMO1 /\¢ero

TAPONES

RUEDAS

Madera

SUPERFICIE

TORNILLOS Acero

UNIONES EN

ACERO il

MATERIAL

Polipropileno

Base metal y
caucho

ESPECIFICACIONES

Acero en tuberia de seccion circular Cold
Rolled diametro de 2.5” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura. Refuerzos entre patas en
Tubo cold rolled rectangular de 12X25 mm,
espesor de pared de 1.2mm minimo.
Chambrana en tubo rectangular cold Rolled
de 2" por 1” espesor de pared 1.2 mm sin
pintura, Abocardados para su juntura a las
patas. Tipo chambrana-pata.

Platinas en U troqueladas calibre 16 de
sujecion en acero de 1” espesor de 1/8”

Acero en tuberia de seccion circular Cold
Rolled diametro de 2 ” espesor de pared de
1.2 mm sin pintura.

Polipropileno inyectado semiesférico interno
con nervaduras de ajuste para las patas, que
permitan aislar la estructura del piso evitando
marcas y rayones,

Base metal y caucho; Rueda sin freno de
diametro 4” con capacidad minima de 130 Ib
cada una

Aglomerado de particulas de 20 mm
enchapado superficie porcelanizada y balance
en lamina galvanizada calibre 26 , canto rigido
termo fundido de 2 mm en contorno
perfectamente bocelado y pulido. La superficie

es rectangular y tiene las esquinas
redondeadas,
Acero — Tornillo auto perforante goloso

cabeza de garbanzo con arandelas de ajuste
de 1pulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continto que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Meson de trabajo mévil destinado al trabajo en grupo o individual en laboratorio.

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Acabado en pintura
en polvo para
aplicacion
electrostatica
horneable tipo epoxi
poliéster acabado
gofrado, acorde a la
norma técnica NTC
2808. COLOR: Nopal.

Acabado en polvo
para aplicacion
electrostatica
horneable tipo epoxi
poliéster

Polipropileno
Texturizado color
negro

Comercial. Las
ruedas del banco
quedan separadas
del piso 3 mm cuando
esta totalmente
horizontal.
Porcelanizado y

balance en lamina
galvanizada canto
termo fundido en sus
filos. COLOR:
Mandarina claro o
similar

Zincado
Buen aporte de

material,
terminaciones

limpias, sin
porosidades ni
socavados.

CANTIDAD
4

10

10

e La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
deformaciones Para el material de acero el acabado serd en Pintura en polvo para
aplicacion electrostatica tipo epoxi poliéster acabado gofrado.

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie.

e Las ruedas del banco quedan separadas del piso 3 mm cuando esta totalmente horizontal.

e sistema de sujecion por medio de platinas troqueladas en U calibre 16 soldadas a la
chambrana con minimo 10 tornillos golosos auto perforantes de %2 con cabeza de garbanzo
y sus respectivas arandelas que posibiliten una mayor abrasién y sujecion a la superficie.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.

DIMENSIONES

et El futuro Gobisrno
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DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 700 +/-5 mm
Longitud superficie 1800 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MESA PLASTICA COMEDOR |

DESCRIPCION Y USO:
Mesa cuadradg plastica destinada a espacios de comedor.
DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Superficie y patas en polipropileno inyectado
de alto impacto con red de nervaduras Acabado micro
estructural y filtro UV, disefiada con bordes texturizado ylo
MESA redondeados para mayor seguridad, de facil perfectamente liso 1
i e limpieza, patas salidas con respecto a punto de COLORES Blanco, azul
Superficie  Plastico . - o o
patas proyeccion con la superficie que generen una mediterraneo o similar.

Optima estabilidad.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Soporta hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o
estructura. Superficie y patas en polipropileno inyectado de alto impacto con red de nervaduras
estructural y filtro UV, disefiada con bordes redondeados para mayor seguridad, de facil
limpieza.

Sistema estructural desarmable de empotrado — ajuste, embebido y compacto al molde que se
encuentra debajo de la superficie permitiendo el ingreso de cada una de sus patas generando
una éptima estabilidad y uso de la misma.

Mesa cuadrada liviana y de facil transporte, debe ser apilable en minimo cinco unidades, la
superficie debe ser planay lisa.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. Se exige que los parametros de inyeccién
marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio los cuales se verificaran en la tabla de
fabricacion mes/afio de dichos elementos. El material de inyeccion de la silla en copolimero de
alto impacto en material 100% virgen y original — certificado, NO remanofacturado.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 750 +/- 5 mm
Ancho 720 +/- 5 mm
largo 720 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

uro Gobierno
todos de Colombia
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MESA INTERNET ADULTOS

DESCRIPCION Y USO
Mesa para aula de sistemas, se pueden realizar diferentes configuraciones basadas en los espacios

provistos en las diferentes instituciones. Trabaja 1 (un) estudiante por mesa con su respectivo
equipo de computo

DESCRIPCION TECNICA

PARTE
PATAS
CHAMBRANA

PARALES
DOBLES

PLATINAS DE
SUJECION

REFUERZOS
ESTRUCTURAL
ES

NIVELADORES

SUPERFICIE

CANALETA

TORNILLOS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Madera

Acero

acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Acero en tuberia cuadrada Cold Rolled de 1.5 ”
espesor de pared de 1.2 mm sin pintura. Parales
doblez entre las patas y chambranas.
Chambrana en tubo rectangular cold Rolled de 2"
por 1” espesor de pared 1.2 mm sin pintura,
Abocardados para su juntura a las patas. Tipo
chambrana-pata.
Platinas en U troqueladas calibre 16 de sujecion
en acero de 1” espesor de 1/8”

tubo cold rolled rectangular de 2 %2 "
espesor de pared de 1,2 mm

por 1 %% “,

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo)

Aglomerado particulado de 25 mm, La superficie
es rectangular y tiene las esquinas redondeadas,

Lamina cold rolled calibre 18 espesor de pared a
1.2 mm, con sus respectivos punzonados y
troquelados para conexiéon de borneras y tomas
eléctricas.

Acero — Tornillo auto perforante goloso cabeza
de garbanzo con arandelas de ajuste de
1lpulgada

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones
de la estructura metalica en cordén contintio que
garantice su unidad y estabilidad en el tiempo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable

tipo epoxi poliéster acabado
gofrado, acorde a la norma
técnica NTC 2808. COLOR:
Naranja

Pintura en polvo para aplicacién
electrostatica tipo epoxi poliéster
acabado gofrado.

Polipropileno  Texturizado color
negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico
de alta presion textura; espesor de
pared 0.8 mm por su cara color en
acabado madera veteada tipo
cebra ebano o similar y contracara
(balance) espesor de pared a 0.6
mm color almendra o similar.
Canto rigido termo fundido de 2.2
mm, Perfectamente  refilado,
bocelado y pulido en sus filos

color roble natural veteada,
Instalacion de superficie tipo
dilatada.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi poliéster
acabado gofrado.

Zincado
Buen aporte de  material,
terminaciones limpias, sin

porosidades ni socavados.

CANTIDAD
4
5

10

10

e El aula de sistemas esta proyectada con dotacion de computadoras portatiles, sin embargo,

dentro del procesos de disefio se debe contemplar el cableado estructurado eléctrico y de
datos de cada aula, asi como también el uso de computadores de escritorio.

deformaciones en su estructura.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

e La mesa debe resistir el arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente
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e Posee reforzamiento estructural por los lados entre sus parales y en la parte posterior de la
mesa entre las patas con tubo rectangular cold rolled de 1 por 1 %2 ,“ calibre 18 espesor
de pared a 1.2 mm. Canaleta, tapa canaleta y entrepafio apoya pies en lamina cold rolled
figurada de 0.9 mm ubicada por su parte posterior abajo de la superficie, debidamente
destijerada, doblada, grafada, troquelada para la ubicacién de tomas eléctricas / datos
para el paso de cables de conexiones eléctricas dobles y de red sin cables a la vista,
generando una mayor estructura y funcionalidad a la mesa.

o Esta aislada del piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno de alto impacto
texturizado y rigido con espigo de 3/8 x 2" de diametro.

e sistema de sujecion por medio de platinas troqueladas en U con espesor de pared a 1.5 mm
soldadas a la chambrana con minimo 10 tornillos golosos auto perforantes de ¥ con
cabeza de garbanzo y sus respectivas arandelas que posibiliten una mayor abrasion y
sujecion a la superficie.

e En su parte posterior debajo de la superficie contiene canaleta en lamina cold rolled
doblada, grafada y troquelada para uso de tomas eléctricas y de red

e Debe tener en el frente de su superficie una curvatura céncava como se muestra en la
imagen. La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta
alabeos u ondas en su superficie.

e Presenta pasacables en PVC ubicado en el centro de la superficie y a 8 cm por la parte de
atrés permitiendo la conexion con la canaleta.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Alto 750 +/-5 mm
Ancho 650 +/-5 mm
Longitud superficie 900 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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CASILLEROS DOCENTES

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para docentes

DESCRIPCION TECNICA:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES
COLUMNAS Lamina de acero cold rolled espesor de
pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y
DIVISIONES plegadas en omega, Todas las piezas de
BASE Y lamina deben tener pliegues estructurales
TAPA Acero en sus caras. El zécalo debe tener un perfil
ZOCALO Omega independiente soldado por debajo,
paralelo a su lado mas largo para mejorar
PARED DE su capacidad portante. El zécalo de 5 cm
FONDO debe ser plegado en sus caras.
Nivelador Base (polipropileno de alto
NIVEL’;‘DORE Polipropileno impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8”
por 2” de largo)
Aglomerado de particulas de 15 mm
enchapadas en laminado decorativo
PUERTAS Acero melaminico de alta presion; espesor de
pared 0.8 mm por su cara y contracara,
canto rigido termo fundido de 2 mm en
contorno,
Lamina de acero cold rolled espesor de
PORTAROTU CETE pared sin pintura de 1.2 mm, figurada,
LOS doblada y grafadas; soldada a cada uno de
las puertas.
Acero Calibre 16; El sistema de anclaje de
la puerta al cuerpo del casillero con
BISAGRAS Acero sistema de cierre sobre su eje vertical tipo
pin arriba y ajuste mediante tornillo abajo,
con embolo de 5 mm
Sistema de manija embebida sistema de
AN HEEE manija en acero inoxidable
GANCHO Acero Metélico, Alambre acerado de 1/8" con
acabados limpios
chapa de accién con llave. Segiin norma
ANSI A156.11 grado 2. Cada una de las
puertas debe tener dos (2) imanes
CIERRE equidistantes de manera vertical junto
CHAPAS con la estructura principal del n_1ueb|e uno
/ Acero del otro de tal forma que permita que _Ias
IMANES puertas se encuentren cerradas y evitar
que las golpeen, doblen o rompan al
encontrarse sin candados y abiertas
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metdlica en
UNIONES EN MIG cordén continlo de 5 mm por punto con
ACERO una distancia de 10 cm entre uno y otro

gue garantice su unidad y estabilidad en el
tiempo.

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo
para aplicacién electrostatica
horneable tipo epoxi poliéster
acabado gofrado, acorde a la
norma técnica NTC 2808.
COLOR BLANCO.

Polipropileno Texturizado color
negro / Zincado

Laminado decorativo melaminico
de alta presion; espesor de
pared 0.8 mm textura y canto
termo fundido en sus filos.
COLORES verde turquesa, azul
rey, gris humo y naranja.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi
poliéster.  Acabado  gofrado.
COLOR BLANCO.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica tipo epoxi
poliéster.  Tornillo  ajustable
abajo.

Cromada

Pintura en polvo
poliéster

tipo epoxi

Acero calibre 16 / comercial
cromado, Debe poseer chapa de
pestillo horizontal o

Vertical de accién con llave (Dos
copias).

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin
porosidades ni socavados.

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

CANTIDAD
3

5
2
1

20

20

20
20

20

20

20
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

Entrepafios con capacidad de 50 kg con divisiones horizontales inmersas en cada modulo
en lamina de cold rolled calibre 18 metida 1 cm del total de la profundidad del mueble con
sus respectivos dobleces y grafados, posee pared de fondo con estampados.

Todas las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en sus caras. El zocalo debe
tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante. El zécalo debe ser plegado en sus caras.

El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren
posterior a este proceso. Todos los muebles deben ser entregados ensamblados e
instalados en los puntos suministrados para tal fin con arandelas y tornillos que presionen la
lamina hacia los chazos empotrados a muro ubicadas en platinas de anclaje soldadas la
parte superior del casillero.

Los espacios de los casilleros son segun las medidas de cada escenario estructural los
cuales se deben verificar por el fabricante.

Las dimensiones deben ser acordes a 20 Espacios (1 por docente).

Cada una de las puertas debe tener dos (2) imanes equidistantes de manera vertical junto
con la estructura principal del mueble uno del otro de tal forma que permita que las puertas
se encuentren cerradas y evitar que las golpeen, doblen o rompan al encontrarse sin
candados y abiertas.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados e instalados en los puntos
suministrados para tal fin con arandelas y tornillos que presionen la lamina hacia los chazos
empotrados a muro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo
en el uso. Técnica.

Debe ser provisto en dos modulos por temas de movilidad, espacio e instalacion.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 2000 +/- 10 mm
Ancho 2000 +/- 10 mm
Profundo 400 +/- 10 mm
Zbcalo 80 +/-5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA

yuta - wolombia
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SILLA MESA BIBLIOTECA INFANTIL

DESCRIPCION Y USO:
Silla hace juego con la mesa de biblioteca infantil.
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia
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PARTE

PATAS

ASIENTO /

ESPALDAR

ESTRUCTU
RA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTU
RAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO /

ESPALDAR

POLIPROPIL
ENO

SISTEMA
DE
SUJECION
A
ESPALDAR

SISTEMA
DE
SUJECION
A ASIENTO

UNIONES
EN ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,2 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la medara contrachapada - asiento.
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,2 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones,
Tubo cold Rolled tubo redondo de 2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura
Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.
Médulo monoconcha en polipropileno de alto
impacto inyectado 05C06 con su respectivo
aditivo UV, en dos piezas asiento y espaldar
segun la curvatura de la espalda y de la zona
poplitea, con refuerzos estructurales mediante
red de nervaduras (costillaje) en la parte
posterior de minimo 1.5 cm debe brindar
refuerzo estructural a la silla. La estructura del
modulo espaldar asiento debe seguir las
curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.

Remaches ciegos de 6 mm en el espaldar
ubicados de manera equidistante y que sujeten
perfectamente el copolimero a la estructura del
espaldar. .

Tornillos cabeza hexagonal, tuercas con su
respectiva huasa de compresion y traba
roscas. sujetando el copolimero con el tubo
cold rolled del asiento, ubicandolos al centro
del tubo y la pestafia de sujecion

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metélica en cordon
continlo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Colombia Compra Eficiente
ACABADO

Acabado en pintura en polvo para 2
aplicacion electrostatica horneable tipo

epoxi poliéster acabado gofrado,

acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLORES: primarios vivos.

Polipropileno micro texturizado color

negro, soélidos en su parte conica que

posibilite mayor resistencia y 8
durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacién
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la

norma técnica NTC 2808. COLOR: 4
primarios vivos.

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi 1
poliéster

Micro texturizado, Alta densidad y
compactacion, el asiento debe tener
pestafias internas robustas que
permitan la fijacion a la estructura
metalica u otro sistema que los supere.

2
COLORES: naranja, verde limon,
amarillo aguila y azul pastel
Zincado 4
Zincado 4
Buen aporte de material,

terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.

e El punto méximo de altura de las patas sobresale 40 mm. Manteniendo rigidez y estabilidad en
la estructura. La unioén entre la estructura de las patas y la monoconcha sera de alta sujecion,
teniendo como parametro principal para su aprobacion la adhesién, ajuste y robustez entre la
estructura y el modulo de polipropileno

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que
presente deformacion alguna en la superficie o estructura.

et El futuro Gobisrno
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CANTIDAD
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e La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener
amarres que permitan reforzar la base del asiento.

e La unién entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en
10 puntos por union (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de
sus esquinas.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los
usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y grafados.

e Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccién
del espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con
soldadura tipo MIG de cordén contintio y buen aporte de material.

e Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades de este.

e Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que
se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 360 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 240 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 340 +/- 5 mm
Ancho del asiento 330 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 330 +/- 5 mm

El futuro
es de todos
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IMAGENES DE
REFERENCIA

SILLA ERGONOMICA

DESCRIPCION Y USO:
Silla neumatica con ruedas para areas administrativas.
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia
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PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y P
ESPALDAR Plastico
Espuma
AEIOILER B poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
ECARCUSIE Polipropileno
LUMBAR prop
APOYABRAZOS polipropileno
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO e

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.

Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.

Sistema de graduacion en altura por medio de
pistobn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.

Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.

Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60
kg/m3. El tapizado permite la transpiracion
del usuario sin acumulacion del sudor

100% fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion

Brazos ajustables en polipropileno.

Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
contindio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

SILLA:

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto
con malla.

Su conformacién debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

Nylon micro texturizado negro
con proteccion UV, el asiento
es sobre puesto de acolchado
en tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
protecciéon UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla

sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de pistdn neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metdlica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la

resistencia.

et El futuro Gobisrno
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La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatémicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

La red de nervaduras de los médulos internos tiene méaximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al mddulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1.

La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de

excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.
e cuenta con sistema de apoyabrazos graduable en posicién horizontal.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 — 520 N/A
Radio del borde delantero del 50 5 mm +/-
asiento
Inclinacion del asiento 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento con el 100 ° - 105 ° 10
respaldo

IMAGENES DE

REFERENCIA
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SILLA MESA LABORATORIO

DESCRIPCION Y USO:
Silla para mesa de trabajo en laboratorio.
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

UNIONES EN
ACERO

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

MIG

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la medara contrachapada - asiento.
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones,
Tubo cold Rolled tubo redondo de %2 " espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura
Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.

Madera contrachapada de 12 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de
%, huasa de compresion, tuerca de seguridad
y traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.

Curvo en madera Contrachapada de 12 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en
su parte inferior.

Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba
quimica. Los cuatro tornillos del espaldar
tendran tuerca ciega mas su respectiva huasa.
Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: verde Turquesa TXT

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte coénica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR
Verde Turquesa

pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color gris
humo degrade, veteado o similar.
Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presion con
espesor de pared a 0.6 mm color
blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara y contracara color
gris humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia
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continlo que garantice su unidad y estabilidad  ni socavados.
en el tiempo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente
deformacion alguna en la superficie o estructura.

e La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente
deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas
largo en una distancia de 2 metros.

e La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener amarres que
permitan reforzar la base del asiento.

e La union entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en 10 puntos
por unién (5 superiores - 5 inferiores.)

e El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de sus
esquinas.

e La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los usuarios.
Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y grafados.

e Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

e El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto maximo de la proyeccion del
espaldar.

e La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo
MIG de corddn contintio y buen aporte de material.

e La superficie tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no sobresalga
(queda al ras) tanto en el asiento como en el espaldar.

e Lassillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

e Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

e Los mddulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten
a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

e El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 450 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 220 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 400 +/- 5 mm

~

IMAGENES DE
REFERENCIA
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SILLA AULA TECNOLOGIA

DESCRIPCION Y USO:

Silla para mesa de trabajo en laboratorio.
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE

ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y
TUERCAS

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropileno

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

ESPECIFICACIONES

Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la medara contrachapada - asiento.

Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones,

Tubo cold Rolled tubo redondo de %2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura

Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.

Madera contrachapada de 12 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de
%, huasa de compresion, tuerca de seguridad
y traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.

Curvo en madera Contrachapada de 12 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en
su parte inferior.

Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de
compresion con ajuste perfecto y traba
quimica. Los cuatro tornillos del espaldar

3 El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicacion electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado,
acorde a la norma técnica NTC 2808.
COLOR: naranja brillante

Polipropileno micro texturizado color
negro, sélidos en su parte cénica que
posibilite mayor resistencia y
durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR:
Naranja brillante

pintura en polvo para aplicacién
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara principal color gris
humo degrade, veteado o similar.
Balance en laminado decorativo
melaminico de alta presién con
espesor de pared a 0.6 mm color
blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara y contracara color
gris humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de
ajuste y traba roscas.
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tendran tuerca ciega mas su respectiva huasa.

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordén
continlo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo.

Buen aporte de material,
terminaciones limpias, sin porosidades
ni socavados.

MIG

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente
deformacion alguna en la superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente
deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas
largo en una distancia de 2 metros.

La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener amarres que
permitan reforzar la base del asiento.

La union entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en 10 puntos
por union (5 superiores - 5 inferiores.)

El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de sus
esquinas.

La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los usuarios.
Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y grafados.

Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

El apoyo de las patas posteriores de la silla estd retrocedido del punto méaximo de la proyeccion del
espaldar.

La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo
MIG de corddn contindo y buen aporte de material.

La superficie tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no sobresalga
(queda al ras) tanto en el asiento como en el espaldar.

Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

Los modulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten
a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.

El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 450 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 220 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 400 +/- 5 mm
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SILLA AULA ARTES

DESCRIPCION Y USO:
Silla para mesa de trabajo en Aulas de Artes.
DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE

PATAS

ASIENTO /
ESPALDAR
ESTRUCTURA

TAPONES

REFUERZO
ESTRUCTURAL

SOPORTE
ESPALDAR

ASIENTO

ESPALDAR

TORNILLOS,
HUASAS Y

MATERIAL

Acero

Acero

Polipropile

no

Acero

Acero

Madera

Madera

Acero

ESPECIFICACIONES
Tubo cold rolled seccién redondo de 7/8" de
diametro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Patas en U, la estructura de las patas
debe tener amarre frontal y posterior debajo de
la superficie del asiento unido con soldadura
MIG que permita un adecuado afianzamiento
de la medara contrachapada - asiento.
Tubo cold rolled secci6on redondo de 7/8" de
didmetro, espesor de pared de 1,5 mm (Sin
pintura). Estructura asiento - espaldar en una
pieza figurado desde el asiento punta baja.
Polipropileno inyectado semiesférico interno
con minimo 4 nervaduras de ajuste para las
patas, que permitan aislar la estructura del piso
evitando marcas y rayones,
Tubo cold Rolled tubo redondo de 2 ” espesor
de pared 1.2 mm sin pintura, abocardada en
sus extremos para soldar a las patas como
amarre, consistencia y estabilidad a la
estructura
Lamina cold rolled de espesor de pared de 1.2
mm, soldada mediante cordén continuo MIG
por su cara interna entre el tubo y el espaldar
para dar un acabado limpio en su estructura,
mas tres puntos de soldadura por su cara
externa cada uno de 5 mm de longitud entre la
lamina y el tubo.
Madera contrachapada de 12 mm seca,
inmunizada y adherida entre sus chapillas con
casco resina ureica, punta baja. Asiento Sujeto
a la estructura con seis tornillos pasantes de %,
huasa de compresion, tuerca de seguridad y
traba quimica. Los huecos deberan estar
perfectamente avellanados para la colocacion
al ras de los tornillos de sujecion ASIENTO
ANATOMICO.
Curvo en madera Contrachapada de 12 mm
seca e inmunizada y adherida entre sus
chapillas con casco resina ureica. Sujeta a la
estructura con cuatro tornillos pasantes, huasa
de compresion y tuerca ciega. El espaldar en
madera contrachapada no posee filos rectos
sus terminaciones son curvas con un radio de 5
cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su
parte inferior.
Zincado, cabeza avellanada plana de 1 % “con
tuerca de seguridad en Acero, huasa de

ACABADO

Acabado en pintura en polvo para
aplicaciéon electrostatica horneable tipo
epoxi poliéster acabado gofrado, acorde
a la norma técnica NTC 2808. COLOR:
VERDE LIMON TXT

Polipropileno  micro texturizado color
negro, sélidos en su parte conica que
posibilite mayor resistencia y durabilidad.

Pintura en polvo para aplicacién
electrostatica  horneable tipo epoxi
poliéster acabado gofrado. Acorde a la
norma técnica NTC 2808. COLOR: verde
limén

pintura en polvo para aplicacién
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara principal color gris humo
degrade, veteado o similar. Balance en
laminado decorativo melaminico de alta
presiéon con espesor de pared a 0.6 mm
color blanco nieve o similar. Cantos
bocelados, lijados, sellados y lacados.
Color natural terminacion brillante.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8
mm por su cara y contracara color gris

humo degrade, veteado o similar.
Cantos bocelados, lijados, sellados y
lacados. Color natural terminacion
brillante.

Pavonado, Zincado con caucho de ajuste
y traba roscas.
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compresion con ajuste perfecto y traba quimica.

Los cuatro tornillos del espaldar tendran tuerca

ciega mas su respectiva huasa.

Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones

de la estructura metalica en cordén continlo Buen aporte de material, terminaciones
que garantice su unidad y estabilidad en el limpias, sin porosidades ni socavados.
tiempo.

MIG

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente
deformacion alguna en la superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente
deformacion alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas
largo en una distancia de 2 metros.

La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado, debe tener amarres que
permitan reforzar la base del asiento.

La union entre la estructura de las patas y el asiento debe ser mediante soldadura tipo MIG en 10 puntos
por unidn (5 superiores - 5 inferiores.)

El punto maximo de altura de las patas sobresale 40 mm manteniendo rigidez y estabilidad en la
estructura. La silla es estable, no se inclina ni se voltea al colocar un peso 45 kg en cada una de sus
esquinas.

La silla no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a los usuarios.
Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y grafados.

Todos los perfiles metélicos deben tener tapones.

El apoyo de las patas posteriores de la silla esta retrocedido del punto méaximo de la proyeccion del
espaldar.

La estructura de las patas tiene un amarre frontal, uno posterior y dos laterales unidos con soldadura tipo
MIG de corddn contindo y buen aporte de material.

La superficie tiene perforaciones con avellanado que permite que la cabeza del tornillo no sobresalga
(queda al ras) tanto en el asiento como en el espaldar.

Las sillas deben ser apilables en 5 unidades como minimo.

Curvaturas de los tubos sin presencia de quiebres o lineas que indiquen el maltrato y pérdida de
propiedades del mismo.

Los médulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten
a la antropometria del cuerpo humano en la posicién sedente.

El espaldar en madera contrachapada no posee filos rectos sus terminaciones son curvas con un radio de
5 cm en sus extremos superiores y de 2 cm en su parte inferior.

DIMENSIONES:
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura Plano asiento 450 +/- 5 mm
Altura Efectiva espaldar 220 +/- 5 mm
Profundidad efectiva asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del asiento 400 +/- 5 mm
Ancho del espaldar 400 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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PARTE

SOFA

MESA

Colombia Compra Eficiente

SALA DE ESPERA PEQUENA

DESCRIPCION Y USO:

Sofa de Dos puestos con mesa para espera de usuarios
DESCRIPCION TECNICA:

MATERIAL

Madera /
Espuma / Cuero
sintético, o prana

Madera / Acero
cromado

ESPECIFICACIONES

Sofa con estructura en madera maciza de sajo
cepillada perfectamente tratada e inmunizada con
cincha elastica entrelazada, con resortes, acolchado en
espuma de alta densidad tapizado en cuero sintético,
prana o similar de alto impacto con costuras hiladas
resistentes y debidamente espaciadas, base en tubo
de cold rolled de 1 pulgada cromado, La estructura es
estable cuando esta en uso. Los materiales utilizados
en la elaboracion son tratados para evitar propagacion
del fuego y la emisién de gases toxicos. Todas las
partes metdlicas estan protegidas con sistema de
cromo.

Mesa con superficie aglomerada particulada de 25 mm
enchapado en laminado decorativo melaminico de alta
presion; en forma rectangular, canto rigido de 2.2 mm
en contorno del mismo color de la superficie, 2
pedestales en acero en tubo cold Rolled 1.2 mm de
diametro 1 '4’, cromados, con sus respectivos
refuerzos en tubo cold rolled calibre 18 (1.2 mm) que
se comporten como una columna vertebral soldados a
dichos pedestales en toda la superficie. Esta aislada
del piso por medio de 4 niveladores anti ruido de
polipropileno con espigo de 5/16 x 2".

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

ACABADO

cuero sintético, prana o
similar de alto impacto
con costuras hiladas
resistentes y
debidamente espaciada.
Color plata, marfil o
similar

Laminado decorativo
melaminico de alta
presion; espesor de
pared 0.8 mm textura
color en acabado
madera  tipo  cebra
ébano claro o similar en
la superficie y balance
laminado de alta presion
espesor de pared 0.6
mm color banco nieve
Cantos rigidos termo
fundidos a 2.2 mm color
cebra ébano o similar
Estructura Cromada

CANTIDAD

e Mantiene rigidez y estabilidad en la estructura. El sofa es estable, no se inclina ni se voltea
al colocar un peso 240 kg en cada una de sus esquinas. En ninguna parte del sofa y mesa
no se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

e La mesa no presenta aristas vivas, filos cortantes ni rebabas que representen un riesgo a
los usuarios. Todos los bordes de la tuberia y anclajes expuestos deben ser doblados y
grafados. Todos los perfiles metalicos deben tener tapones. La lamina de amarre soporte
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espaldar va unida a la estructura con soldadura tipo MIG de corddn continuo por dentro de
la madera contrachapada del espaldar

e Soféa de Dos puestos con mesa para espera de usuarios

e El sofa y mesa de centro deben ubicarse en cada uno de los espacios administrativos
provistos e indicados, guardando una configuracion y proporcion a los espacios. Dejandolos
dispuestos para su utilizacion una vez se lleven a la institucién educativa.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura sofa 900 +/- 5 mm

Altura Efectiva espaldar 450 +/- 5 mm

Profundidad efectiva asiento 470 +/- 5 mm

Ancho del Sofa 2100 +/- 5 mm

Ancho Util minimo del sofa 1600 +/-5 mm

Ancho Mesa 500 +/- 5 mm

Largo Mesa 900 +/- 5 mm

Alto mesa 500 +/- 5 mm

IMAGENES DE

REFERENCIA
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| PUFF

DESCRIPCION Y USO
Sillén Puff decorativo ideal para trabajo y descanso flexible
DESCRIPCION:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES

Puff cilindrico de estructura en bloque de
espuma fabricado de poliuretano sobre una
base/zécalo de madera contrachapada de 18
ESTRUCTURA Madera / espuma mm seca e inmunizada. Su forro esta
poliuretano / compuesto en poliéster impermeable (Nylon),
lo cual ayuda a una mayor facilidad de
limpieza, ya que es lavable. Tacos de teflén
que evitan el roce con el suelo

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

ACABADO CANTIDAD
Cuero sintetico, prana o
similares colores vivos
primarios y secundarios
perfectamente cocidos.
proteccion en caucho
en su base
perfectamente adherido
a su estructura

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie. Es estable y firme en su estructura al estar en uso.
e No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas, los tornillos expuestos, costuras

perfectamente hiladas y separadas.
e Sillén Puff decorativo ideal para trabajo y descanso flexible.

e El Puff debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm
Altura 470
Diametro 420

TOLERANCIA (mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

IMAGENES DE

REF

uro Gobierno
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MOBILIARIO URBANO SILLA PARQUE

DESCRIPCION Y USO
Silla con espaldar para exteriores
DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Pintura en polvo 1
Estructura en acero de 3 pulgadas en U RS . .aphcauon
invertida con travesafio de anclaje al piso tipo electrostatlc_a .
ESTRUCTURA . . horneable tipo epoxi
Acero lamina de 3 mm con sus respectivos poliéster
PATAS avell_anes de. instalacion con alta resistencia Color Negro gofrado 2
a la intemperie 4
para exteriores.
Asiento y espaldar en madera apta para
espacios exteriores (seca, inmunizada,
pulida, bocelada y sellada), estara
. . Sellada y lacada en
compuesto de la cantidad de listones
ABIENIO) i Madera necesarios que cubra la estructura golloy (il 2EsE
SERALIDAR distanciados uno del otro 5 mm, generando SHENRIZE 3 U L
ENTERIZO . iy P pesado.
una configuracién curva y anatémica para la
acomodacion de los usuarios. Espesor en los
listones 20 mm
Pintura en polvo
Refuerzo en acero de 3 ” en el centro y para aplicacion
soldado al espaldar con grado de inclinacion  electrostatica
REFUERZO ; o A .
Acero de acuerdo a medidas antropométricas de un  horneable tipo epoxi 1
ESTRUCTURAL . d .
adulto que evite deformaciones en su uso poliéster
normal y continuo. Color Negro gofrado
para exteriores.
Refuerzo en acero de 3 ” en el centro y il;?grial EEUIE
soldado al espaldar con grado de inclinacion "
UNIONES EN ; vt terminaciones
ACERO Acero de acuerdo a medidas antropométricas de un limpias sin 8
adulto que evite deformaciones en su uso porosidades o
normal y continuo
socavados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie. Es estable y firme en su estructura.
e No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas, los tornillos para anclaje de los listones a
la estructura deben estar al ras de la superficie de los mismos.
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e Silla con espaldar para exteriores
e La silla debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.
Perfectamente anclada al piso sin que presente riesgo a los usuarios.

e Refuerzo metalico 3 ,* en el centro y soldado al espaldar con grado de inclinacién de
acuerdo a medidas antropométricas de un adulto que evite deformaciones en su uso normal

y continuo.
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 650 +/- 5 mm
Ancho Total 860 +/- 5 mm
Largo 1800 +/- 5 mm
Espesor madera 20 N/A

IMAGENES DE
REFERENCIA
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PERCHERO PREESCOLAR

DESCRIPCION Y USO
Repisa perchero de pared con cuatro pines

DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO
ESTRUCTURA Superficie, espaldar y divisiones en madera
ESPALDAR aglomerada partu_:ulada de 18 mm, aJ”Llstad_os ylo Laminado decorativo
armado con tornillos challeger de 1” o sistema L
n ] melaminico de alta
de barrenos donde NO se evidencie el uso de v
I ; presion; espesor de
tornilleria expuesta. Enchapado en laminado ared 0.8 mm colores
DIVISION Madera decorativo melaminico de alta presion; espesor primarids canto
HORIZONTAL de pared 0.8 mm de alto impacto por su cara y P Y
- ] termo fundido de 2.2
contracara, canto rigido termo fundido de 2 mm T e @allar BT
por todos sus bordes. La repisa debe contar con
laterales que sobresalgan y no permitan el
DIVISIONES desplazamiento lateral de los objetos que se 5
VERTICALES ubiquen sobre ella y divisiones de la repisa
cromado o aplicacion
Los pines son en metal cromado, la separaciéon de pintura
PINES Metal de estos debe permitir colocar una chaqueta electrostatica en 4
comodamente colores primarios
gofrada.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e El sistema de anclaje sera concertado entre la supervision y el proponente adjudicatario,
dependiendo de las caracteristicas de la superficie sobre la cual se realizara la instalacién.

e En ninguna parte del perchero se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el
uso. La unién entre la superficie y los pines debe asegurarlos de manera que no se puedan
remover.

Repisa perchero de pared con cuatro pines
Anclaje a muro mediante sistema de 4 chazos.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura +/-5 mm
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Ancho Total 160 - 180 +/- 5 mm
Largo 1000 +/- 5 mm
/ . IMAGENES DE
REFERENCIA
DESCRIPCION Y USO
Mesa de interlocucion.
DESCRIPCION:
PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
ESTRUCTURA Enchapado en laminado decorativo
melaminico de alta presion; espesor de
CREIADES, Estructura (pedestales, frente enterizo tipo piElEE 10142 T, 0o o Eeel 2 0le iz B 2
faldén y superficie de trabajo) en Aglomerado Wgo ikl EE vz_ateado contracara
’ i (Balance) en laminado decorativo
de particulas de 30 mm,. La superficie debe = -
SUPERFICE, encontrarse de 5 a 10 cm debajo de la melaminico de alta presién color 1
estructura de pedestal y frontal aImencéra > 5|r'n|llgr; espes?r ds_éjargd gg
Madera mm , Canto rigido termo fundido de 2.
FRENTE mm en contorno color roble natural 1
ENTERIZO veteado o similar
. . . Pintura en polvo para aplicacion
SISTEMA DE acero gftlngo?vrl)acgg)r;ogglci)(lzlzgic’;?“bre?e%:?ropsltrgtlijég electrostatica horneable tipo epoxi 12
e horneable tipo epoxipoliester - color Negro saliesiter Calan R priEels
Caucho | Posee ruedas con freno al piso de 140 libras Comercial Caucho — zincada 6
RUEDAS metal cada una, para su facil desplazamiento
En el frente debera contener unas
APLIQUES Aluminio dilataciones en perfil de aluminio en U Aluminio 3

posibilitando asi
moderno.

un disefio refrescante y

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

La estructura es estable cuando esta en uso.
No presentan filos, puntas y/o rebabas que representen peligro para el usuario, todos los
bordes del Canto deben estar pulidos.
Posee sistema de pasacables y canaleta en la parte interior, aislando todas las posibles
conexiones Yy figurando a través de troquelados en la ldmina de cold rolled calibre 20 las
tomas eléctricas y de red.
Pintura en polvo para aplicacion electrostatica color negro texturizado.

El futuro
es de todos

L

Gobierno
de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co




Colombia Comprc Eficiente

e Posee ruedas con freno al piso de 140 libras cada una, para su facil desplazamiento. La
superficie debe encontrarse de 5 a 10 cm debajo de la estructura de pedestal y frontal. En el

frente debera contener unas dilataciones en perfil de aluminio en U posibilitando asi un
disefio refrescante y moderno.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura max 800 +/- 5 mm
Ancho Total 700 +/- 5 mm
Largo 2400 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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PUESTO ADMINISTRATIVO EN L CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de computo y

manejo de papeleria.
DESCRIPCION TECNICA ESCRITORIO:
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PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

Superficie en L de 1.50 m de largo con retorno
de 100 cm, debe contemplar un ancho minimo
60 cm fabricado en Aglomerado de particulas

SUPERFICIE Madera 30 mm. Superficie con terminaciones curvas
en sus extremos.

Laminado decorativo melaminico de alta
presion textura; espesor de pared 0.8 2
mm por su cara color en acabado natural
tipo roble natural veteado o similar y
Madera Aglomerado de particulas de 30 mm contracara (balance) espesor de pared a 2

COSTADOS -
Aglomerado de particulas de 18 mm. Ancho U8 i G acabadq r_1atural Weo [o_ble
Faldén 45 cm por la longitud eﬁtre los natural vet_eado o similar. Canto rigido
d iustado mediante  platinas  de termo fundido de 2.2 mm, Perfectamgnte
gﬁ'set?ié?\&enaggz;s su partes tienré embebido Lolaloioh feg el [sNTCIl STl e
pejrfil en aluminio con gspeS(’)r de pared de 4 sl rgble EIE 1 yeteado DS 2
. El faldon se encuentra inmerso 3 cm con
FALDON Madera mm por s d_e ancho y la longitud total del relacién a los costados visto de frente.
faldon en U, ubicado en el centro por la cara
frontal.
Platina en acero cold rolled calibre 14 Pintura en polvo para aplicacion
PLATINAS DE . - . .
SUJECION Acero troque~lada en L de 25 y 45 cm de longitud con ele_c’trostatlca horneable tl_po_ epoxi 8
pestafias de 2.5 cm avellanadas poliéster — Color almendra o similar
Pintura en polvo para aplicacién
Esta mesa contiene una cajonera la cual sera  electrostatica horneable tipo
ubicada debajo de la superficie con un ancho epoxipoliester — color nopal
total de 50 cm vy la altura esta delimitada por la
superficie y costados como parte estructural Laminado decorativo melaminico de alta
por uno de sus lados, su base tendra z6calo presion; espesor de pared 0.8 mm por
con niveladores y debe hacer juego con el ambas caras y canto termo fundido color
archivador personal, dicho archivador debe ser almendra o similar.
de tres gavetas (costados, testeros y fondo) 1

fabricadas en lamina de acero cold rolled manijas cromadas y sistema de
CAJONERA Madera espesor de pared 1.2. Correderas full cerradura con chapa y de trampa. La
extension para trabajo pesado y frentes mesa de trabajo y el archivador debe ser
enchapados en Aglomerado de particulas de entregado por aparte, este Ultimo es
15 mm con Canto rigido en contorno, parte estructural como uno de sus
costados.
La mesa debe contemplar la canaleta del
cableado y un pasa cables en lamina cold Pintura en polvo para aplicacion
CANALETA Acero rolled con sus respetivos dobleces, grafados y electrostatica horneable tipo epoxi 2
punzonados que permitan la conexion de poliéster — color nopal.
tomas eléctricas y de datos.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de Polipropileno Texturizado color negro /
largo), debe resistir el peso de si mismo y una  Zincado
carga considerable.

NIVELADORES polipropileno

DESCRIPCION TECNICA SILLA:

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co




PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y P
ESPALDAR Plastico
Espuma
HERILEAE) poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
21050 IS Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO WS

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacioén del sudor

100%  fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacién en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metélica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro
Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,
Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacién debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial
permanente.)

(contacto

Buen aporte de material,
terminaciones  limpias,  sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga de
100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando esta en uso.

e Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacion del fuego y la
emision de gases toxicos.

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie. Es estable y firme en su estructura.

e La mesa debe contemplar la canaleta del cableado y un pasa cables. Se encuentra aislada del
piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno texturizado de alto impacto con
espigo de 3/8. Cuenta con una dilatacion empotrada a la mitad de los faldones de 2 cm en
aluminio.

e Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cémputo y manejo de

papeleria.
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e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.
Perfectamente instalada y nivelada.

e La union entre la superficie principal y la de retorno sera ajustada mediante platina de sujecién
de 8 cm de ancho por 48 cm de longitud en acero cold rolled espesor de pared a 1.6 mm, con 8
huecos avellanados para ajuste de tornilleria en cada una de las piezas.

SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacioén, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de pistdon neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metdlica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene méaximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

e La silla soporta una carga estética y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION ESCRITORIO DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura 750 +/- 5 mm
Longitud Superficie 1500 +/- 5 mm
Superficie de Retorno 1000 +/- 5 mm
Ancho Superficies 650 +/- 5 mm
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A

Radio del borde delantero del
asiento

G

50 5 mm +/-
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IMAGENES DE
REFERENCIA

PUESTO ADMINISTRATIVO SENCILLO CON SILLA
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DESCRIPCION Y USO
Escritorio Administrativo sencillo para uso de computador
DESCRIPCION TECNICA ESCRITORIO:

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Superficie fabricado en Aglomerado de
sElDEIEE <Y mm. SUESEE con Laminado decorativo melaminico de alta
terminaciones curvas en sus extremos y forma - )
SUPERFICIE Madera semicircular pronunciada para atencion a presion textura; espesor de pared 0.8 2

mm por su cara color en acabado natural

usuarios. ) L
tipo roble natural veteado o similar y
Madera Aglomerado de particulas de 30 mm contracara (balance) espesor de pared a 1
COSTADOS -
Adl =~ ticulas de 18 Anch 0.6 mm color almendra o similar. Canto
Fglg[neriso € par |cu|as| 2 it dmm.t ncl 2 rigido termo fundido de 2.2 mm,
csstg(?os a%rgtagg ' maedigﬂt(‘:’eI ’ Ia(;r;; 32 FERIESAMENG  [EEeE, 2sEhis
; i’n’ N z d rt i np mbebid pulido en sus filos color roble natural
Sléﬁi(l: Zn Zlum(i)niécl)scf)ﬁ 22 §ssér See aered ede Z veteado o similar. El faldén se encuentra 1
Madera ?nm or 3 cm de ancho ; la lon itSd total del I IO Cel G IS ETEE b
FALDON P . y 9 visto de frente.
faldon en U, ubicado en el centro por la cara
frontal.
Platina en acero cold rolled calibore 14 Pintura en polvo para aplicacion
PLATINAS DE . aex . .
Acero troquelada en L de 25 y 45 cm de longitud con electrostatica horneable tipo epoxi 8
SUJECION - o
pestafias de 2.5 cm avellanadas poliéster — color nopal.
Pintura en polvo para aplicacion
Esta mesa contiene una cajonera la cual sera electrostatica horneable tipo
ubicada debajo de la superficie con un ancho epoxipoliester — color nopal
total de 50 cm vy la altura esta delimitada por la
superficie y costados como parte estructural Laminado decorativo melaminico de alta
por uno de sus lados, su base tendra zocalo presion; espesor de pared 0.8 mm por
con niveladores y debe hacer juego con el ambas caras y canto termo fundido color
archivador personal, dicho archivador debe ser almendra o similar.
de tres gavetas (costados, testeros y fondo)
: : . . 1
fabricadas en lamina de acero cold rolled manijas cromadas y sistema de
Madera espesor de pared 1.2. Correderas full cerradura con chapa y de trampa. La
CAJONERA extension para trabajo pesado y frentes mesa de trabajo y el archivador debe ser
enchapados en Aglomerado de particulas de entregado por aparte, este Ultimo es
15 mm con Canto rigido en contorno, parte estructural como uno de sus
costados.
lc_:blrenaedsc? dit:e ‘;Z';tegggs Ig n cgr;?ilre];a cgﬁll Pintura en polvo para aplicacion
CANALETA Acero y P electrostatica  horneable tipo  epoxi 1

rolled con sus respetivos dobleces, grafados y
punzonados.

Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de Polipropileno Texturizado color negro /
largo), debe resistir el peso de si mismo y una  Zincado

carga considerable.

poliéster — Color Nopal.

NIVELADORES polipropileno

DESCRIPCION TECNICA SILLA:
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PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO Y P
ESPALDAR Plastico
Espuma
HERILEAE) poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
S10/50 IS Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO WS

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacioén del sudor

100%  fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacién en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metélica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro
Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,
Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacién debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial
permanente.)

(contacto

Buen aporte de material,
terminaciones  limpias,  sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

e La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga de
100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando esta en uso.

e Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacion del fuego y la
emision de gases toxicos.

e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie. Es estable y firme en su estructura.

e La mesa debe contemplar la canaleta del cableado y un pasa cables. Se encuentra aislada del
piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno texturizado de alto impacto con
espigo de 3/8. Cuenta con una dilatacion empotrada a la mitad de los faldones de 2 cm en

aluminio.

e Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cémputo y manejo de

papeleria.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso,

Perfectamente instalada y nivelada.
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SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacién, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de pistén neuméatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccion UV, zincado parte metalica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene méaximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

e La silla soporta una carga estética y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacion en profundidad.

DIMENSIONES
DESCRIPCION ESCRITORIO DIMENSION (mm) TOLERANCIA (mm)
Altura 750 +/- 5 mm
Longitud Superficie 1300 +/- 5 mm
Ancho Superficies 650 +/- 5 mm
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm) TOLERANCIA (mm)
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 — 520 N/A
Ancho del respaldo 420 — 520 N/A
Radio del borde delantero del 50 5 mm +/-
asiento
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PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA

DESCRIPCION Y USO
Puesto de trabajo Rectoria para uso de equipo de cémputo, manipulacién de documentos, atencion
a usuarios, manejo y organizacion de A-Z.
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DESCRIPCION TECNICA ESCRITORIO:

PARTE

SUPERFICIE

COSTADOS

FALDON

PLATINAS DE
SUJECION

CAJONERA

CREDENZA

CANALETA

NIVELADORES

MATERIAL

Madera

Madera

Madera

Acero

Madera

Madera

Acero

polipropileno

ESPECIFICACIONES

Superficie en L de 1.90 m de largo con retorno de
1.20 m, debe contemplar un ancho minimo 70 cm
fabricado en Aglomerado de particulas 30 mm.
Superficie con terminaciones curvas en sus extremos
y curveada por los lados mas largos a su superficie
de forma convexa para atencién a usuarios

Madera Entamborada con espesor de 8 cm

Aglomerado de particulas de 18 mm. Ancho Faldén
45 cm por la longitud entre los costados, ajustado
mediante platinas de sujecién en todas su partes,
tiene embebido perfil en aluminio con espesor de
pared de 4 mm por 3 cm de ancho y la longitud total
del faldéon en U, ubicado en el centro por la cara
frontal.

Platina en acero cold rolled calibre 14 troquelada en
L de 25y 45 cm de longitud con pestafias de 2.5 cm
avellanadas

Esta mesa contiene una cajonera la cual sera
ubicada debajo de la superficie con un ancho total de
50 cm vy la altura esta delimitada por la superficie y
costados como parte estructural por uno de sus
lados, su base tendra zé6calo con niveladores y debe
hacer juego con el archivador personal, dicho
archivador debe ser de tres gavetas (costados,
testeros y fondo) fabricadas en lamina de acero cold
rolled espesor de pared 1.2. Correderas full
extension para trabajo pesado y frentes enchapados
en Aglomerado de particulas de 15 mm con Canto
rigido en contorno,

Aglomerado de particulas de 15 mm, estructura,
divisiones y entrepafios con archivador de tres
gavetas con correderas Full extension para trabajo
pesado, frentes en Aglomerado de particulas de 15
mm y forma borde rigido en contorno en los cantos
de cada uno de los frentes y cajones, debe poseer
cajones con cerradura La chapa debe ser de pestillo
horizontal o vertical de accién con llave. Segun
norma ANSI A156.11 grado 2.

La mesa debe contemplar la canaleta del cableado y
un pasa cables en lamina cold rolled con sus
respetivos dobleces, grafados y punzonados.
Nivelador Base (polipropileno de alto impacto),
Nivelador Espigo (Acero de 3/8” por 2” de largo),
debe resistir el peso de si mismo y una carga
considerable.

DESCRIPCION TECNICA SILLA:

et El futuro Gobisrno
LA es de todos de Colombia
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ACABADO

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara color en acabado
natural tipo Cebra ébano veteado o
similar y contracara (balance) espesor
de pared a 0.6 mm color almendra o
similar. Canto rigido termo fundido de
2.2 mm, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus filos color
roble natural veteado o similar.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster — color blanco brillante
Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo
epoxipoliester — color nopal

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
por ambas caras y canto termo

fundido color almendra o similar.

manijas cromadas y sistema de
cerradura con chapa y de trampa. La
mesa de trabajo y el archivador debe
ser entregado por aparte, este Ultimo
es parte estructural como uno de sus
costados.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara color en acabado
natural tipo roble natural veteado o
similar y contracara (balance) espesor
de pared a 0.6 mm color almendra o
similar. Canto rigido termo fundido de
2.2 mm, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus filos color
roble natural veteado o similar.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo epoxi
poliéster — Color Nopal.

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

CANTIDAD



PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
ASIENTO,
ESPALDAR Y P
APOYA Plastico
CABEZAS
ACOLCHADO ~ Espuma
poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
SOPORTE . .
LUMBAR Polipropileno
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO MIG

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistbn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.

Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.

Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacion del sudor

100%  fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
continlio que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformaciéon debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)

Buen aporte de material,
terminaciones  limpias,  sin

porosidades ni socavados.

CANTIDAD

e Mueble de trabajo para rectoria compuesto por una (1) mesa para trabajo con superficie de
retorno, un (1) archivador de AZ con tres cajones, una (1) credenza, una (1) cajonera, una (1)
silla neumatica con ruedas.
La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga
de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando esta en

uso.

Los materiales utilizados en la elaboracién son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.
e La mesa resiste arrastre lateral con una carga de 150 KG sin que presente deformaciones en
su estructura. Este puesto de trabajo estd compuesto por una mesa de trabajo en forma de L
de 1.90 m con un retorno de 1.20 m por 70 cm de ancho, un archivador de A-Z con division y
tres gavetas que sirve de soporte a uno de los extremos de la superficie de retorno con 4

et El futuro Gobisrno
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dilatadores a la superficie y su silla ejecutiva. Todo el conjunto es de estatus ejecutivo y la
ergonomia para un adulto.

e Credenza con dimensiones de 1.20 m de largo por 65 cm de ancho ubicados de tal manera
gue se configure con dilatadores con la superficie de retorno.

e Los materiales utilizados en la elaboracion son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.

e |La mesa debe contemplar la canaleta del cableado y un pasa cables. Se encuentra aislada del
piso por medio de 4 niveladores anti ruido de polipropileno texturizado de alto impacto con
espigo de 3/8. Cuenta con una dilatacion empotrada a la mitad de los faldones de 2 cm en
aluminio.

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.
Perfectamente instalada y nivelada.

SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacién de
altura por medio de pistdn neumatico de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccién UV, zincado parte metdlica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacion en profundidad, la
silla permite la graduacion en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene maximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1”.

e La silla soporta una carga estética y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyeccion marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.

o El espaldar contiene modulo en la parte superior para apoyacabezas graduables.

DIMENSIONES

DESCRIPCION MESA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura 750 +/- 5 mm

Longitud Superficie 1900 +/- 5 mm

Superficie de Retorno 1200 +/- 5 mm

Ancho Superficies 750 +/- 5 mm

Credenza Largo 1200 +/- 5 mm

Credenza Alto 700 +/- 5 mm

Credenza Ancho 600 +/- 5 mm

: El futuro Gobisrno
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Torre de cajones Ancho 500 +/- 5 mm
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm

Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A

R§d|0 del borde delantero del 50 5 mm +/-
asiento

IMAGENES DE
REFERENCIA

El futuro Gobisrno
es de todos de Colombia
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PUESTO ADMINISTRATIVO DE RECEPCION Y ATENCION A
USUARIOS TIPO COUNTER CON SILLA.

DESCRIPCION Y USO
Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cémputo, manejo de

papeleria, recepcién y atencion de usuarios
DESCRIPCION TECNICA ESCRITORIO:

PARTE

SUPERFICIE

COSTADOS

FALDON
ENTERIZO

COUNTER
Y TABLERO
REALSADO

PLATINAS DE
SUJECION

CAJONERA

CANALETA

NIVELADORES

PERFILERIA

MATERIAL

Madera

Madera

Madera

Madera

Acero

Madera

Acero

polipropileno

Aluminio

ESPECIFICACIONES

Superficie en L de 1.50 m de largo con
retorno de 90 cm, debe contemplar un
ancho minimo 65 cm fabricado en
Aglomerado de particulas 30 mm

Aglomerado de particulas de 30 mm

Aglomerado de particulas de 30 mm
faldon enterizo y a la misma altura de
los costados por sus dos caras frontales
en Aglomerado de particulas de 30 mm
de 1.20 m de alto

Aglomerado de particulas de 20 mm

Platina en acero cold rolled calibre 14
troquelada en L de 10 cm de longitud
con pestafias de 2 cm avellanadas

Esta mesa contiene una cajonera la cual
sera ubicada debajo de la superficie con
un ancho total de 50 cm vy la altura esta
delimitada por la superficie y costados
como parte estructural por uno de sus
lados, su base tendra zoécalo con
niveladores y debe hacer juego con el
archivador personal, dicho archivador
debe ser de tres gavetas (costados,
testeros y fondo) fabricadas en lamina
de acero cold rolled espesor de pared
1.2. Correderas full extension para
trabajo pesado y frentes enchapados en
Aglomerado de particulas de 15 mm con
Canto rigido en contorno,

La mesa debe contemplar la canaleta
del cableado y un pasa cables en lamina
cold rolled con sus respetivos dobleces,
grafados y punzonados.

Nivelador Base (polipropileno de alto
impacto), Nivelador Espigo (Acero de
3/8” por 2” de largo), debe resistir el
peso de si mismo y una carga
considerable.

Dilatacion intermedia en apliques de
perfileria en aluminio embebida en todo
su contorno frontal.

ACABADO

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara color en acabado
natural tipo cebra ébano veteado o
similar y contracara (balance) espesor
de pared a 0.6 mm color almendra o
similar . Canto rigido termo fundido de
2.2 mm, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus filos color
cebra ébano veteado o similar.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion textura; espesor de pared
0.8 mm por su cara color en acabado
natural tipo roble natural veteado o
similar y contracara (balance) espesor
de pared a 0.6 mm color almendra o
similar . Canto rigido termo fundido de
2.2 mm, Perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus filos color
roble natural veteado o similar.

Pintura en polvo para aplicacion
electrostatica horneable tipo
epoxipoliester - color almendra o

similar.

Laminado decorativo melaminico de
alta presion; espesor de pared 0.8 mm
color roble seco y canto termo fundido
color wengue.

manijas cromadas y sistema de
cerradura con chapa y de trampa. La
mesa de trabajo y el archivador debe
ser entregado por aparte, este ultimo es
parte estructural como uno de sus
costados.

Epoxi poliéster y
respectivamente.

copolimero

Polipropileno Texturizado color negro /
Zincado

Cromado
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DESCRIPCION TECNICA SILLA:

PARTE MATERIAL
BASE Aluminio
RODACHINAS  Nylon
PISTON Acero
ESTRUCTURA
s ENICN Plastico
ESPALDAR
ACOLCHADO ~ =spuma
poliuretano
Pafio
TAPIZADO Microfibra
S0P Polipropileno
LUMBAR prop
PERILLAS Polipropileno
UNION
ASIENTO / Acero
ESPALDAR
UNIONES EN
ACERO il

ESPECIFICACIONES
Base en aluminio con cinco aletas con
rodachinas y Nylon con reforzamiento central
en acero con ajuste al piston, mediante red de
nervaduras diametro minimo 650 mm.
Nylon 100% doble pista diametro 65 mm piso
duro, eje interno de acero.
Sistema de graduacion en altura por medio de
pistobn neumatico de 300 NW. Mecanismo
syncron auto pesante con posiciones de
bloqueo.
Tipo ejecutivo en polipropileno inyectado
segun la curvatura (asiento / espaldar) con
refuerzos estructurales mediante red de
nervaduras y cubierta texturizada.
Espuma de poliuretano Inyectada de 60 mm
de espesor de alta densidad minima 60 kg/m3.
El tapizado permite la transpiracion del usuario
sin acumulacion del sudor

100%  fibra  sintética, filamentos de
polipropileno, de secado rapido. El color debe
ser parte integral de la fibra. Punzonado y
latex espumado por el revés.

Minimo de 4 mm de espesor de pared con
pines de ajuste con la contratapa a presion
Debe permitir la sujeciébn con la mano
corresponden a espaldar, unién y asiento,
inyectado micro texturizado negro con
proteccion UV

Sistema de graduacion en acero

Juntura en soldadura tipo MIG para las
uniones de la estructura metalica en cordon
contindo que garantice su unidad y estabilidad
en el tiempo. , la unién asiento espaldar es
figurada y tiene una tuerca soldada, en la
correspondiente al asiento (contratuerca) para
permitir el ajuste del espaldar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

MESA:

Colombia Compra Eficiente

ACABADO

Aluminio y copolimero de alto
impacto negro

Inyectado micro texturizado
negro — blanco

Inyectado micro texturizado
negro con proteccion UV,

Zincado parte metalica.

micro texturizado negro con
proteccion UV espaldar alto con
malla.

Su conformacion debe seguir
normas y acabados
ergonémicos con conformacion
homogénea.

micro texturizado negro con
proteccion UV, el asiento es
sobre puesto de acolchado en
tela space que es de facil
limpieza con tratamiento anti
alérgico y anti manchas,

micro texturizado negro con
proteccion UV

micro texturizado negro con
proteccion UV

Comercial (contacto
permanente.)
Buen aporte de material,

terminaciones  limpias, sin
porosidades ni socavados.

CANTIDAD

e Serd empleado como superficie de trabajo, counter para sistema de recepcién / atencion a
usuarios y para la ubicacion de computador, manejo de papeleria y archivo. Las alturas y las
medidas deben obedecer a la antropometria de un adulto que sera el usuario del escritorio,
debe guardar relacién con el disefio del otro mobiliario del espacio en colores y formas.

La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga
de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando esta en

uso.

Los materiales utilizados en la elaboracion son tratados para evitar la propagacion del fuego y
la emision de gases toxicos.
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e La superficie es totalmente horizontal con las esquinas redondeadas, no presenta alabeos u
ondas en su superficie. Es estable y firme en su estructura.

e La mesa debe contemplar la canaleta del cableado y un pasa cables.

e Cuenta con una dilatacién empotrada a la mitad de los faldones de 2 cm en aluminio.

e Tablero sobrepuesto tipo flotante y con counter ubicada en los frentes para atencién y
recepcion de usuarios; fabricado en Aglomerado de particulas de 18 mm enchapado en
laminado decorativo melaminico de alta presion; espesor de pared 0.8 mm y canto rigido en
contorno.

e Escritorio administrativo con superficie de retorno tipo counter para uso de equipos de
computo, manejo de papeleria y atencion a usuarios

e La mesa debe ubicarse en los espacios dispuestos para su uso, listo para su utilizacion.
Perfectamente instalada y nivelada.

e [Esta mesa contiene una cajonera la cual sera ubicada debajo de la superficie con un ancho
total de 50 cm y la altura esta delimitada por la superficie y costados como parte estructural
por uno de sus lados, su base tendra zdcalo con niveladores y debe hacer juego con el
archivador personal, dicho archivador debe ser de tres gavetas (costados, testeros y fondo)
fabricadas en lamina de acero cold rolled espesor de pared 1.2. Correderas full extension para
trabajo pesado y frentes enchapados en Aglomerado de particulas de 15 mm con Canto rigido
en contorno, manijas cromadas y sistema de cerradura con chapa y de trampa. La cajonera es
independiente de la superficie de trabajo y debe contar con 4 ruedas con freno y freno de
seguridad, puede ser ubicada debajo de la superficie de trabajo.

SILLA:

e Silla giratoria ergonémica para adultos, espaldar alto, asiento tapizado en microfibra, sistema
basculante para graduacion, sistema neumatico para graduacion de altura, base en aluminio
con cinco aletas con rodachinas.

e Base de cinco puntos elevacion neumaticas basculantes, tres bloqueos, apoyo lumbar de malla
sintética negra.

e Mecanismo syncron autopesante con posiciones de bloqueo, piston de acero graduacion de
altura por medio de piston neumético de 300NW acabado en inyectado micro texturizado negro
con proteccion UV, zincado parte metalica.

e La base de nylon tiene un refuerzo central en acero en el ajuste con el piston para mejorar la
resistencia.

e La estructura del espaldar y el asiento siguen las curvaturas anatomicas resaltando el apoyo
lumbar, el espaldar esta separado del asiento y permite la facil regulacién en profundidad, la
silla permite la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumatico,

e La red de nervaduras de los modulos internos tiene maximo 10 mm entre intersecciones con
una altura de minimo 5 mm, la unién asiento espaldar se sujeta al médulo interno del espaldar
con minimo cuatro tornillos de 1.

e La silla soporta una carga estatica y dinamica de 150 KG verticales sobre su superficie sin que
presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

e Se exige que los parametros de inyecciéon marcados en la silla NO sean mayores a 1 afio. El
material de inyeccion de la silla en copolimero de alto impacto 100% virgen y original —
certificado, NO remanofacturado.

e las costuras y/o grapas del tapizado no quedan expuestos a la vista, el tapizado es limpio y de
excelente calidad.

e El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacion en profundidad.
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DIMENSIONES
DESCRIPCION ESCRITORIO DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura superficie trabajo 750 +/- 5 mm
Longitud Superficie 1500 +/- 5 mm
Superficie de Retorno 1000 +/- 5 mm
Ancho Superficies 650 +/- 5 mm
Altura costados y faldén 1150 +/- 5 mm
Ancho Cajonera 500 +/- 5 mm
DESCRIPCION SILLA DIMENSION (mm TOLERANCIA (mm
Altura del plano del asiento 350-550 N/A
Altura del respaldo desde asiento 500 5 mm +/-
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento 450 5 mm +/-
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
Radio del borde delantero del 50 5 mm +/-
asiento

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MUEBLE TIPO TREN LUDOTECA

DESCRIPCION Y USO

Mueble en forma de'tren para guardar objetos de la ludoteca
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL
MODULO TIPO
VAGON
Madera
MODULO
CUANTO DE
CONDUCCION
Madera
MODULO
FONTAL e

ESPECIFICACIONES

Maédulos tipo vagones cada uno de 1 m de largo por 70 cm
de ancho por 1.50 m de alto. Costados, tapas, bases,
divisiones en madera aglomerada de 30 mm y entrepafios
en madera aglomerada de 18 mm. Zécalo de 15 cm de alto
fabricado en aglomerado RH de 20 mm con apliques de
ruedas fabricadas y talladas en madera maciza de 15 mm,
estos muebles tienen una divisién en la mitad que permite
que puedan ser utilizados por ambos costados elaborado
en madera aglomerada de 12 mm enchapada por ambas
caras.

Modulo denominado cuarto de conduccién de 60 cm de
largo por 70 cm de ancho por 1.80 cm de alto con cenefa
de terminacion y reloj al frente, elaborado en sus costados,
tapa y base en madera aglomerada de 30 mm, posee dos
puertas en madera aglomerada de 18 mm enchapada por
ambas caras y canto rigido termo fundido de 22 mm por su
contorno, ubicadas de manera lateral cada una con 4
bisagras omega, chapas y manijas. Contiene vinilos
adhesivos brillantes en cada una de los frentes de las
puertas con figuras de animales conduciendo y por el frente
dos ojos. En su parte interior posee 4 entrepafios
elaborados en madera aglomerada de 18 mm para
almacenamiento de elementos de control docente.

Parte delantera del tren de 1.20 m de largo dividida en dos
espacios por 70 cm de ancho por 90 cm de alto en sus
terminaciones de desfogue de vapor, fabricado en madera
aglomerada de 30 mm tanto su base, costados, tapas y
divisiones semi curvas, esta Ultima parte del tren permitira
el almacenamiento y posterior uso de juguetes y peluches
contienen apliqgues de ruedas fabricadas y talladas en
madera maciza de 15 mm, sobre puestas a los costados los
cuales tienen un ancho de 40 cm. Instalacion al frente de
una circunferencia de 30 cm de diametro por 15 mm de
espesor con adhesivo en vinilo brillante en forma de boca
para terminacién del tren. Arriba de las tapas contienen dos
figuras rectangulares fabricadas en madera aglomerada,
enchapada en laminado de alto impacto y tapa superior
volada 1 cm en su contorno y con perforaciones que
asemeje la salida del vapor.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Laminado decorativo
melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm
textura tanto su cara como
contracara (balance). canto
rigido termo fundido de 2.2
mm perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus
filos. COLORES
PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS VIVOS
TANTO EN EL LAMINADO
COMO EN EL CANTO

CANTIDAD

Todos los bordes estan bocelados y pulidos, para evitar cortes o golpes. Los entrepafios
son fijos y no deben permitir ningdn deslizamiento. Los entrepafios deben soportar un peso
de 50 Kg. Cada médulo posee 6 niveladores en copolimero y acero de base 2” y espigos. El
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tren en su conjunto posee 28 circunferencias de 15 cm de diametro por 15 mm de espesor

talladas en forma de ruedas de tren instaladas sobrepuestas sobre los z6calos, puertas y
costados de terminacion.

DIMENSIONES

Descripcion Dimensién (mm Tolerancia (mm
Ancho 4800 +/- 5 mm
Alto 1800 +/- 5 mm
Profundo 700 +/- 5 mm
Ruedas (diametro) 150 N/A

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MUEBLE TIPO ESCALERA ALMACENAMIENTO - LUDOTECA

DESCRIPCION Y USO
Mueble escale'ra de tres modulos destinado a guardar objetos de la ludoteca.
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD

Cada uno de los MODULOS esta fabricado en

madera contrachapada de 30 mm tanto sus

costados, bases y tapas divisiones en aglomerado

de 18 mm. Posee espaldar en MDF de 12 mm

enchapado por su cara y contracara permitiendo Laminado decorativo
que sus acabados sean vistos por todas sus melaminico de alta
perspectivas. Posee un zocalo en 10 cm en un presion; espesor de
material resistente a la humedad aglomerados RH pared 0.8 mm textura
de 18 mm. Enchapados en el mismo laminado del tanto su cara como
mueble. Cada uno de los muebles lleva 4 ruedas contracara  (balance).

MODULOS Madera con freno de seguridad encauchetadas de 3 canto rigido termo 3

pulgadas y estructura en acero que permita su fundido de 2.2 mm
facil desplazamiento. 6 Entrepafios fabricados en perfectamente refilado,
aglomerado de 18 mm enchapados por su caray bocelado y pulido en

contracara con canto rigido por su filo sus filos. COLORES
PRIMARIOS Y
Cada cajon fabricado en aglomerado de 18 mm SECUNDARIOS VIVOS
tanto sus costados, testeros y frentes. Fondo de TANTO EN EL
cajon en triplex de 6 mm, enchapados por todos LAMINADO COMO EN
e SECER sus lados y canto rigido en sus filos. EL CANTO e

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e La primera con las siguientes dimensiones 80 cm de alto, 50 cm de fondo y 100 cm de ancho. La
segunda con las siguientes dimensiones 120 cm de alto, 50 cm de fondo y 100 cm de ancho y la
tercera de 150 cm de altura 50 cm de fondo y 100 cm de ancho. Al juntarlos lateralmente se forma un
mueble tipo escalera.

e El mueble mas alto tiene un espacio de 300 mm para guardar objetos, hacia abajo tiene 8 cajones
separados por una divisién en aglomerado de 30 mm. Cada uno de 451 mm de ancho por 300 mm de
alto y 500 mm de profundidad.

e El mueble de la mitad tiene tres entrepafios para proporcionar cuatro espacios Utiles; el mueble mas
bajo tiene dos entrepafios para proporcionar tres espacios.

e Enlos costados de los muebles laterales sobrepuesto en los costados contendran figuras de animales
con relieve fabricados en MDF de 12 mm, pintados en colores vivos y acordes a cada animal que
cubra un 70 % de cada superficie.
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e Todos los bordes estdn en madecanto rigido bien adherido, para evitar cortes o golpes. Los
entrepafios son fijos y no deben permitir ningln deslizamiento. Los entrepafios deben soportar un
peso de 50 Kg. NO contiene filos cortantes y la adhesién del laminado al aglomerado no debe tener
grumos, burbujas o perturbaciones en cada una de las superficies. Cada cajon cuenta con 4
correderas de extension para trabajo pesado y sus respectivas manijas cromadas macizas con
terminacion en relieve por el frente de cajon tipo Letras que asemeje unos cubos didacticos de letras.

DIMENSIONES
Descripcion Dimension (mm Tolerancia (mm
Ancho mueble 3000 +/- 5 mm
Alto 1500 +/-5 mm
Profundo 500 +/- 5 mm

IMAGENES DE
REFERENCIA
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MUEBLE REVISTERO - LUDOTECA

DESCRIPCION Y USO
Mueble destinado a la exposicion de revistas de interés general de la ludoteca.
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACIONES ACABADO CANTIDAD
Mueble compuesto por dos costados y una division
semicurvos, base y espaldar en madera aglomerada de
25 mm, enchapado por ambas caras, madecanto rigido
de 2,2 mm en contorno, bocelado y pulido, 4 entrepafios
fijos en aglomerado de 20 mm enchapados en su cara y
contracara con frentes de 15 mm de espesor y 10 cm de
alto que eviten la caida y sirva de apoyo de las revistas
y/o libros con terminacioén curva y canto rigido de 2.2 mm

ESTRUCTURA Madera por todos sus filos. La configuracién de los entrepafios 1

es tipo escalera. Posee un zécalo en 8 cm en un
material resistente a la humedad aglomerados RH de 18
mm.
ruedas con freno de seguridad encauchetadas de 3
pulgadas y estructura en acero que permita su facil

Laminado decorativo
melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm
textura tanto su cara como

RUEDAS Metal / Caucho desplazamiento 4
e : e contracara (balance). canto
El mueble se dividira en dos espacios, en la parte inferior rigido termo fundido de 2.2
que permita contener dos cajones cada uno con 4 mm perfectamente refiladb
correderas Full extension y manija en acero inoxidable, bocelado y pulido en sus’
cajones fabricado (costados , testeros y frentes) en filos COLORES
madera aglomerada de 18 mm enchapados en su cara y PRIMARIOS v
contracara con madecanto rigido en todos sus cantos,
GAVETAS Madera fondo en triplex de 6 mm fijado a través de canales en SECUNDARIOS ~ VIVOS 2

TANTO EN EL LAMINADO

los costados y enchapados. Cada cajon debe llevar COMO EN EL CANTO

chapa de pestillo horizontal o vertical segin norma
ANSII.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e En los costados externos del mueble, sobrepuesto en los mismos; contendran figuras de
animales con relieve fabricados en MDF de 12 mm, pintados en colores vivos y acordes a
cada animal que cubra un 70 % de cada superficie.

e En la parte superior de los laterales y divisién del mueble forma un angulo de 68° con la
vertical y cae hasta la base horizontal formando un medio arco. Todos los bordes estan en
madecanto rigido bien adherido, para evitar cortes o golpes. Los entrepafios son fijos y no
deben permitir ningln deslizamiento. Los entrepafios deben soportar un peso de 50 Kg.
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e Las medidas de las alturas deben ser acordes para colocacion de libros y revistas de
medida estandar.

e superficies. Cada cajon cuenta con 4 correderas de extensién para trabajo pesado y sus
respectivas manijas cromadas macizas con terminacion en relieve por el frente de cajon tipo
Letras que asemeje unos cubos didacticos de letras.

e Cada cajon tendra una altura de 35 cm de alto, por 55 cm de largo minimo por 55 cm de
fondo minimo.

DIMENSIONES
Descripcidn Dimension (mm
Ancho mueble 1200 +/- 5 mm
Alto 1500 +/- 5 mm
Profundo 600 +/- 5 mm
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MUEBLE ALMACENAMIENTO CON CANASTILLAS - LUDOTECA

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento con entrepafios y canastas para ludoteca.
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL
ESTRUCTURA Madera
GAVETAS MDF

ESPECIFICACIONES
Mueble fabricado en madera aglomerada de 30 mm
(costados, base, tapa y divisién), enchapados por ambas
caras y madecanto rigido en contorno, bocelado y
pulido, 5 entrepafios en aglomerado de 20 mm
enchapados en su cara y contracara con canto rigido de
2.2 mm en sus filos; perfectamente bocelados y pulidos,
posee espaldar en MDF de 9 mm enchapado. Con un
z6calo en 10 cm en un material resistente a la humedad
utilizarse aglomerados RH de 18 mm enchapados en el
mismo laminado del mueble. cenefa en la parte superior.
El mueble se dividira en dos espacios, en uno de ellos
tendra cinco entrepafios para proporcionar seis espacios
Utiles en la otra parte del mueble tiene 7 gavetas
fabricadas en MDF de 15 mm pintadas y con relieves por
el frente de cajon con terminaciones de animales como
se evidencia en la imagen (disefios infantiles), figurado
por el frente que permita el ingreso de la mano para su
apertura y posterior retirada. .
MDF de 15 mm con terminaciones en relieves de
animales y manijas embebidas en el disefio presentado,
colores vivos y realistas.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ACABADO

Laminado decorativo
melaminico de alta presion;
espesor de pared 0.8 mm
textura tanto su cara como
contracara (balance). canto
rigido termo fundido de 2.2
mm perfectamente refilado,
bocelado y pulido en sus
filos. COLORES
PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS VIVOS
TANTO EN EL LAMINADO
COMO EN EL CANTO

Formas e imagenes
infantiles a full color.

CANTIDAD

e Todos los bordes estan en madecanto rigido bien adherido, para evitar cortes o golpes. Los
entrepafios son fijos y no deben permitir ningln deslizamiento estan metidos 1 cm con
respecto a los costados. Los entrepafios deben soportar un peso de 50 Kg. EI mueble
posee niveladores de base 2” y espigos.

e Cada gaveta tendra una altura de 20 cm, con un ancho minimo de 35 cm y fondo minimo de

55 cm.

e 5 entrepafios fijos perfectamente enchapados en laminado decorativo de alta presién, canto
rigido a 2.2 mm, pulido y bocelado. Colores vivos primarios y secundarios.
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DIMENSIONES
Descripcion Dimension (mm
Ancho mueble 1200 +/-5 mm
Alto 1500 +/- 5 mm
Profundo 600 +/- 5 mm
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