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[bookmark: _GoBack]ANEXO FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS


1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO: 
[bookmark: _Hlk14699532]
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.

                       PLAZO: 12 MESES

                       LUGAR DE EJECUCIÓN

El Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.  se desarrollará en la localidad 20 (Sumapaz), de la ciudad de Bogotá D.C.

                      LUGAR DE ENTREGA

El lugar de la entrega del suministro objeto de este contrato será en la Calle 22d # 120-40 Sede Operativa - La Elvira ubicada en la Localidad de Fontibón - Bogotá D.C. Las entregas de todos y cada uno de los insumos por parte del proveedor serán previamente coordinadas con el supervisor del contrato y/o el profesional designado por la UMV para recibir en el almacén de la UAERMV, ubicado en la dirección antes indicada (Sede Operativa - La Elvira). 
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Punto de entrega, Predio La Elvira.

2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – Códigos UNSPSC.


	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	31162800
	31 - Componentes y suministros de manufactura
	16 - Ferretería
	28 - Ferretería en general





3. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
· Los elementos objeto de este suministro que se entreguen a la UAERMV deberán ser de óptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia.
· Solamente se pagarán los suministros que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los insumos/materiales solicitados.
· El profesional designado por el supervisor del contrato verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de los ítems suministrados por el contratista al momento de la entrega. En todo caso si uno o varios de los elementos suministrados por el contratista no cumplen con los requerimientos establecidos en las fichas técnicas, o con las características técnicas o en su defecto los criterios de calidad dados para el uso requerido, se procederá a hacer la devolución de los mismos dentro del plazo contractual y hasta la vigencia de la garantía que ampare la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes suministrados.
· El contratista, antes de dar inicio a la ejecución del contrato, debe acordar con el supervisor del contrato los canales de comunicación oficiales (correos electrónicos) a través de los cuales se generarán todas las comunicaciones a que haya lugar.
· Las solicitudes de pedidos y demás asuntos determinantes respecto de la ejecución operativa del suministro contratado se realizará a través del profesional asignado por la UAERMV.
· Todos los pedidos de elementos objeto de este suministro, deberán estar avalados por el profesional designado por la UAERMV para la coordinación de este proceso.

4. ENTREGA DE SUMINISTROS:

La UAERMV requiere que el proveedor cuente con la capacidad técnica, logística y operativa de entregar todos y cada uno de los elementos, insumos/materiales de acuerdo con las ordenes de pedido elaboradas por el supervisor y/o el profesional designado por la UAERMV, las cuales tienen que ser entregados a satisfacción de la UAERMV y en las cantidades solicitadas. El proveedor tendrá un plazo máximo de entrega no mayor a VEINTE (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la colocación de la orden de pedido; Lo anterior so pena de incurrir en incumplimientos. 

I. 
II. 
III. 
IV. 
4.1 TIEMPOS DE ENTREGA SEGÚN CCE
En concordancia con lo establecido por el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 y la Guía para comprar en la TVEC para el mencionado acuerdo, se aplicarán los siguientes tiempos según se detalla en la región 5 (Bogotá) de siguiente tabla:
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Fuente CCE-255-AMP-2021
1) Los tiempos de entrega son contados a partir del día hábil siguiente a la colocación de la orden de compra a favor de un proveedor vinculado al acuerdo marco, que para la región 5 en particular (Bogotá), establece un plazo máximo de 20 días hábiles para realizar la entrega de los elementos.
2) Las órdenes de compra se manejarán mediante solicitud por parte del supervisor y/o el profesional designado por la UAERMV para realizar la entrega considerando los tiempos máximos establecidos previamente. Sobre el particular, la UAERMV Compradora en la ejecución de las órdenes de compra deberá realizar la solicitud al proveedor con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación para el alistamiento de los materiales de construcción y/o ferretería.
3) En función de la disponibilidad y stock que manejen los Proveedores de las respectivas órdenes de compra, podrán ser entregados en menor tiempo los materiales de construcción y/o ferretería, siempre y cuando el proveedor los tenga en existencia y disponibles para ser entregados.
4) En los casos que se requieran materiales de construcción y ferretería de forma inmediata producto de situaciones causadas por orden público, caso fortuito o fuerza mayor, el Proveedor deberá realizar las acciones pertinentes para entregar dichos bienes a la mayor brevedad posible de conformidad con la necesidad de la UAERMV Compradora.
5) La UAERMV deberá realizar la solicitud al proveedor con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación

En concordancia con lo anterior, una vez efectuada la orden de compra  el proveedor deberá dar inicio inmediato a las actividades y trámites a que haya lugar, para garantizar la entrega de todos y cada uno de los  pedidos, en las cantidades correspondientes según las unidades de medida de cada uno de los elementos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas, dentro del término contractualmente establecido y según las necesidades propias del proyecto, para lo cual se harán las entregas con base a las órdenes de pedidos parciales y totales por parte del supervisor y/o el profesional designado por la UAERMV para el contrato.

4.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA
· El proveedor deberá certificar y cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en los elementos, insumos/materiales objeto del presente contrato, incluidos los del Catalogo del Acuerdo Marco de Precios, Para tal efecto, el proveedor deberá realizar entrega de todos y cada uno de los certificados de calidad de los elementos, insumos/materiales objeto del contrato. Así mismo es necesario contar previamente con la orden de entrega en la cual se establecen los elementos y cantidades que ingresaran a la UAERMV, para lo cual el proveedor deberá enviar la remisión de elementos, insumos/materiales con por lo menos  dos (2) días de anterioridad a la fecha de entrega de tales suministros; Trámite que deberá hacerse a través de correo electrónico a: almacenumv@umv.gov.co indicando la fecha de entrega de los elementos, Insumos/materiales, correo que será remitido directamente por parte del Contratista (proveedor) y copiado al supervisor y/o profesional designado por la UMV, para la coordinación del contrato de suministro con el proveedor.
· El suministro contratado incluye el cargue, transporte y descargue de los elementos en los sitios que determine la UAERMV, esto es, en la sede Operativa – La Elvira, ubicada en la Calle 22d # 120-40 - Localidad Fontibón - Bogotá D.C.
· Los costos del Cargue, transporte, descargue y logística en general del suministro de todos los Ítems contractuales corren por cuenta del contratista. (Proveedor).
· La entrega de todos y cada uno de los Ítems, Elementos y/o productos se realizará de acuerdo con los requerimientos y normas determinadas por el almacén de materiales de la UAERMV.
· Cuando el Contratista entregue los elementos objeto del presente proceso, no podrá impactar o afectar ningún recurso natural.
· El personal que labore para el Contratista (Proveedor) deberá contar con un programa de salud ocupacional y seguridad industrial y estar debidamente afiliados a una EPS y una ARL.
· El Contratista (Proveedor) deberá cumplir con lo establecido en las normas ambientales vigentes para el suministro de los materiales descritos en el objeto.
· Considerando que el contrato es de suministro con entrega en los sitios establecidos por la UAERMV, tanto el transporte, cargue y descargue de equipos y elementos requeridos será responsabilidad exclusiva del proveedor; así las cosas, los equipos, personal y logística deberán cumplir con las características mínimas que se describen a continuación:
· El suministro de los elementos, debe garantizar que, durante toda la cadena logística y entrega, mantenga intactas las condiciones físicas que permita su optimo e inmediato uso.
· Los vehículos que transportan los elementos deberán contar con la protección adecuada para que estos sean protegidos por la lluvia y debidamente asegurados impidiendo un eventual accidente sobre las vías por las que circularan los vehículos.
· Los vehículos transportadores del insumo, deberán tener toda su documentación al día y estarán sujetos a la aprobación de la UAERMV.
· Los conductores vinculados al proveedor, deberán portar su documentación completa y vigente, la UAERMV se mantendrá indemne por procedimientos inadecuados como consecuencia del ejercicio durante el cargue, transporte y descargue de los respectivos insumos/materiales en los trayectos a los que haya lugar; de igual manera será responsabilidad exclusiva del proveedor el incumplimiento de la normatividad de tránsito y movilidad vigente, en la ciudad de Bogotá D.C.
· Todos los vehículos asignados al transporte de material, deberán cumplir con la legislación ambiental vigente, en especial las disposiciones contenidas en la resolución 541 de 1994 del Ministerios del medio Ambiente y en lo referente a la selección de rutas para el transporte con el decreto 520 de 2012, Decreto Distrital 690 de 2013 y demás normatividad que las modifiquen o sustituyan.
· Ninguno de los vehículos utilizados por el contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Transporte, INVIAS o demás autoridades de tránsito y transporte y/o quien corresponda.
· El proveedor deberá realizar el descargue en las áreas disponibles que destine la UAERMV, esto es, Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira - Localidad Fontibón - Bogotá D.C Previa coordinación con el supervisor del contrato y con el profesional designado por la UAERMV.
· El contratista deberá contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y las demás normas que lo modifiquen o lo deroguen y todos los trabajadores deberán estar debidamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSS); el contratista deberá con antelación allegar los documentos de la seguridad social y parafiscales para aprobación del responsable de almacén y así permitir su operatividad dentro de las áreas de influencia de la Entidad para este caso dentro de la sede Operativa La Elvira.
· El personal que se requiera para el descargue deberá contar con su certificación de trabajos en alturas (si aplica) cumplir con el uso de los elementos de protección personal y presentar su afiliación a la ARL y EPS.
· El personal del proveedor que realice la entrega de los elementos contratados deberá contar previamente con la remisión de entrega en la cual se establecen los elementos y cantidades que ingresaran a la UAERMV.
· Los productos suministrados por el contratista deberán cumplir lo establecido en las normas ambientales vigentes, la UAERMV, de ser necesario, solicitará copia de las licencias ambientales y títulos mineros de las plantas de producción de los insumos; la UAERMV, se mantendrá indemne por las omisiones normativas que el contratista ejerza a la legislación ambiental referente a producción, transporte y disposición final de los insumos requeridos.

5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

· Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato, de acuerdo con     las condiciones y requisitos establecidos en los documentos que hicieron parte del proceso de    selección que dio origen a este contrato y demás condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I - CCE-255-AMP- 2021 (- Catálogo AMP, Anexo – FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS) y documentos de la Licitación Pública No. CCENEG-049-01-2021 adelantado a través de la plataforma del SECOP II.

6. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.
· Coordinar con el Supervisor del contrato y/o con el profesional delegado por parte de la UAERMV el plan de entrega previsto. Los tiempos del plan de entrega son contados a partir del día hábil siguiente a la colocación de la orden de compra a favor del proveedor vinculado al acuerdo marco de precios, para la región 5 en particular se establece un plazo de 20 días hábiles para realizar la entrega de los elementos. 
· Suministrar los elementos de ferretería de acuerdo a lo pactado con el objeto del contrato y lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021; en     los lugares que establezca la UAERMV.
· Garantizar que los elementos de ferretería cumplan con los requisitos de calidad y funcionabilidad, según las Normas Técnicas Colombianas y la ficha técnica establecida por la UAERMV. El proveedor contratista, deberá dar cumplimiento a la normatividad nacional, especificaciones y estandarización internacional que sea aplicable a este tipo de materiales.
· Desarrollar las actividades pertinentes para el desarrollo del contrato, con el máximo de eficiencia y de responsabilidad.
· Acatar las recomendaciones y sugerencias que la UAERMV (Entidad contratante) le formule por conducto de su representante legal o del Supervisor para coordinar este contrato, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente.
· Aplicar las normas de seguridad industrial para evitar los accidentes de los empleados que laboren bajo su dependencia.
· Presentar la totalidad de la documentación requerida por el Supervisor para fines de facturación y/o ajustes.
· El proveedor deberá cumplir con las exigencias técnicas de cada uno de los elementos objeto de este suministro, establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021, en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada.

· El proveedor deberá mantener los precios ofertados, durante la ejecución del plazo inicial pactado para este contrato. No obstante, el proveedor podrá solicitar el ajuste de precios en concordancia con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021.

· Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor para el cumplimiento del contrato.

· El proveedor deberá entregar las fichas técnicas y manuales correspondientes a cada uno de los insumos solicitados.


7. CAUSALES PARA LA DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

Los elementos suministrados por el Contratista serán rechazados por la UAERMV, en los siguientes casos:  

· Si realizada la debida verificación por parte del Supervisor y/o el profesional delegado por la UAERMV, se encuentra que algún Ítem insumo y/o elemento suministrado no cumple con las características descritas en la presente ficha técnica o con los criterios de calidad dados para el uso requerido, se procederá hacer la devolución del mismo. 

· Si realizada la debida verificación por parte del Supervisor y/o el profesional delegado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, se encuentra que algún insumo y/o elemento suministrado está incompleto, deteriorado, fisurado, agrietado o que en general denota un compromiso en su estructura o en los componentes que lo conforman y por ende puedan afectar el buen desempeño del insumo y/o elemento, para las condiciones de trabajo de la UAERMV. 

· Si realizada la debida verificación por parte del Supervisor del Contrato y/o el profesional designado por la UAERMV, se encuentra que algún insumo y/o elemento suministrado que no es entregado con el certificado de calidad o el mismo difiere del lote de producción. 

· Si realizada la debida verificación por parte del del Supervisor y/o el profesional designado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, se encuentra que algún insumo y/o elemento suministrado presenta fechas de vencimiento inferiores a un (1) mes contado a partir de la fecha de entrega. 

NOTA 1: En los casos que se presente una devolución o reclamación por falencias en la calidad o integridad o mal funcionamiento de los elementos suministrados, el proveedor deberá reponer el insumo y/o elemento deficiente, en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles contados a partir del momento en que se le comunique dicha devolución o reclamación por parte del Supervisor y/o el profesional designado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, sin que esto genere ningún costo adicional para la UAERMV". 

NOTA 2: En el caso que el Proveedor requiera realizar pruebas o ensayos que permitan evidenciar el cumplimiento de la especificación, se deberá coordinar con el supervisor del contrato para determinar la operatividad del elementos o insumo que requiera dicho ensayo.

NOTA 3: En caso de que se presenta alguna devolución por parte del supervisor del contrato y/o por el profesional designado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, debido a que el elemento suministrado no cumpla textualmente con las especificaciones establecidas en las especificaciones técnicas, el elemento será recibido siempre y cuando dicha especificación sea igual o superior al establecido, sin que se altere el costo previamente establecido de dicho elemento o insumo.


8. INSUMOS / MATERIALES, DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DEL CATALOGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	U.M.
	CANT.
	CODIGO CCE/UMV

	1
	Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción
	m3
	1
	CyF_CCE67

	2
	Bombillo Led Estándar 6W Rosca E27 15000 Horas De Vida Útil Luz Cálida. Voltaje 110-120 Voltios
	und
	2
	CyF_CCE161

	3
	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M
	und
	10
	CyF_CCE90

	4
	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M
	und
	10
	CyF_CCE91

	5
	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 6Mm Y Con Una Longitud De 6M
	und
	10
	CyF_CCE92

	6
	Bulto De Cemento Por 42.5 Kilos
	bulto
	10
	CyF_CCE256

	7
	Cabo En Madera Para Pala Larga
	und
	30
	CyF_CCE258

	8
	Cinta Aislante 3M Super X 20M
	und
	12
	CyF_CCE394

	9
	Caja De Paso Metálica 15X15X10 Cm Con Chapa
	und
	2
	CyF_CCE268

	10
	Cal Viva X 25 Kilos
	und
	50
	CyF_CCE279

	11
	Candado Tipo Alemán 40 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 4,0 Cm Ancho Aprox)
	und
	14
	CyF_CCE319

	12
	Capacete Roscado En Aluminio Para Tubería Inc. Galvanizada De 2"
	und
	1
	CyF_CCE327

	13
	Capacete Roscado En Aluminio Para Tubería Imc Galvanizada De 3"
	und
	2
	CyF_CCE328

	14
	Cepillo De Acero De 18"
	und
	15
	CyF_CCE343

	15
	Tornillo 1/4"X1" G5
	und
	250
	CyF_CCE1238

	16
	Cinta Eléctrica: Aislante De Vinil 19Mm, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo
	und
	2
	CyF_CCE420

	17
	Cinta Aislante Rollo Rojo X 10Mt.
	und
	2
	CyF_CCE404

	18
	Cinta De Acero Inoxidable 5/8"
	m
	7
	CyF_CCE408

	19
	Cinta Peligro * 500 Mts
	Rollo
	100
	CyF_CCE434

	20
	Codo 90° Presión PVC - 1/2''
	und
	20
	CyF_CCE491

	21
	Codo 90° Presión PVC - 1''
	und
	20
	CyF_CCE488

	22
	Codo 90° Presión PVC - 3/4''
	und
	20
	CyF_CCE494

	23
	Conector De Compresión Derivación Tipo C De Cu No 4-6
	und
	2
	CyF_CCE549

	24
	Curvas PVC De 2" Para Alta Presión
	und
	3
	CyF_CCE573

	25
	Curva Conduit PVC 1/2"
	und
	4
	CyF_CCE571

	26
	Disco Corte Pulidora De 7”. Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"
	und
	3
	CyF_CCE578

	27
	Conector O/B De Resorte Calibre 22-12 Ang Scotchlok En Calidad 3M O Superior.
	und
	210
	CyF_CCE554

	28
	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Amarillo Brillante X Galón
	galón
	1
	CyF_CCE859

	29
	Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Cualquier Color X Galón
	galón
	1
	CyF_CCE871

	30
	Hoja De Segueta Bimetálica 12 Pulgadas
	und
	30
	CyF_CCE641

	31
	Interruptor Doble Blanco - (En PVC Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)
	und
	3
	CyF_CCE665

	32
	Ladrillo Adobe De Arcilla 10X20X40 Cms
	und
	100
	CyF_CCE681

	33
	Limpiador Liquido PVC ¼
	und
	9
	CyF_CCE751

	34
	Marco De Segueta Fijo
	und
	5
	CyF_CCE770

	35
	Martillo 16 Oz Mango Madera
	und
	10
	CyF_CCE772

	36
	Bombillo Led De 18 W
	und
	4
	CyF_CCE152

	37
	Perno De Ojo Cerrado 5/8" X 20"
	und
	3
	CyF_CCE831

	38
	Perno De Ojo Cerrado 5/8" X 10"
	und
	3
	CyF_CCE830

	39
	Pica Para Construcción
	und
	9
	CyF_CCE842

	40
	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.
	und
	7
	CyF_CCE187

	41
	Cortacircuitos Eléctrico (Breaker) De 2 Polos 40 Amperios
	und
	1
	CyF_CCE560

	42
	Puntilla C/C 1" 900 Gr
	lb
	6
	CyF_CCE980

	43
	Puntilla C/C 2" 500 Gr
	lb
	20
	CyF_CCE982

	44
	Puntilla C/C 3" 500 Gr
	lb
	10
	CyF_CCE983

	45
	Reductor En PVC De 3/4" A 1/2"
	und
	10
	CyF_CCE1039

	46
	Reducción Acero Negro 1" X 1/2"
	und
	10
	CyF_CCE1033

	47
	Roseta Bombillo Estándar
	und
	7
	CyF_CCE1069

	48
	Codo 45° Tubería PVC Alta Presión 1/2"
	und
	20
	CyF_CCE468

	49
	Semicodo PVC Presión 1"
	und
	20
	CyF_CCE1086

	50
	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Semicodo 3/4" PVC Presión
	und
	20
	CyF_CCE21

	51
	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y PVC Contenido 300 Ml
	und
	15
	CyF_CCE1098

	52
	Pegante PVC 1/4 de galón
	und
	10
	CyF_CCE816

	53
	Tanque Agua Cilíndrico Capacidad 1000 Litros Fabricado En Plástico En PVC Con Tapa
	und
	3
	CyF_CCE1108

	54
	Toma Corriente PVC De 15 - Presentación Por Unidades.
	und
	20
	CyF_CCE1234

	55
	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 5". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.
	und
	2
	CyF_CCE1274

	56
	Tubo Conduit PVC 1/2" x 3 mts de largo
	m
	151
	CyF_CCE1500

	57
	Tubo Conduit PVC 3/4" x 3 mts de largo
	m
	40
	CyF_CCE1502

	58
	Tubo De Presión En PVC De 1/2" Por 6Mt
	und
	10
	CyF_CCE1506

	59
	Tubo De Presión En PVC De 1" Por 6Mt
	und
	10
	CyF_CCE1505

	60
	Tubo De Presión En PVC De 3/4" Por 6Mt
	und
	10
	CyF_CCE1509

	61
	Tubo Acero Galvanizado Presión 3" - Calibre 40 Astm A53 -
	m
	12
	CyF_CCE1481

	62
	Tubo Acero Galvanizado Presión 2" - Calibre 40 Astm A53 -
	m
	3
	CyF_CCE1480

	63
	Tubos Eléctricos PVC 2" Un Tubo Conduit De 2 " Elaborado En PVC. - En Presentación Por 6 Metros.
	m
	60
	CyF_CCE1563

	64
	Conector Conduit ½
	und
	30
	CyF_CCE547

	65
	Unión Presión PVC 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)
	und
	20
	CyF_CCE1626

	66
	Unión Presión PVC 3/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)
	und
	20
	CyF_CCE1630

	67
	Unión Universal PVC De 1/2"
	und
	20
	CyF_CCE1644

	68
	Unión Universal L PVC 3/4" Agua Potable
	und
	20
	CyF_CCE1639

	69
	Unión Acero Galvanizado 3"
	und
	2
	CyF_CCE1573

	70
	Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -
	und
	4
	CyF_CCE1472

	71
	Universal Acero Galvanizado - 2"
	und
	10
	CyF_CCE1653

	72
	Unión Acero Galvanizado 2"
	und
	4
	CyF_CCE1572

	73
	Cinta Teflón 10 M 1/2"
	und
	10
	CyF_CCE435

	74
	Cadena galvanizada 1/4" 10 metros
	und
	1
	CyF_CCE261



9. INSUMOS ADICIONALES NO LISTADOS EN EL CATALOGO DEL ACUERDO MARCO.
	Ítem
	Referencia
	Descripción
	U.M.
	Cant.

	
	
	
	
	
	

	1
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	Abrazadera de 180 mm para soporte de luminaria en vías secundarias.
	Und
	2
	

	2
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	Abrazadera de dos salidas tipo 2, especificación técnica: et432
	Und
	1
	

	3
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm, especificación técnica: et-432
	Und
	2
	

	4
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm, especificación técnica: et-432
	Und
	2
	

	5
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm, especificación técnica: et-431
	Und
	2
	

	6
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	abrazadera sin salida tipo 2, especificación técnica: et433
	Und
	2
	

	7
	Conector de compresión para instalaciones eléctricas
	conector de compresión en ranuras paralelas tipo 3, código 274275, especificación técnica: et-303
	Und
	2
	

	8
	Conector de tornillo para instalaciones eléctricas
	conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2, 90mm2, especificación técnica: et-306
	Und
	4
	

	9
	Varilla de cobre para sistemas de puesta a tierra
	varilla de anclaje, Long 1,20m, especificación técnica: ET-464
	Und
	2
	

	10
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	Abrazadera doble ojo para tubería de 1/2"
	Und
	200
	

	11
	Abrazadera para instalaciones eléctricas
	Abrazadera doble ojo para tubería de 3/4"
	Und
	12
	

	12
	Adaptador terminal para instalaciones eléctricas
	Adaptador terminal emt de 1/2"
	Und
	120
	

	13
	Adaptador terminal eléctrico
	Adaptador terminal emt de 3/4"
	Und
	16
	

	14
	Adaptador terminal para instalaciones eléctricas
	Adaptador terminal PVC de 3/4"
	Und
	4
	

	15
	Balde negro de construcción
	Balde con manija metálica y con capacidad de 8 litros
	Und
	30
	

	16
	Boquilla galv para instalaciones eléctricas
	Boquilla galvanizada 3", especificación técnica: et604
	Und
	2
	

	17
	Broca para concreto 1/2 pulg x 3 pulgadas
	Broca para concreto 1/2 pulg x 3pulg, fabricada en acero con punta de carburo de tungsteno
	Und
	6
	

	18
	Brocas
	Juego de brocas tucsteno para taladro roto percutor 3/8" y 1/2", broca p/muro tungsteno trabajo pesado
	Und
	10
	

	19
	Cable 12awg negro cent.
	Cable 12awg negro cent.
	M
	100
	

	20
	Cable 12awg verde cent
	Cable 12awg verde cent
	M
	100
	

	21
	Cable 14awg azul cent.
	Cable 14awg azul cent.
	M
	100
	

	22
	Cable de cobre para instalaciones eléctricas
	Cable de cobre desnudo calibre 12
	M
	447
	

	23
	Cable de cobre para instalaciones eléctricas
	Cable de cobre thhn calibre 12, color blanco
	M
	446
	

	24
	Cable de cobre para instalaciones eléctricas
	Cable de cobre thhn calibre 12, color negro
	M
	458
	

	25
	Cable encauchetada para instalaciones eléctricas
	Cable encauchetada 4x10awg
	M
	45
	

	26
	Cadena de seguridad
	Cadena 3/16 o similar, forrada, con candado de seguridad; incluye llave, especial para asegurar elementos como por ejemplo llantas de repuesto, rejas, llantas de camiones, motos, bicicletas, etc.
	Und
	3
	

	27
	Caja de paso para instalaciones eléctricas
	Caja de paso metálica de 10x10cm
	Und
	1
	

	28
	Terminal campana para instalaciones eléctricas
	Campana PVC de 2"
	Und
	6
	

	29
	Caneca metálica para depósito de agua provisional
	Caneca metálica de 55 galones
	Und
	2
	

	30
	Rollo de Alambre de púas 
	Alambre de púas carga de rotura mínima 250 kgf calibre 14, recubrimiento de zinc liviano > 75 g/m2, longitud de rollo de 500 m, púas entrelazadas entre los hilos del cordón del alambre, torsión del cordón en un mismo sentido, con púas de 4 puntas
	ROLLO
	1
	

	31
	Compresores de aire para construcción
	Compresor de aire con motor Diesel, presión de trabajo de 100psi, velocidad de carga 1850rpm, sistema de enfriamiento por agua; capacidad de tanque de combustible 27 gl.
	Und
	3
	

	32
	Conector de tornillo para instalaciones eléctricos
	Conector de tornillo con chaqueta aislante, especificación técnica: et-306
	Und
	5
	

	33
	Contactor lc1d32 110v
	Contactor lc1d 32 Amp 110v
	Und
	15
	

	34
	Electrobomba sumergible
	Electrobomba sumergible, diámetro de descarga  3", potencia Max 3 HP.
	Und
	3
	

	35
	Caneca plástica con tapa 55 gl tipo aro con tapa
	Caneca plástica 55 gal tipo aro con tapa - estos envases son altamente resistentes, fabricado en polietileno puro, lo cual garantiza su eterna durabilidad ante cualquier tipo de ambiente.
	Und
	1
	

	36
	Guardacabo tipo 2 para instalaciones eléctricas
	Guardacabo tipo 2 para cables de diámetros entre 1/4" y 5/16". Especificación técnica: ET466.
	Und
	2
	

	37
	Adaptador macho o hembra de 3/4" PVC instalaciones para el transporte de agua de consumo a presión.
	Adaptador macho o hembra de 3/4 hecho en poli cloruro de vinilo diámetro nominal de 50mm tipo macho es aquello que se enrosca en el adaptador hembra presión máxima a 23°c de 280 psi y a 60°c 60 psi
	Und
	2
	

	38
	Interruptor eléctrico conmutable sencillo
	Interruptor eléctrico conmutable sencillo en policarbonato color blanco incluye tornillos, de uso interior
	Und
	13
	

	39
	Polisombra verde tupida x 2.10 mts ancho rollo x100m
	La Polisombra verde es usada en obras civiles y construcciones, permiten aislar las zonas de trabajo de forma segura, permitiendo un control sobre el material. Debe tener aditivos filtros protección uv debe ser tejida.
	Rollo
	7
	

	40
	Durmiente de 2cmx2cmx3m
	Listones de madera ordinaria con dimensiones de 3cmx3cmx2,9m
	Und
	99
	

	41
	Luminaria tipo panel led 
	Luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 40 w, luz de color blanco, driver incorporado. Horas de vida útil 30.000 o superior, garantía de mínimo 1 año.
	Und
	40
	

	42
	Manguera plástica plana
	Manguera 3" para motobombas x rollo por 100m, manguera plana azul 3pulg x 100m 87psi
	Rollo
	3
	

	43
	Mortero de reparación
	Mortero de reparación mono componente reforzado con fibras, de rápido endurecimiento y baja retracción, para proyectos que requieren ser puestos al tráfico o recubiertos con recubrimientos no respirables en pocas horas. Las áreas reparadas pueden ser abiertas al tráfico vehicular estándar 2 horas después del fraguado final, y el recubrimiento no respirable puede ser aplicado a las 4 horas. Rendimiento: el rendimiento debe ser de 0.011 m3 (11 litros) por bolsa de 22.7 kg (50 lb) mezclada con 2.48 litros de agua. Vida útil en almacenamiento: 1 año en su envase original
	Bulto
	5
	

	44
	Broca acero 1/2" 
	Broca acero 1/2" para taladros portátiles y fijos, punta de 118°, para uso en metal, madero y plástico
	Und
	6
	

	45
	Punto ecológico
	Punto ecológico 3 papeleras base plástica 55 litros
	Und
	6
	

	46
	Reflector Aluminio instalaciones eléctricas
	Reflector tipo led. Luz fría, material aluminio frio, flujo luminoso (lúmenes 1400), alto 11 cm. Ancho 2 cm. Largo 15 cm resistencia al agua ip65
	Und
	10
	

	47
	Accesorios manguera de riego
	Reparador manguera 3/4" plástico
	Und
	10
	

	48
	Rueda carretilla
	Rueda antipinchazos 400x8 para carretilla carretilla de tolva de 5 ft
	Und
	10
	

	49
	Unión de acero para instalaciones eléctricas
	Unión de acero emt de 3/4"
	Und
	15
	

	50
	Unión universal PVC presión 1"
	Universal de 1 x 1 (color blanco) para acometida
	Und
	20
	

	51
	Válvula cortina bronce 2" npt red White o similar
	Válvula cortina bronce 2" npt red White o similar
	Und
	4
	

	52
	Vara de corredor rolliza de 3m, diámetro entre 6 y 8 cm
	Vara de corredor rolliza de 3m, diámetro entre 6 y 8 cm
	Und
	50
	

	53
	Vidrios transparentes convencionales
	Vidrio transparente e=4mm
	M2
	36
	

	54
	Alambre negro calibre 18
	Libre de imperfecciones en la superficie enredos y ensortijamientos angulares. Debe ser obtenido a partir de alambrón de acero al carbono. Debe ser continuo y uniforme en todas las partes del alambre. Calibre 18
	Kg
	50
	

	55
	Azadón plano con cabo tipo herragro de 3 lb
	Fabricado en acero de carbono, ojo de 38 mm de diámetro, mango en madera de 145 cm de longitud y dimensiones del azadón: ancho de 200 mm x alto de 216 mm
	Und
	6
	

	56
	Barra 18 lb
	Fabricada en acero con cuerpo redondo y pintura para evitar el oxido
	Und
	10
	

	57
	Bolsa para basura tipo industrial blanca de 60 x 90cm capacidad 20 kg.
	Resistente al rasgado, impacto, abrasión y son antigoteo de polietileno, para residuos aprovechables tamaño mediano. Capacidad en volumen 53 lt y de carga 20 kg.
	Und
	1000
	

	58
	Bolsa para basura tipo industrial roja de 60 x 90cm capacidad 20 kg.
	Resistente al rasgado, impacto, abrasión y son antigoteo de polietileno, para residuos aprovechables tamaño mediano. Capacidad en volumen 53 lt y de carga 20 kg.
	Und
	1000
	

	59
	Bomba de palanca manual
	Constituida por un tubo en PVC, generalmente con abrazadera de rosca integrada para rosca fina de 1 1/4 y 2", capacidad de transporte de 350 ml por carrera, profundidad de inmersión de forma gradual entre 65 a 90 cms
	Und
	8
	

	60
	Broca para madera ¼”
	Para taladros portátiles y fijos, punta de 118°, para uso en metal, madero y plástico
	Und
	6
	

	61
	Broca para madera 3/8“
	Para taladros portátiles y fijos, punta de 118°, para uso en metal, madero y plástico
	Und
	6
	

	62
	Broca tungsteno 1/4“
	Para taladros portátiles y fijos, punta de 118°, para uso en metal, madero y plástico
	Und
	6
	

	63
	Broca tungsteno 3/8”
	Para taladros portátiles y fijos, punta de 118°, para uso en metal, madero y plástico
	Und
	6
	

	64
	Cabo repuesto para hoyadoras
	Hecho en madera, largo entre 100 y 130 cm, de 4.2x4.2 cm
	Und
	6
	

	65
	Carretilla metálica, capacidad 156 lt con llanta antipinchazos.
	Carretilla industrial en acero y aleaciones. El puño de la carretilla podrá contar con mango en madera. Dimensiones aproximadas del balde de la carretilla: ancho de 680 mm, profundidad de 920 mm, alto de 260 mm. Capacidad aprox. 156 lt. Llanta antipinchazos, sistema de rodamiento reforzado, para trabajo a altas temperaturas.
	Und
	10
	

	66
	Durmiente de 3cm x 3cm x 2,9m 
	Estacón o estaca de madera dimensiones: L= 60 cm x diámetro=3cm
	Und
	1500
	

	67
	Adhesivo epóxico para anclajes
	Es un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensibles a la humedad y tixotrópico (no escurre), una vez mezclados los componentes se obtiene una pasta suave de gran adherencia y resistencia mecánica para anclajes de pernos y barras, cumple norma astm c-881-02 tipo iv, grado 3. Color gris. Vida en el recipiente de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Unidad de 900 gramos conformada por dos cartuchos gemelos con una boquilla en un extremo
	Und
	5
	

	68
	Estacas de madera dimensiones: L= 60 cm x diámetro=3cm
	Estacón o estaca de madera dimensiones: L= 60 cm x diámetro=3cm
	Und
	50
	

	69
	Estibas plásticas antiderrame (125 x 125 x 14 cm)
	Medidas de: 125 x 125 x 14 cm capacidad de derrame: 120l, puede ser 100% reciclable
	Und
	16
	

	70
	Estopa
	Hecha en algodón x 1000 g, color blanco
	Kg
	15
	

	71
	Extensión de 30 m encauchetada
	El insumo debe contar con las siguientes especificaciones: • longitud de 30 mts • uso rudo 14awg/3c • doble aislante de polivinilo • tipo de cable: sjt – 14 awg x 3c - 1 • toma aterrizada 125v - 1.905 w 15a • temperatura 60° • incluye conexión puesta a tierra
	Und
	2
	

	72
	Flexómetro de 8 mts
	Largo de la cinta métrica de 8 metros, ancho de 25 mm, con detenido automático, gancho de alta resistencia, clip para cinturón al reverso, capa en nylon, cinta doble impresión, caja bi-material o abs, punta imantada con dos remaches, divisiones numéricas en centímetros y pulgadas. Las cintas se deben dividir en metros, decímetros, centímetros y milímetros. El quinto milímetro deberá sobresalir entre los otros milímetros. Cuando las marcas son de trazos, éstas deben ser rectilíneas, perpendiculares al eje de medición y espaciadas en forma constante sobre la longitud de la cinta. Los espacios deben ser claros y no deben provocar incertidumbre alguna en la medición. El grosor de las líneas utilizadas para designar divisiones de centímetro, decímetro y metro deben ser siempre mayor o igual al grosor de las líneas que designan milímetros. Para las marcas límite y marcas de división se pueden emplear puntos, remaches o agujeros. Ganchos, anillos, manijas, placas pueden incluir se dentro de la longitud de medición, en cuyo caso deben indicarse claramente el punto cero o la división final.
	Und
	20
	

	73
	Funda para machetes
	Hecha en cuero, con agarradera para cinturón, largo de 20" y ancho de 6.5 cm
	Und
	10
	

	74
	Lonas de fibra
	Dimensiones mínimas de 80 cm de ancho x 100 cm de alto.
	Und
	20
	

	75
	Machetes tres canales 20¨
	En una sola pieza de acero hasta el final de la cacha, lamina flexible, pulida y afilada. Mango ergonómico y rígido
	Und
	10
	

	76
	Mineral rojo económico x 500 gr.
	Unidad por 500 gramos. Aspecto: sólido - polvo. Color: rojo. Olor: inoloro Fórmula y peso: fe3o4 - 231,53 g/mol. Solubilidad: insoluble en disolventes orgánicos y acuosos
	Und
	25
	

	77
	Nivel de aluminio 18
	Con tres burbujas fáciles de visibilizar y con aberturas para facilitar su almacenamiento
	Und
	3
	

	78
	Odómetro manual con fren, rueda de 12" y botón de reinicio en la parte superior del mango
	Los odómetros manuales en la medición de una distancia entre dos puntos. Primero se fija la rueda sobre el punto de partida, apretar el botón de inicio y caminar hasta el punto final. La distancia recorrida aparecerá directamente en el marcador o la pantalla electrónica. Especificaciones:
• perímetro de la rueda: 1 m. • diámetro de la rueda aprox.: 318.5 mm • valor de medición máxima: 1000 m • empuñadora: empuñadura telescópica • material: aluminio • longitud de mango extendido hasta el suelo, aprox.: 1 m
	Und
	3
	

	79
	Pala cuadrada no.4 con cabo
	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 257 mm x alto de 537 mm x espesor de 1.6 mm, longitud del cabo de 950 mm
	Und
	15
	

	80
	Pala redonda no.4 con cabo
	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 330 mm x alto de 265 mm x espesor de 1.6 mm, longitud del cabo de 950 mm
	Und
	15
	

	81
	Palas hoyadoras
	Cabo en madera, pala hecha en acero de alto carbono, ancho de la pala de 168 mm x alto de 493 mm x espesor de 2.3 mm, longitud del cabo de 950 mm
	Und
	6
	

	82
	Planta eléctrica
	La planta eléctrica debe cumplir con los siguientes requisitos: potencia de motor de 8.2 kva, trifásica, alimentación con Diesel, 3600 rpm, tablero análogo, autonomía de 6 horas. Voltaje 127/220 v, dimensiones de: 64 x 79 x 74 cm
	Und
	2
	

	83
	Plomada 16oz
	Fabricada en latón macizo, punta de acero y con la parte superior de rosca para fijación de cuerda
	Und
	3
	

	84
	Polietileno negro 8 m de ancho, l= 100 m c 8
	Rollo de 100 metros de largo, calibre 8
	Rollo
	15
	

	85
	Almádana o Porro de 18 libras con cabo
	Con cabo en madera de 90cm y cabeza octagonal de acero con una longitud de 216 mm. Ancho 80 mm x alto 80 mm. Debe tener una superficie lisa, sin ninguna rugosidad, huecos o rebabas. Los materiales de fabricación del mango podrán ser entre otros: madera, metal, fibra de vidrio o plástico. Los materiales de fabricación de la cabeza podrán de madera. El mango puede estar recubierto o no con un material antideslizante y anatómico.
	Und
	3
	

	86
	Pulidora Industrial, diámetro máx. de disco 9".
	La pulidora debe: proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales. Formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso. El mango debe ser ergonómico y anti vibratorio debe contar con: empuñadura adicional, llave de ajuste, conexión eléctrica. Y con especificaciones de: potencia: mín. 2200 w. Voltaje mín. 127 v. Velocidad: 6500-11500 velocidad (rpm). Con protector para discos de 9” y 7”.
	Und
	3
	

	87
	Cincel con protección
	Cincel puntero en aleación de acero cromo de alta resistencia, con mango ergonómico en caucho para protección cuando se golpea y punta afilada en el otro extremo para demoler. De uso manual para demolición de concreto y trabajos de construcción. Medidas de 3/4" de ancho por 12" de largo
	Und
	6
	

	88
	Puntilla 1 1/2” cc
	Hecha en acero con cabeza
	Lb
	20
	

	89
	Puntilla 2 ½” cc
	Hecha en acero con cabeza
	Lb
	10
	

	90
	Repisa de 10cm x 4cm x 3m en madera 
	Liston de madera ordinaria con medidas de 10cmx4cmx3mts
	Und
	99
	

	91
	Sellador elástico con base en poliuretano x 300cc
	Color blanco o gris. Vida en el recipiente de mínimo 12 meses, consumo aproximado de 3 metros lineales por unidad. Para ancho de junta de 10 mm y profundidad de junta de 10 mm. Tiempo de ejecución de 65 minutos, densidad de 1.35 kg/l. El producto debe venir en solo una parte que contenga el sellador
	Und
	7
	

	92
	Serrucho de 20 "
	Fabricado en acero alto carbono templado, mango en madera, con espesor de hoja de 0.8 mm, hoja de 20 pulgadas
	Und
	3
	

	93
	Tabla burra de 3m x 0,30 m ordinario 
	Liston de madera de 3m x 0.30m x 3 cm.
	Und
	20
	

	94
	Taladro percutor 1/2"
	Taladro percutor 1/2-pulg que incluya mandril de 13mm y llave para mandril, a 110v con velocidad variable y reversible. Potencia de motor de 710w con capacidad para acero concreto y madera. Con maletín para el transporte
	Und
	2
	

	95
	Tablero eléctrico
	Tablero Eléctrico Trifásico 8 Circuitos
	Und
	1
	

	96
	Curva EMT eléctrico
	Curvas EMT 3/4"
	Und
	40
	

	97
	Cable 12awg amarillo cent.
	Cable 12awg amarillo cent.
	M
	100
	

	98
	Cable 12awg blanco cent
	Cable 12awg blanco cent
	M
	300
	

	99
	Cable 12awg rojo cent
	Cable 12awg rojo cent
	M
	100
	

	100
	Interruptor eléctrico conmutable sencillo
	Interruptor Triple 2 Vías Blanco
	Und
	1
	

	101
	Canaleta metálica con división instalaciones eléctricas y de datos
	Canaleta metálica 5×12 con división
	M
	200
	

	102
	Tomacorriente red electica
	Tomacorriente doble red regulada 20 amperios
	Und
	38
	

	103
	Tubería red eléctrica 
	Tubo metálico EMT 3/4" 
	M
	40
	

	104
	Codo galvanizado 2” NPT
	Codo galvanizado 2” NPT
	Und
	6
	

	105
	Tapa hembra galvanizado 2" NPT
	Tapa hembra galvanizado 2" NPT
	Und
	1
	

	106
	Abrazadera 2" galvanizado doble oreja
	Abrazadera 2" galvanizado doble oreja
	Und
	6
	

	107
	Selector 2 posiciones 22 mm pala corta
	Selector 2 posiciones 22 mm pala corta
	Und
	1
	

	108
	Guardamotor 13-18A mando rotativo
	Guardamotor 13-18A mando rotativo
	Und
	1
	

	109
	Piloto señal 22mm verde 110v AC/DC
	Piloto señal 22mm verde 110v AC/DC
	Und
	1
	



9.1 JUSTIFICACION DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y CANTIDADES REQUERIDAS.

La UAERMV aclara que se han considerado las cantidades requeridas con base en la información derivada de la Consultoría entregada por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS), para el proyecto de “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ”, dichas cantidades de insumos fueron proyectadas de acuerdo con las metas físicas de intervención para el proyecto, con el fin de obtener el estimado presupuesto oficial estimado. Sin embargo, la necesidad de cantidades estimadas para cada ítem estará sujeta a variaciones de acuerdo con las condiciones propias del proyecto, la estrategia de intervención y los diseños suministrados por la Consultoría del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. Por tanto, el contratista, no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas en la relación anterior; las posibles variaciones podrán ser en mayor o menor cantidad.
EQUIPOS
Considerando que el contrato es de suministro con entrega en los sitios establecidos por la UAERMV, tanto el transporte, cargue y descargue de los insumos requeridos es responsabilidad total del proveedor, así las cosas, los equipos, personal y logística deberán cumplir mínimo con las características que se describen a continuación, pero bajo responsabilidad del contratista.
10.1. Vehículos de transporte 
Los vehículos deberán tener al día los certificados de emisión de gases, los equipos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación de la UAERMV, y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de entregas.

La UAERMV, se mantendrá indemne por procedimientos inadecuados de los respectivos conductores en los trayectos a los que haya lugar; de igual manera por algún incumplimiento de la normativa de tránsito y movilidad vigente para la ciudad de Bogotá. 

Ninguno de los vehículos utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes sobre la materia."	
10.  Requerimientos Ambientales 
El proveedor deberá entregar al supervisor y al profesional designado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, al inicio de este y/o cuando se renueven; la información de los vehículos que realizaran el transporte de los insumos/ materiales, garantizando el cumplimiento de lo establecido a la resolución 541 de 1994, articulo 2. "Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales y elementos ". Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio público o en el lugar de los insumos/materiales a la UAERMV, será responsabilidad del contratista activar y ejecutar los planes de contingencia necesarios para corregir y prevenir afectación al medio ambiente. 
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se renueven, un plan de contingencia para la atención de accidentes durante el manejo, transporte, almacenamiento y entrega de los insumos/materiales. 
Con el fin de lograr el manejo adecuado de los residuos provenientes de la utilización de empaques o envases de un solo uso, que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, el contratista deberá acreditar un plan de gestión de devolución de productos pos consumo o recolección selectiva en donde indique el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de empaques o envases.
11.  Requerimientos Salud y Seguridad en el Trabajo:
El contratista deberá pagar al personal a su cargo las prestaciones sociales estipulada por la ley, sin incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. El Supervisor del contrato podrá solicitar en cualquier momento la documentación o soportes que tengan relación con el cumplimiento de esta obligación. 
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se renueven la certificación de avance del SG-SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada la empresa contratista, así como de las empresas que subcontraten para la consecución del contrato Vigencia del documento: Emitida en 2023
Documento Evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por representante legal y responsable del SG-SST (Porcentaje de cumplimiento del estado de avance), como mínimo debe garantizar la gestión en:
-	Política de SST 
-	Objetivos del SGSST 
-	Plan anual de trabajo en SST 
-	Condiciones de salud en el trabajo 
-	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo 
-	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
-	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros 

El contratista dará cumplimiento a las normas nacionales y distritales, así como a los protocolos de bioseguridad vigentes durante la ejecución del contrato y en alguna eventual declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional.
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se requiera la documentación que se menciona a continuación como requisito previo al ingreso a alguna de las sedes de la Entidad, esto con el fin de verificar la cobertura y vigencia de su ARL y EPS. Dicho personal estará a disposición del Personal SST de la UAERMV para revisión cuando sea requerido en campo, así:
· Registro de instrucción donde se manifiesta que deberán portar una copia del pago de la seguridad social vigente al personal SST y poseer carné de identificación que los identifique como personal de empresa contratista en las sedes de la UAERMV. 
· La instrucción de dirigirse a la oficina SST para inducción relacionada con los riesgos al interior de la sede. (La inducción/reinducción se realiza cada vez que lo requiera la UAERMV o ingrese personal nuevo) 
· Asignación de EPPs para colaboradores que interactuaran con el contrato y hacen ingreso a las sedes de la UAERMV, mínimo: Casco, botas de seguridad, guantes, gafas y protección auditiva. Uso permanente de los mismos.
IMPORTANTE: Para el caso de la entrega de productos sólidos, líquidos o gaseosos de origen químicos, estos deben estar etiquetados y el contratista debe entregar su respectiva ficha de datos de seguridad para dar cumplimiento al Decreto 1496 del 2018, que adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
· Se recomienda que para el momento de presentación de las propuestas el oferente entregue las fichas de datos de seguridad de los productos requeridos por la UAERMV para el presente proceso.
· En el momento de entrega el contratista suministrará los productos y las respectivas fichas de datos de seguridad que correspondan al fabricante o proveedor.
· Si en caso que se requería el cambio de productos, fabricante o proveedor se deberá enviar de inmediato para aprobación de la ficha de datos correspondiente.		
12. Requerimientos Seguridad Vial 
De acuerdo con lo estipulado en la  Ley 1503 de 2011  “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía” en el artículo 12, modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019 que establece: “Toda UAERMV, organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades  o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. (...)”, en la ley 2050 de 2020 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito”, en el artículo 7 “disposiciones especiales en materia de contratación pública a los sujetos obligados”, en la Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del  Plan Estratégico de Seguridad Vial” expedida por el Ministerio de Transporte; el contratista deberá presentar copia del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV si según la norma mencionada le aplica. Cuando se trate de consorcio o unión temporal cada uno de los miembros, deberá contar con dicho Plan. 
El contratista deberá promover las políticas de regulación de seguridad vial de la UAERMV y acogerse a dichas políticas dentro de las instalaciones de la UAERMV durante el suministro. 
Las multas ocasionadas por infracciones a las normas de tránsito durante el transporte para el suministro serán responsabilidad del contratista y/o el conductor según lo tenga definido el contratista en su procedimiento interno de control de multas.
13.  REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA 

14.1. PREVIO AL PRIMER DESPACHO

14.1.1.  Punto de descargue

El lugar de la entrega de los suministros objeto de este contrato será en la Sede Operativa – La Elvira, ubicada en la Calle 22d # 120-40 - Localidad Fontibón - Bogotá D.C. Las entregas de todos y cada uno de los insumos por parte del proveedor serán previamente coordinadas con el supervisor del contrato y/o con el profesional de la UAERMV delegado para coordinar el recibo de materiales en el almacén de la Entidad.

14.2.  PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
La solicitud de pedido por parte de la UAERMV se realizará de la siguiente manera:
· Los días lunes y miércoles de cada semana la UAERMV a través del supervisor y/o el profesional designado remitirá vía correo electrónico la solicitud de los productos necesarios para la semana siguiente, teniendo en cuenta los plazos máximos de entrega establecidos en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021.
· Los pedidos se realizan por correo electrónico y deberán contener la siguiente información: nombre del material requerido, la cantidad de producto, la fecha y sitio de entrega en la UAERMV. Estas solicitudes se harán semanalmente o las veces que considere necesario la UAERMV.
· En el evento de presentar inconvenientes de despacho y/o recibo de producto por parte del contratista o por parte de la UAERMV, las partes deberán comunicar por correo electrónico dichas novedades.
· Si por algún motivo ajeno al contratista o supervisión del contrato la solicitud debe ser cancelada, la UAERMV contará con 24 horas de anticipación para su cancelación, contadas a partir del período de entrega establecido.
14.3. REQUISITOS PARA LA ENTREGA
Para el proceso de recibo de producto se debe tener en cuenta la siguiente información:
· Remisión de producto, documento que debe contar con la siguiente información mínima:
· Número de remisión.
· Fecha de remisión
· Tipo de producto y su fecha de fabricación.
· Cantidad de producto despachado.
· Original del Certificado de Control de Calidad del producto despachado con base en los requerimientos arriba indicados.
· Las entregas deben realizarse de acuerdo al horario de trabajo de la sede Operativa - La Elvira de la UAERMV, la franja de horario de recibo de estima entre las 7:00am a 4:00pm de lunes a jueves y viernes de7:00 am a 12:00 medio día. Durante la ejecución del contrato, y en acuerdo previo con la supervisión, el proveedor y el jefe de almacén de la sede Operativa de la UAERMV; para lo cual el proveedor deberá enviar la remisión de elementos, insumos/materiales con por lo menos  dos (2) días de anterioridad a la fecha de entrega de tales suministros; Trámite que deberá hacerse a través de correo electrónico a: almacenumv@umv.gov.co indicando la fecha de entrega de los elementos, Insumos/materiales, correo que será remitido directamente al supervisor y/o al profesional designado por la UAERMV para la coordinación logística del contrato, previa coordinación con el proveedor. En caso de requerirse por los horarios de la sede Operativa, se puede ajustar horario de ingreso de material con el fin de garantizar suministro de acuerdo a las necesidades de la UAERMV.
· Los insumos que generen daños a los equipos e instalaciones de la UAERMV, durante el proceso de descarga del producto, es responsabilidad del contratista y éste deberá asumir los costos de reparación y/o mantenimiento de estos.
· Cuando el producto sea rechazado por la UAERMV, este deberá ser nuevamente suministrado máximo durante los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la hora en que se generó el rechazo.
15. GENERALIDADES

· Los elementos descritos en el cuadro de cantidades y descripción de elementos y los que se relacionan en las fichas técnicas se entregarán por parte del contratista de acuerdo con las cantidades solicitadas por la UAERMV, en la sede operativa La Elvira, localizada en la calle 22D Nº 120-40 Barrió Fontibón.
· Las frecuencias y cantidades de los suministros se determinarán con base a las necesidades propias del proyecto de acuerdo con las programaciones de pedido realizadas por el profesional designado de por UAERMV en coordinación con el contratista.
· Las órdenes de pedido las hará únicamente el profesional designado por la UAERMV para coordinar la entrega de los ítems del contrato, mediante orden de pedido remitida por correo electrónico, el proveedor hará el suministro en un plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles posterior a dicha solicitud.



Yo           con         número          de          identificación 	actuando como representante legal del oferente, me comprometo a dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas estipuladas en la presente ficha técnica, por lo tanto, se suscribe a continuación:


                FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

                 CUIDAD Y FECHA


Proyectó:		Jorge Enrique Pérez Pardo – Contratista Subdirección de Producción y Apoyo Logístico.
Revisó y Aprobó:	Julio Cesar Pinzón Reyes – Subdirector de Intervención de la Infraestructura.
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