
PARTE MATERIAL ESPECIFICACIÓN ACABADO CANTIDAD

Canecas Polietileno
Lineal Roto moldeado o inyectado, 
capacidad mínima 50 litros por caneca

Tres colores diferentes cada uno marcada 
para su uso destinado
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Estructura principal Acero
Tubo rectangular 2" X 1", espesor de pared 
de 1,4 mm mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación 
electrostática tipo epoxi poliéster color gris 
oscuro
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Separadores 
canecas

Acero
Tubo rectangular 2" X 1", espesor de pared 
de 1,4 mm mínimo.(sin pintura)

Pintura en polvo para aplicación 
electrostática tipo epoxi poliéster color gris 
oscuro
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Antideslizantes Comercial Caucho diámetro 2" con tornillo de 5/16" Zincado 4

DIMENSIÓN (mm)

600 - 750
250 - 350
350 - 450

175
1200
600
770

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado o inyectada para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o en la cafetería auditorio. 

PUNTO ECOLOGICO TRES (3) CANECAS 

DESCRIPCIÓN Y USO

Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.
El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas

Profundidad de la caneca (Unidad) N/A

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA

Altura de la caneca (Unidad) N/A
Ancho de la caneca (Unidad) N/A

Altura de la estructura 5 mm +/-

Altura del soporte canecas 5 mm +/-
Ancho de la estructura N/A
Profundidad de la base de la estructura 5 mm +/-


